MacSchema Version 5 vs. Version 6

MacSchema Dateien

Alle MacSchema Dateien der Version 5 werden automatisch auf die Version 6 konvertiert. Dabei
werden Kopien erstellt. Die alten Dateien werden mit einem Stern ,** markiert.
WICHTIG: MacSchema Dateien der Version 5 mussen eine Dateiendung haben.
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*Symbole.ewl! Symbols.ewl!
*Schema_12.ewd Schema_12.ewd
*Schema_A3 Schema_A3.ewf

Links Version 5 Dateien nach dem konvertieren, rechts Version 6 Dateien.

MacSchema Pro Schemadatei

Ab der Version 6 wird die MacSchema Pro Schemadatei nicht mehr in einem Ordner sondern nur
noch in einer Datei gesichert.

Bei der Version 5 wurde flr ein Schema ein Ordner erstellt.

#m Schema_A3 > + ET-95-00...0_001.ewp

+ ET-95-00...0_010.ewp
+ ET-95-00...0_01l.ewp
+ ET-95-00...0_012.ewp
+ ET-95-00...0_015.ewp
+ ET-95-00...0_020.ewp
+ ET-95-00...0_021.ewp
+ ET-95-00...0_030.ewp
* ET-95-001-V3-0.ewm

Bei der Version 6 gibt es nur noch eine Datei mit der Endung (.ewf).

B Schema_A3.ewf
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Darstellungsgrésse um 25% grdsser
Die Schema Zeichnungen werden in der Version 6 um 25% grdsser dargestellt.

Bei der Version 5 werden die Zeichnungen mit 72 Punkt pro inch (dpi) dargestellt.
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Bei der Version 6 werden die Zeichnungen mit 40 Punkt pro cm dargestellt.
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Rastereinstellung

Ab der Version 6 werden die Zeichnungen mit 40 Punkt pro cm dargestellt, deshalb &ndern auch die
Rastereinstellungen. Die neuen Rastereinstellungen sind um 25% grésser.

Version 5: 32 pt > Version 6: 40 pt (10mm)
Version 5: 16 pt > Version 6: 20 pt (5mm)
Version 5: 8 pt > Version 6: 10 pt (2.5mm)
Version 5: 4 pt > Version 6: 5 pt (1.25mm)

Benutzerhandbuch

Uber das MacSchema Meni ,Hilfe“ kann das neue Benutzerhandbuch und eine Ubersicht der Kurzbefehle
aufgerufen werden.



