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1.1 Willkommen zu MacSchema

Zu diesem Handbuch

Das vorliegende Handbuch beschreibt die MacSchema ab Version 6.2 und kann ei-
nerseits als Lehrbuch und andererseits als Nachschlagewerk angewandt werden.
Einfache Grundkenntnisse Uber die Bedienung eines Computers sollten vorhanden
sein.

Dieses Handbuch wurde fir alle Varianten von MacSchema geschrieben, deshalb
sollten Sie folgende Hinweise beachten:

[Light]  Gilt nur fUr die Version ,MacSchema Light“.

[Plan] Gilt nur fur die Version ,,MacSchema Plan“.

[Pro] Gilt nur fur die Version ,,MacSchema Pro*.
Wenn nichts steht gilt es fur alle Versionen.

Tipp: Um die beschrieben Ablaufe und Funktionen besser zu verstehen, sollten Sie
diese zusammen mit dem Programm ausprobieren.

Hinweis: Der Aufbau und die Darstellung von Schema Zeichnungen werden hier
nicht beschrieben. MacSchema unterstitzt verschiedene Darstellungsarten und
Normen. Sie kénnen also Ihren gewohnten Stil beibehalten.

Handbuch ausdrucken

Wenn Sie méchten kénnen Sie diese Handbuch auch ausdrucken. Der Aufbau und
die Einteilung ist fir den doppelseitigen Ausdruck (Duplex) und fir das Ablegen in
einem Ringordner ausgelegt.

1.2 MacSchema Programme

Hier eine kurze Beschreibung der drei MacSchema Varianten. MacSchema Light und
Plan wurden von der Pro Variante abgeleitet, deshalb kann es sein dass gewisse
Mdglichkeiten erst in der Pro Variante eine Sinn ergeben. Alle MacSchema Doku-
mente sind zueinander kompatibel. Das heisst, Sie kdnnen jederzeit von der Light
auf die Plan oder Pro Variante wechseln.
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MacSchema Light MacSchema Plan MacSchema Pro

MacSchema Light

Mit MacSchema Light kénnen Sie jede Art von Schemazeichnungen erstellen. Sie
kénnen beliebig viele Dokumente gleichzeitig 6ffnen und bearbeiten. Jedes Doku-
ment wird in einem eigenen Fenster dargestellt. Die bereits vorhandenen Formulare
und Symbole enthalten Textfelder fir die einfache und schnelle Beschriftung. Auch
DXF- und mehrseitige PDF-Dateien kénnen direkt ge6ffnet und bearbeitet werden.
Das Programm unterstutzt Blattformat bis DIN-AO und mehrere Zeichnungsebenen.

MacSchema Plan

Bei MacSchema Plan kénnen Sie |hre Schemazeichnungen nummerieren. Fir klei-
nere Stromlaufplane werden Sie mit vielen automatisch Funktionen unterstitzt. Zum
Beispiel werden die Betriebsmittel automatisch gekennzeichnet. Querverweise wer-
den blattibergreifend eingetragen. Von allen ge6ffneten Zeichnungen wird automa-
tisch eine Gerateliste, Stlcklisteliste und eine Verbindungsliste erstellt. Dabei wird
die Stickliste automatisch mit Daten vom Artikelstamm ergéanzt. Der Artikelstamm
kann direkt im Programm erstellt und verandert werden.

MacSchema Pro

MacSchema Pro wurde speziell fiir das zeichnen vom Stromlaufpl&nen entwickelt.
Im Gegensatz zu den anderen Versionen besteht hier ein Schema aus bis zu 9999
Blattern die vom Programm verwaltet werden. Beim erstellen von Schemas werden
Sie mit allen denkbaren automatische Funktionen unterstitzt. Folgende Listen wer-
den automatisch aus den Schemadaten erstellt: Blattverzeichnis, Gerételiste, SPS-
Belegungsliste, Stickliste, Klemmenplan, Kabelliste und Verbindungsliste. Dabei
wird die Stlckliste automatisch mit Daten vom Artikelstamm ergéanzt. Der Artikel-
stamm kann direkt im Programm erstellt und verdndert werden. Auch Schaltschrank
Dispositionen inklusive Bauteilliste kdnnen sehr einfach erstellt werden.

20 1 Installation



1.3 MacSchema Dateien

Mit der MacSchema Software kdnnen verschiedene Dateien erstellt werden. Am
Icon (Abbild) und an der Dateiendung wird die Art vom Dokument erkannt.

E'x @
Symbols.ewl Dokument.ewd Schema.ewf

4]

Articles SYMBOL cLip

Artikelstamm.ewa Symbol.ews Makro.ewc

Symbolbibliothek

Symbols.ewl

Eine ,ewl!“ Datei ist eine Symbolbibliothek und enthalt die Symbole flr die Zeich-
nungen. Die Symbolbibliothek besteht aus mehreren Bereichen die in 32 Gruppen
aufgeteilt ist. Die Bibliothek kann beliebig mit eigenen Symbolen erweitert werden.
Mehr dazu im: » Kapitel 3 Symbolbibliothek

MacSchema Dokumente

Dokument.ewd

Eine ,ewd“ Datei enthalt eine komplette Zeichnung. Sie wird beim Sichern mit Mac-
Schema Light oder MacSchema Plan oder beim ,Vorlage sichern“ mit MacSchema
Pro erstellt.

Schema.ewf [Pro]

Eine ,ewf” Datei enthalt ein komplettes Schema mit allen Blattdateien und wird von
MacSchema Pro erstellt.

Artikelstamm.ewa [Plan] [Pro]

Eine ,,ewa” Datei enthalt die Artikeldaten zu den Betriebsmitteln. Der Artikelstamm
kann mit Artikeldaten von verschiedenen Herstellern per Import oder auch durch
manuelle Eingabe erganzt werden. » 7.8 Artikelstamm Fenster
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Symbol.ews

Eine ,ews" Datei enthélt ein Symbol aus der Symbolbibliothek. Erstellt wird die Datei
durch exportieren aus der Symbolbibliothek oder dem Symbol Zeichnungsfenster.
Mit Importieren kénnen Sie die Symbole wieder einlesen und in eine andere Biblio-
thek sichern. » Kapitel 8 Symbol erstellen

Makro.ewc

Eine ,ewc" Datei enthélt einen Ausschnitt (Clip) von einer Zeichnung. Mit MacSche-
ma kénnen Sie mit exportieren eigene Makros erstellen und dann wieder importie-
ren. » 4.7 Exportieren

Ubersetzungstext Dateien

Zum Beispiel: Texte_en.ixt, Texte_fr.txt

Diese speziellen Text Dateien im Format UTF16 enthalten Ubersetzungstexte die von
MacSchema benutzt werden um Ihre Schemazeichnungen in eine andere Sprache
zu Ubersetzen. Sie werden von MacSchema automatisch erganzt und kénnen z.B.
mit dem Programm , TextEdit“ bearbeitet werden. » 6.8 Schema (ibersetzen

XT XT

Texte_en.txt Texte_fr.txt

Andere Dokumente

DXF-Dateien

Eine ,,dxf“ Datei enthalt eine DXF-Zeichnung und besteht meistens aus mehreren
Zeichnungsebenen (Layer). Mit MacSchema kénnen Sie lhre Zeichnungen als DXF
exportieren oder DXF Dokumente 6ffnen oder importieren und bearbeiten.

>» 4.4 DXF Dateien

PDF-Dateien

Eine ,,pdf* Dateien dient als Dokumentation und wird normalerweise mit dem Pro-
gramm ,Vorschau* gedffnet. Der ,,Acrobat Reader” wird auf dem Mac nicht benétigt!
Mit MacSchema kénnen Sie lhre Zeichnungen als PDF exportieren oder PDF Doku-
mente &6ffnen oder importieren und bearbeiten! » 4.5 PDF Dateien
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Import Dokumente

SVG-Dateien

Eine ,svg“ Datei (Scalable Vector Graphics) enthélt eine Vektor-Zeichnung. Mit Mac-
Schema kénnen Sie SVG-Dateien 6ffnen, importieren und bearbeiten.

» 4.6 Importieren

Fotos & Bilder

Fotos und Bilder, in verschiedenen Dateiformaten, kénnen in MacSchema importiert
werden. Mit dem Programm ,Vorschau® kénnen Fotos und Bilder gedffnet und in
andere Dateiformate konvertiert werden. » 4.6 Importieren

1.4 MacSchema installieren

Erste Installation

Bei der ersten Installation sollten Sie aus dem Internet ,,MacSchema Package” gela-
den haben. MacSchema Package enthélt die Symbolbibliotheken, Beispiele und
Vorlagen. Beachten Sie die Installationshinweise.

Hinweis: Installieren Sie nur die MacSchema Variante (Light, Plan oder Pro) die Sie
verwenden mdchten. Die anderen MacSchema Programme sollten Sie im Papier-
korb entsorgen, damit beim &ffnen eines Dokuments nicht das falsche Programm
verwendet wird!

Ins Dock setzen

Fir den schnellen Zugriff auf MacSchema sollten Sie das Abbild der Software, an
die gewlnschte Stelle, ins Dock ziehen. Zum Entfernen, einfach das Abbild aus dem
Dock ziehen und Maustaste loslassen.

MacSchema registrieren

Damit Sie die Software ohne Einschrankungen nutzen kénnen, muss MacSchema
zuerst registriert werden. » 1.6 MacSchema registrieren
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MacSchema Einstellungen

In den MacSchema Einstellungen kénnen Sie die Software nach Ihren Vorstellungen
einrichten. » 2.1 MacSchema Einstellungen

Update installieren

Waéhlen Sie im Menu ,,Hilfe” > ,Download MacSchema Update...“. Die neuste Mac-
Schema Version wird auf Inrem Mac in die Ablage ,Downloads” geladen. Bitte be-
achten Sie die beiliegenden Installationshinweise. Software Updates muissen nicht
registriert werden.

Hinweis: Ein Software Update enthélt Programm Verbesserungen und Korrekturen.
Diese Updates sollten Sie unbedingt laden.

Upgrade installieren

Ein Upgrade ist eine Software Erweiterung und ist kostenpflichtig. Ein MacSchema
Upgrade muss neu registriert werden. Dazu bendétigen Sie eine neue Seriennummer.
Mit der MacSchema ServiceCard sind diese jahrlichen Upgrades inbegriffen.

MacSchema Upgrade laden

Im Internet unter ,,www.macschema.ch/Downloads.html“ finden Sie bei ,MacSche-
ma Upgrade/Update” die neuste Version. Durch klicken auf ,,Download® wird die
Software auf Inren Mac in die Ablage ,,Downloads” geladen. Bitte beachten Sie die
beiliegenden Installationshinweise.

MacSchema registrieren

Damit Sie die Software ohne Einschrédnkungen nutzen kénnen, muss der MacSche-
ma Upgrade zuerst registriert werden. » 1.6 MacSchema registrieren

Systemeinstellungen

Damit Sie MacSchema verwenden kdnnen, muss in den Systemeinstellungen unter
soicherheit” die Einstellung , Keine Einschrankung” eingestellt sein. Falls diese Ein-

stellung grau erscheint, missen Sie zuerst (unten/links) auf das Schloss-Symbol kli-
cken.
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1.5 MacSchema starten

Bevor Sie MacSchema kaufen, kénnen Sie die Software testen. Deshalb wird sie zu-
erst als Demoversion gedffnet. Mit der Demoversion kann weder gesichert noch ge-
druckt werden. Erst nach dem registrieren kdnnen Sie MacSchema ohne Einschran-
kungen nutzen. » 1.6 MacSchema registrieren

‘ MacSchema Plan Ablage Bearbeiten Objekt Layout Spezial Fenster Hilfe J»j3(e)Uaii(e)]

Mit der Demoversion kann weder gesichert noch gedruckt werden.

Registrieren siehe unter Menii ,MacSchema Plan“

MacSchema Plan bestellen ...

Wenn Sie MacSchema als Demversion 6ffnen erscheint oben/rechts in der Menlleis-
te der Hinweis ,DEMOVERSION*. Uber dieses Meni kdnnen Sie die MacSchema
Software Uber das Internet bestellen.

1.6 MacSchema registrieren

Damit Sie MacSchema ohne Einschrédnkungen nutzen kénnen, muss sie zuerst mit
einen gultigen Seriennummer registriert werden.

e Wéhlen Sie Meni ,,MacSchema ..." > ,,MacSchema registrieren”. Zum registrieren
bendtigen Sie eine passende Seriennummer.

Uber MacSchema Plan

Einstellungen >
MacSchema registrieren ...
Dienste 3

MacSchema Plan ausblenden $H
Andere ausblenden T #¥H
Alle einblenden

MacSchema Plan beenden #¥Q
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Lizenzvertrag

Nach dem wahlen von ,MacSchema registrieren...“ erscheint zuerst der Lizenzver-
trag. Bitte lesen Sie diesen Lizenzvertrag sorgfaltig durch und bestéatigen es durch
klicken auf ,,Akzeptieren®.

Lizenzvertrag

STRAUMANN SOFTWARE

CAD/CAE SOFTWARE DEVELOPMENT

LIZENZVERTRAG

STRAUMANN SOFTWARE, Kaspar Steiner-Str. 14, CH-6032 Emmen, Schweiz

BITTE LESEN SIE DIESEN SOFTWARELIZENZVERTRAG SORGFALTIG DURCH BEVOR
SIE IN "AKZEPTIEREN" KLICKEN UND DIE SOFTWARE IN BETRIEB NEHMEN

Die nachfi Vertragsbestimmi ten Endabnehmer (nachfolgend
ngmm).mmmmﬁAmmm erkliirt sich deruzenmehmerdg mit
den Vertragsbestimmungen einverstanden. Ist der Lizenznehmer mit den Vertragsbestimmungen
nicht einverstanden, so darf er die Software nicht in Betrieb nehmen und muss in “Ablehnen”
klicken. In diesem Fall wird dem Lizenznehmer der Erwerbspreis nur voll zuriickerstattet, wenn
er alle Teile des erworbenen Produktes (einschliesslich allen schriftlichen Materials) dem Hiindler
zuriickgibt.

1. Gegenstand des Vertrages

Gegenstand des Vertrages ist das auf den Datentrdgern vorliegende Computerprogramm und
Computerdaten, sowie alle schriftlichen und sonstigen zugehorigen Materialien. Dies wird im folgenden
als SOFTWARE bezeichnet.

CSTRATTMANN CSOFTWARE manht daranf anfmaorbeam dace oc nanh dom Stand dor Torhnil nicht

| Ablehnen | [ Akzeptieren |

Hinweis: Der Lizenzvertrag kann auch Uber das Menu ,,Hilfe* aufgerufen und aus-
gedruckt werden.

Registrieren

Die MacSchema Registrierung erfolgt Gber das Internet. Das heisst, wéhrend dem
Registrieren muss Ihr Computer aktiv mit dem Internet verbunden sein. Nachher ist
die Verbindung nicht mehr notwendig.

Mdglicherweise erscheint vor der Registrierung die folgende Meldung:

sMacSchema Plan“ méchte auf ,,Kontakte*
zugreifen.

(?) | Nichterlauben | | OK |
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Wenn Sie den Zugriff auf ,,Kontakte“ zulassen, dann werden in der Dialogbox ,,Re-
gistrierung von MacSchema...“ die Felder ,,Firma“, ,Name*“ und ,,E-Mail“ automa-
tisch ausgeflillt, sofern Sie sich im Adressbuch eingetragen haben.

Seriennummer

Zum Registrieren bendtigen Sie die passende Seriennummer. Fir jede MacSchema
Variante (Light, Plan oder Pro) und Version (z.B. 6.0, 6.1, 6.2...) wird eine andere Se-
riennummer vergeben. Wenn Sie méchten, kdnnen sie nach dem Registrieren aber
auch mit einer alteren Version arbeiten.

Die Seriennummer setzt sich wie folgt zusammen:
P62-0123-01 MacSchema Variante: L: Light, P: Plan, E: Pro
P62-0123-01 MacSchema Version: 62 entspricht Version 6.2

P62-0123-01 Kundennummer im Beispiel: 123
P62-0123-01 Anzahl Lizenzen im Beispiel: 1

Registrierung von MacSchema Plan 6.2.0 (250)

Beim registrieren der Software muss |hr Mac aktiv mit dem
Internet verbunden sein!

Seriennummer: P62-|
P62-NNNN-NN =X XXX

Firma: STRAUMANN SOFTWARE
Name: Rolf Straumann

E-Mail: |straumann@macschema.ch

Rolf Straumann | Abbrechen v OK |
e

Geben Sie die passende Seriennummer und falls nicht bereits aus dem Adressbuch
eingelesen auch die Firma, lhren Namen und lhre E-Mail Adresse ein. Beachten Sie,
dass die ersten drei Zeichen der Seriennummer (im Beispiel ,,P62“) mit der unten
stehenden Vorgabe Ubereinstimmen muss.

WICHTIG: Sie kdnnen nur so viele Programme registrieren wie Sie erworben haben!
An den beiden Ziffern der Seriennummer (z.B. P62-0000-01-...) erkennen Sie die
Anzahl der Lizenzen.
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Registrierung entfernen

Waéhlen Sie Meni ,MacSchema ...“ > ,Einstellungen“ > ,Registrierung entfernen...“.
Die Registrierung sollte nur entfernt werden, wenn Sie z.B. den Computer wechseln.
Nach dem Entfernen kénnen Sie ihr MacSchema auf einem anderen Mac neu regis-
trieren.

1.7 MacSchema heenden

Die MacSchema Software wird wie folgt beendet:

e Wahlen Sie Menii ,MacSchema ...“ >, MacSchema beenden®.

Uber MacSchema Plan

Einstellungen »
MacSchema registrieren ...

Dienste B

MacSchema Plan ausblenden 3H
Andere ausblenden X #H
Alle einblenden

MacSchema Plan beenden #Q

Falls noch ungesicherte Dokumente offen sind, erscheint folgende Meldung.

Méchten Sie lhre Anderungen an dem Dokument
[‘ ~Schema_12.ewd" sichern?

| Nicht sichern | | Abbrechen \[» Sichern ]

Erst nach dem wahlen von ,,Sichern“ oder ,,Nicht sichern“ wird MacSchema been-
det.
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1.8 Alte MacSchema Dokumente

Ab der Version 6.0 wurden die Dateiformate geandert. Die Dateiendungen (,,ewl,
~ewd®, .ews” usw.) sind gleich geblieben, unterschieden werden die Formate durch
eine interne Versions Nummer.

WICHTIG: Die neuen Dateiformate kbnnen mit alteren MacSchema Versionen nicht
gebffnet werden!

Version 5 Dokumente offnen

Beim 6ffnen von Version 5 Dokumenten wird automatisch eine Kopie erstellt die auf
das neue um 25% grdssere Format konvertiert wird. Das alte Dokument wird mit ei-
nem Stern ,,*“ gekennzeichnet. Also, keine Angst die bisherigen Dokumente gehen
nicht verloren. Falls Sie bereits mit der Version 5 gearbeitet haben, dann missen Sie
folgendes beachten:

Rastereinstellung um 25% grésser

Im Gegensatz zu alteren Versionen werden die Dokumente in der Version 6 um 25%
grésser dargestellt. Deshalb muss auch die Rastereinstellung um 25% grosser ein-
gestellt werden. Die Auflésung betragt neu 40 pt/cm (vorher 72 pt/inch).

Version 5: 32 pt > Version 6: 40 pt (10mm)
Version 5: 16 pt > Version 6: 20 pt (5mm)
Version 5: 8 pt > Version 6: 10 pt (2.5mm)
Version 5: 4 pt > Version 6: 5 pt (1.25mm)

Noch altere Dokumente o6ffnen

Noch altere Dokumente (kleiner Version 5) missen zuerst mit MacSchema 5.7 kon-
vertiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Version 5.

1.9 Sicherungskopien

Ganz wichtig sind Sicherungskopien von lhren Schemadaten. Die Sicherungskopien
mussen sich auf einem anderen Mac formatierten Datentréger befinden. Zuséatzlich
empfehle ich die Daten zu archivieren.

Von folgenden Daten sollten Sie mindestens eine Sicherungskopien anlegen:
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e Von der Symbolbibliothek (Symbole.ewl).

e Von lhren Schemazeichnungen (Dokumente.ewd, [Pro] Schema.ewf).
e Von dem Artikelstamm [Plan] [Pro] (Artikelstamm.ewa).

e Von lhrer Seriennummer.

Die MacSchema Software kann jederzeit wieder aus dem Internet geladen werden.
Ausser Sie verwenden wirklich eine sehr alte Version.

WICHTIG:

Die Daten mussen sich auf mindesten zwei verschiedenen Datentragern befinden.
Die Datentrager sollten sich an unterschiedlichen Orten befinden. z.B. Die Origi-
nal auf Inrem Mac und die Sicherungskopien z.B. auf einem Server (iCloud) aus-
serhalb von ihrem Gebaude. - Sie sind fur Ihre Dokumente verantwortlich!

Dokumente als ZIP-Datei archivieren

Eine sehr gute Idee ist, die Daten als ZIP-Datei zu archivieren. Die ZIP-Datei hat den
Vorteil, dass sie weniger Speicherplatz bendtigt und dass sie auch auf einem nicht
Mac formatierten Datentrager alle Informationen inkl. lcon sichern.

HINWEIS: Die Symbolbibliothek ,,ewl“ und die MacSchema Pro Dokumente ,,ewf*
sind Paket-Dateien, diese kdnnen auf nicht Mac formatierten Datentrdgern als Ord-
ner dargestellt werden. Mit der ZIP-Datei kénnen Sie diese Problem umgehen.

ZIP-Datei erstellen

Aktivieren Sie im Finder das oder die Dokumente und wéhlen Sie im Finder Men(
L~Ablage” > ,<Dateiname> komprimieren“ oder ,,n Objekte komprimieren®.

Time Maschine und iCloud

Mit der Software ,,Time Maschine® und/oder mit der ,,iCloud” bietet Ihnen Apple die
bequemste Art der Datensicherung. Mit der , Time Maschine“ wird stindlich ein
Backup ihrer Festplatte erstellt. Aber bei einem Brand sind trotzdem alle Daten ver-
loren. Deshalb sollten Sie die daten noch zusétzlich auf einer Cloud oder einem ex-
ternen Server sichern.
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Zu diesem Kapitel:

In diesem Kapitel werden alle Meni Befehle beschrieben. Die Menl Befehle sind bei
den MacSchema Varianten unterschiedlich.

Beachten Sie deshalb die Hinweise [Light] [Plan] und [Pro] die anzeigen flir welche
MacSchema Variante die Beschreibung gilt.
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2.1 Einstellungen

Wahlen Sie Menl ,MacSchema ...“ > ,Einstellungen® und dann eine der folgenden
Einstellungen:

Kennzeichnungsnorm >
Rasterfarbe 3
Rasterabstand 3
Farbpalette =

v Alle Schriften

v Text spiegeln zulassen

v Crafik & Text glatten
Symbolbibliothek B
Wasserzeichen ...

Automatisch sichern
v Mit Vorschau sichern
Anzahl Blatt =

v Wochentlich nach Updates suchen
Sprache wahlen |
Registrierung entfernen ...

Kennzeichnungsnorm

Die Einstellung der Kennzeichnungsnorm nach DIN oder der EuroNorm (EN) hat fol-
gende Auswirkungen:

1. Auf die Kennzeichnungsformate und die Begriffe der Kennzeichnung.
» 6.11 Kennzeichnungsformate

2. Auf die Wahl der Kennbuchstaben beim Symbole erstellen.
» 8.6 Kennbuchstaben

DIN 40719-2
IEC/EN 61346-2
v IEC/EN 81346-2

Eine Ausfluhrliche Beschreibung finden Sie im: » Kapitel 9 Kennzeichnung

Rasterfarbe

Die Farbe und die Helligkeit der Rasterlinien kénnen hier eingestellt werden.
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Crau
Rot
Grin
Blau

v Cyan
Magenta
Celb

Heller o8-
Dunkler {8+

Standard

Rasterabstand

Bei ,,Rasterabstand” kénnen Sie den Abstand der Rasterlinien wahlen.

5mm
v 10 mm

Farbpalette

Die Farbpalette fur die Full-, Linien- und Textfarben kdnnen Sie hier wahlen. Wenn
Sie ,,Farbauswahl“ gewahlt haben, erscheint beim Wahlen einer Farbe, die ,,Farben*
Dialogbox.

v 256 Farben
Farbstufen
DXF Farben
RAL Farben
Farbauswahl

Alle Schriften

Wenn ,Alle Schriften” gewahlt ist, dann werden im Schriftmen( alle installierten
Schriften dargestellt. Flr technische Zeichnungen ist es aber praktischer wenn die
Schriftauswahl auf wenige reduziert ist.
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Text spiegeln zulassen

Wenn ,, Text spiegeln zulassen®“ gewahlt ist, wird beim spiegeln von Textobjekten
auch der Text gespiegelt. Ansonsten wird nur die Textposition gespiegelt.

Grafik & Text glatten

Wenn ,Grafik & Text glatten” gewahlt ist, werden die Zeichnungen in perfekter Dar-
stellungsqualitat angezeigt. Ansonsten werden die Zeichnungen in Pixelgrafik darge-
stellt. Die Pixelgrafik ist schneller was bei grossen DXF Dateien ein Vorteil sein kann.

Symbolbibliothek
Die Symbolbibliothek kann links oder rechts vom Zeichnungsfenster platziert und

auch in mehreren Spalten dargestellt werden.

Links platzieren
v Rechts platzieren

1-spaltig
v 2-spaltig
3-spaltig
4-spaltig

Wasserzeichen

Schemazeichnungen kénnen mit einem Wasserzeichen versehen werden. Die Ein-
stellungen fur den Text und die Darstellung kdnnen hier vorgenommen werden.

Wasserzeichen

Text:
‘Wasserzeichen

Grosse: 48pt
Winkel: 30°

| Abbrechen | I OK |
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Automatisch Sichern [Pro]

Wenn ,Automatisch Sichern“ gewahlt ist, wird bei MacSchema Pro das Schema
beim Blattern und beim Schliessen, automatisch gesichert.

Mit Vorschau sichern [Pro]

Wenn ,Mit Vorschau sichern“ gewahlt ist, dann wird bei allen Schemadateien eine
Vorschau integriert. Mit dieser Vorschau kénnen Sie die Zeichnungen bereits im
Finder betrachten. Auch in der Dialogbox ,,Offnen“ wird sie angezeigt und bei der
Pro Version werden sie in der Seitenleiste aufgelistet.

Anzahl Blatt [Pro]

Bei MacSchema Pro kann die maximale Blatthnummer von 999 bis 9999 eingestellt
werden. Das Verzeichnisfenster, das alle méglichen Blatthummer auflistet, wird ent-
sprechend angepasst.

Wochentlich nach Updates suchen

Wenn ,,Wé&chentlich nach Updates suchen® gewahlt ist, dann wird automatisch an-
gezeigt ob eine neue Version verflgbar ist.

Sprache wahlen

Sie kénnen die Sprache unabhéngig von der Betriebssystem Sprache wahlen. Bei
~Automatisch“ wird die Sprache entsprechend der Betriebssystemeinstellung ge-
wahlt.

v Automatisch

Deutsch
English
Francais

Registrierung entfernen

Die MacSchema Registrierung kann mit diesem Befehl von diesem Mac entfernt
werden. Sie kdnnen nun MacSchema auf einem anderen Mac registrieren.
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2.2.1 Menii Ablage [Light] [Plan]

Das MenU ,, Ablage*” ist nicht bei allen MacSchema Varianten gleich. MacSchema Pro
enthélt zum Teil eigene ,,Ablage” Befehle die im nachsten Abschnitt erklart werden.

Neu... #N
Offnen... #¥0
Schliessen BW
Sichern... 3#8S
Sichern unter... 0 38S

Symbolbibliothek 6ffnen...
Artikelstamm offnen...

Importieren... {38l
Exportieren... - $E
Papierformat... 038P
Drucken... #P

Bei gedrtickter ,alt“-Taste werden einige Menlipunkte verdndert.

Neu [Light] [Plan]

Mit ,,Neu...” wird ein neues leeres Dokument erstellt. In der Dialogbox kann das
Blattformat von DIN-A4 bis DIN-AO und die Ausrichtung gewéhlt werden. Bei Mac-
Schema Light fehlt die Eingabe flr die Blattnummer.

Neues Blatt

Blattnummer: (1...999)

Blattformat: | DIN-A3 (297 x 420mm) =

Ausrichtung: () D ®| °

| Abbrechen | [ OK ]

Dialog ,,Neues Blatt” [Plan]
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Offnen [Light] [Plan]

Mit ,Offnen...“ erscheint die ,,Offnen“-Dialogbox in der Sie eines oder mehrere der
folgenden Dokumente &6ffnen kénnen.

* MacSchema Dokument (.ewd)

* MacSchema Symbol (.ews)

* DXF-Dokumente (.dxf)

* PDF-Dokumente (.pdf) > Pro Seite wird ein Zeichnungsfenster gedffnet.
+ SVG-Dokumente (.svg)

WICHTIG: Es kénnen nur Dokumente mit einer Dateiendung gedéffnet werden. Wenn
die Dateiendung fehlt, muss diese manuell hinzufigt werden.

Schliessen

Mit ,,Schliessen® wird das vorderste Fenster geschlossen. Bei noch nicht gesicher-
ten Anderungen erscheint folgende Dialogbox:

Méchten Sie Ihre Anderungen an dem Dokument
’1 ~Schema_12.ewd" sichern?

| Nicht sichern |  Abbrechen [ Sichern

Alle schliessen (bei gedriickter ,alt“-Taste)

Mit ,Alle schliessen“ werden alle Dokument oder Symbol Fenster geschlossen. Bei
noch nicht gesicherten Anderungen erscheint eine Meldung.

Sichern [Light] [Plan]

Mit ,,Sichern“ wird das vorderste Dokument gesichert. Wenn das Dokument das ers-
te mal gesichert wird, erscheint die ,,Sichern®“-Dialogbox bei der Sie den Ablageort
und den Dateinamen festlegen kénnen.
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Alle sichern [Light] [Plan] (bei gedriickter ,,alt"-Taste)

Mit ,,Alle sichern“ werden alle Dokument gesichert. Wenn das Dokument das erste
mal gesichert wird, erscheint die ,,Sichern®“-Dialogbox bei der Sie den Ablageort und
den Dateinamen festlegen kénnen.

Sichern unter [Light] [Plan]

Mit ,Sichern unter...“ kbnnen Sie eine Kopie von einem Dokument sichern. Es er-
scheint die ,,Sichern“-Dialogbox in der Sie den Ablageort und den Dateinamen fest-
legen kénnen.

Symbolbibliothek 6ffnen

Mit ,,.Symbolbibliothek &6ffnen...“ kdnnen Sie eine andere Symbolbibliothek &ffnen.
Ab jetzt wird beim 6ffnen von MacSchema automatisch diese Symbolbibliothek ge-
offnet.

Artikelstamm offnen [Plan] [Pro]

Mit ,,Artikelstamm 6ffnen...” kdnnen Sie Ihren Artikelstamm 6ffnen. Ab jetzt wird
MacSchema automatisch im Hintergrund auf diesen Artikelstamm zugreifen. Der Ar-
tikelstamm muss dazu nicht jedes mal gedffnet werden.

Importieren

Mit ,,Importieren...“ kénnen Bilder, Fotos, DXF, PDF und SVG Dateien in ein gedffne-
tes Dokument importiert werden. » 4.6 Importieren

Exportieren

Mit ,,Exportieren...” kann ein getffnetes Dokument oder ein Ausschnitt von einem
Dokument in verschiedenen Formaten exportiert werden. » 4.7 Exportieren

Alle exportieren (bei gedriickter ,alt“-Taste)

Mit ,Alle exportieren...” kdnnen alle Dokument in einem gewéhlten Formaten expor-
tiert werden. » 4.7 Exportieren
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Papierformat

Mit ,,Papierformat...“ kann das Papierformat von Drucker festgelegt und als Stan-
dard gesichert werden. Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Dokumente.

Einstellungen: [ Seiteneinstellungen

Format fiir: [ Alle Drucker

Papierformat: [ DIN A4
210 x 297 mm

Ausrichtung: m

GroRe: %

| Abbrechen | [ OK |

Drucken

Mit ,,Drucken...” wird der Inhalt vom vordersten MacSchema Fenster gedruckt. Da-
bei wird der Inhalt automatisch dem Papierformat vom Drucker angepasst.

Drucken

Drucker: | OKI-C510-6229F6

Voreinstellungen: [ Standard ohne Duplex

Kopien: D @

Seiten:

@ | PDF v || Details einblenden | Abbrechen | | Drucken |
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Beispiel: Sie drucken eine Zeichnung im Format A3-Quer auf ein A4-Papier. Die
Zeichnung wird automatisch verkleinert und um 90° gedreht.

Alle drucken (bei gedriickter ,,alt“-Taste)

Mit ,,Alle drucken...” werden alle Dokumente gedruckt.

2.2.2 Menii Ablage [Pro]

Hier wird das MenU ,,Ablage” fir MacSchema Pro beschrieben. Befehle die fir alle
MacSchema Varianten gleich sind, sind bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben.

Schema schliessen #BW

Schema sichern #S
Schema sichern unter ... {3S

Schemas konvertieren ...

Symbolbibliothek 6ffnen ...
Artikelstamm o6ffnen ...

Importieren ... |
Exportieren ... {+3E
Papierformat ... {+3P
Schema drucken ... 8P

Bei gedriickter ,alt“-Taste werden einige Menlipunkte verdndert.

Neues Schema

Mit ,,Neues Schema...” wird die ,Sichern“-Dialogbox gedffnet, in der Sie den Abla-
geort und den Schemanamen bestimmen kénnen. Bei MacSchema Pro besteht ein
Schema aus mehreren Blattern, deshalb muss der Schemaname (z.B. die Schema-
nummer) und Ablageort vorher bestimmt werden.
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Schema offnen

Mit ,.Schema 6ffnen...“ kdnnen die Schema-Dokumente (.ewf) gebffnet werden. Mit
dem gleichen Befehl kénnen Sie auch mehrseitige PDF und DXF Dateien 6ffnen. Da
PDF und DXF Dateien zuerst auf das MacSchema Format konvertiert werden mus-
sen, erscheint die ,,Sichern“-Dialogbox in der Sie den Ablageort und den Schema-
namen bestimmen kdnnen.

Schliessen

Mit ,,Schliessen” wird das Schema mit allen dazugehdrigen Fenstern geschlossen.
Bei noch nicht gesicherten Anderungen erscheint zuerst folgende Dialogbox:

Méchten Sie lhre Anderungen an dem Dokument
~Schema_A3.ewf” sichern?

| Nicht sichern |  Abbrechen l Sichern

Schema sichern
Mit ,,Schema sichern® werden alle Anderungen vom Schema gesichert.

Schema komplett sichern (bei gedriickter ,,alt“-Taste)

Mit ,Schema komplett sichern“ wird das komplette Schema, dass heisst auch nicht
geanderte Schemablatter, gesichert. Vorteil: Die Vorschau ist auf dem neusten
Stand.

Schema sichern unter

Mit ,,Schema sichern unter ...“ kann eine Kopie vom kompletten Schema gesichert
werden. Dazu wird die ,,Sichern“-Dialogbox angezeigt.
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O 0O O Schema sichern

Sichern unter: chhema_2015—07.ewf | a4
Tags: | |
Ort: | (] 01_Schemas =

| Abbrechen | | Sichern ]

Bei der Pfeiltaste (rechts/oben) kann die Dialogbox erweitert werden.

Schemas konvertieren

Mit ,,Schemas konvertieren ...“ wird die ,,C")ffnen“—Diangbox angezeigt in der Sie ein
Ordner wahlen kénnen. Alle Schemas in diesem Ordner und in den Unterordnern
werden von der Version 5 auf die Version 6 konvertiert. Die Schemas der Version 5
werden nicht geléscht aber der Dateiname wird mit einem Stern ,,*“ markiert.

Schemas wiederherstellen (bei gedriickter ,,alt“-Taste)

Mit ,,.Schemas wiederherstellen ...“ gibt es zwei Mdglichkeiten. Erstens: Wenn ein
Schema offen ist, dann erscheint zuerst eine Dialogbox. Mit dem Bestétigen der Dia-
logbox wird das Schema komplett neu aufgebaut. Falls Fehler auftreten werden die-
se in einer Fehlerlisten Datei gesichert und angezeigt. Zweitens: Wenn kein Schema
gedffnet ist, kann ein defektes Schema gedffnet werden. Auch dieses Schema wird
komplett neu aufgebaut, dabei werden defekte Schemablatter in den Papierkorb
bewegt und eine Fehlerlisten Datei erstellt und angezeigt.

Importieren

Mit ,,Importieren...” kbnnen Bilder, Fotos, DXF, PDF und SVG Dateien in ein gedffne-
tes Dokument importiert werden. » 4.6 Importieren
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Exportieren

Mit ,,Exportieren...“ kann ein ganzes Schema oder auch nur ein Ausschnitt von einer
Zeichnung in verschiedenen Formaten exportiert werden. » 4.7 Exportieren

Schema drucken

Mit ,,Schema drucken...“ kann das komplette Schema oder auch nur ein Schemabe-
reichen gedruckt werden.

Drucken
Drucker: | OKI-C510-6229F6 ol
Voreinstellungen: | Standard ohne Duplex =
Kopien: '1 ’\:J

Seiten: | Alle 3|

l?' | PDF v || Details einblenden | Abbrechen | [»Drucken%

Wenn Sie eine bestimmte Auswahl von Blatter drucken mdchten, dann 6ffnen Sie
zuerst das Verzeichnis Fenster, wéahlen die gewlnschten Blatter und klicken auf
,Blatt drucken...”. » 7.2 Verzeichnis Fenster

Blatt drucken (bei gedriickter ,,alt“-Taste)

Mit ,,Blatt drucken...” wird das momentan angezeigte Schemablatt gedruckt.
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2.3 Menii Bearbeiten

Mit dem MenU ,,Bearbeiten* kdnnen Zeichnungsobjekte und Texte bearbeitet wer-

den.
Widerrufen

Ausschneiden
Kopieren
Einsetzen

Loschen

Alles auswahlen
Auswahl aufheben
Duplizieren

Datum einfligen
Datumsformat

v Suchen & Ersetzen
Weitersuchen (vorwarts)
Weitersuchen (rickwarts)

v Rechtschreibung prifen

Ubersetzen in , Franzdsisch"

Ubersetzungsdatei wihlen ...

Diktat starten ...

Widerrufen

#*Z

#EX
#C
#dV

HEA
0 #A
#D

X 3#F
&G
3G

fnfn

Mit ,Widerrufen® wird die zuletzt ausgeftihrt Aktion riickgangig gemacht. Mehrfach

widerrufen ist leider nicht méglich.

Ausschneiden

Mit ,Ausschneiden“ werden die gewahlten Objekte in die Zwischenablage gespei-

chert und von der Zeichnung geldscht.

Kopieren

Mit ,,Kopieren“ werden die gewahlten Objekte in die Zwischenablage gespeichert.
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Einsetzen

Mit ,Einsetzen” werden die Objekte von der Zwischenablage in die Zeichnung ein-
gefugt.

Einsetzen an gleicher Position

Mit ,Einsetzen an gleicher Position“ werden die Objekte von der Zwischenablage an
gleicher Position, wie die Originalobjekte, eingefligt. Sehr praktisch, vor allem wenn
Sie Objekte von einer Zeichnung auf andere Zeichnung Ubertragen mdchten.

Alles auswahlen

Mit ,,Alles auswéahlen“ werden alle ungeschitzten Objekte einer Zeichnung ausge-
wahlt.

Auswahl aufheben
Mit ,,Auswahl aufheben® wird die Objekt Auswahl aufgehoben.

Duplizieren

Mit ,,Duplizieren“ werden die gewéhlten Objekte dupliziert und leicht verschoben
nochmals dargestellt. Sie kdnnen nun die duplizierten Objekte an die gewlinschte
Stelle verschieben. Beim nochmaligen duplizieren werden nun die Objekte im ge-
wéhlten Abstand eingesetzt.

Datum einfiigen

Mit ,,Datum einfligen® wird ein Textobjekt mit dem aktuellen Datum eingesetzt. wenn
Sie im Texteingabe Modus sind, wird das Datum an der Cursorposition eingesetzt.
Das Datumsformat kann mit dem nachsten Befehl gewahlt werden.

Datumsformat

Mit ,,Datumsformat” kann das Datumsformat bestimmt werden. Bei den Textfeldern
»Blatt Erstellt“ und ,Blatt Geadndert“ kann das Datumsformat auch nachtraglich ge-
andert werden: Aktivieren Sie zuerst das gewtlinschte Textobjekt und dann wahlen
Sie das Datumsformat.
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v 4.1.10
04.01.10
4.1.2010
04.01.2010
Jan. 2010
Januar 2010
4. Jan. 2010
4. Januar 2010
Mo. 4. Jan. 2010
Montag, 4. Januar 2010

Suchen & Ersetzen

Mit ,,Suchen & Ersetzen” wird im aktiven Zeichnungs- oder Listenfenster die folgen-
de Zeile eingefugt. Diese Zeile kann durch klicken auf das Schliess-Symbol (x) wie-
der entfernt werden.

Q- <> Ersetzen Alles ersetzen Ersetzen & Suchen

Erkldrung: Im ersten Textfeld wird der Suchbegriff eingeben, mit den Pfeiltasten
links/rechts kann riickwarts bzw. vorwarts gesucht werden. Beim zweiten Textfeld
wird der neue Text eingegeben. Mit den Tasten ,Ersetzen®, ,Alles ersetzen® und ,Er-
setzen & Suchen“ kénnen die entsprechenden Befehle ausgeflihrt werden.

Weitersuchen (vorwarts), Weitersuchen (riickwarts)

Mit ,Weitersuchen (vorwarts)“, ,,Weitersuchen (riickwarts)“ kann der Suchbegriff
vorwérts bzw. rickwérts gesucht werden.

Rechtschreibung priifen

Wenn ,Rechtschreibung prifen“ gewéhlt ist, dann werden bei der Text Eingabe
falsch geschriebene Woérter rot unterstrichen.

Ubersetzen in ,,...“

Mit ,,Ubersetzen in ...“ werden alle Zeichnungstexte in die entsprechende Sprache
Ubersetzt. » 6.8 Schema (ibersetzen
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Ubersetzungsdatei wihlen

Mit ,Ubersetzungsdatei wahlen...“ kdnnen Sie die gewiinschte Ubersetzungsdatei
(z.B. Texte_en.txt, Texte_fr.txt) wéhlen. Sie befinden sich normalerweise im Mac-
Schema Ordner unter Programme. » 6.8 Schema (ibersetzen
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2.4 Menii Objekt

Mit dem Meni ,,Objekt” kénnen Zeichnungsobjekte verédndert werden.

Ganz nach vorne #8F
Nach vorne O 8F
Nach hinten 3B
Ganz nach hinten 3B
Skalieren ...

Skalieren um 100.0% 36U
Originalgrésse

Spiegeln horizontal
Spiegeln vertikal

Rotieren >
Rotieren um 90.0° #T

Am Raster ausrichten
Objekte verteilen »

Schitzen
Schutz aufheben

Liste erstellen =

Mehrfachlinie ...

Ganz nach vorne, Nach vorne
Mit diesen Befehlen wird die Darstellungsreihenfolge der Objekte geandert. Mit

»,@anz nach vorne“ werden die gewahlten Objekte ganz nach vorne verschoben. Mit

»Nach vorne“ werden die gewéhlten Objekte jeweils nur um ein Objekt nach vorne
verschoben.

Ganz nach hinten, Nach hinten

Mit diesen Befehlen wird die Darstellungsreihenfolge der Objekte geandert. Mit
»,@anz nach hinten®“ werden die gewéhlten Objekte ganz nach hinten verschoben.

Mit ,,Nach hinten“ werden die gewahlten Objekte jeweils nur um ein Objekt nach hin-

ten verschoben.
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Skalieren

Mit ,,Skalieren...” kénnen die gewahlten Objekte mit oder ohne Liniendicke in der
Darstellungsgrésse verandert werden. Bei der Auswahl von mehreren Objekten wer-
den diesen als Gruppe skaliert.

Skalieren

Grosse:  100%

inklusive Linienstarke

Abbrechen | | OK ]

Skalierenum ...%

Mit ,Skalieren um ...%"“ werden die gewahlten Objekte entsprechend der Prozent-
zahl skaliert. Die Prozentzahl wird mit dem Befehl ,Skalieren...“ vorgegeben.

Originalgrosse

Mit ,,Originalgrésse” werden skalierte Bilder oder Symbole wieder in Originalgrésse
dargestellt. Bei anderen Zeichnungsobjekten ist dieser Befehl unwirksam.

Spiegeln horizontal, Spiegeln vertikal

Mit ,,Spiegeln horizontal“ bzw. ,Spiegeln vertikal“ werden die gewéhlten Objekte
entsprechend gespiegelt. Bei der Auswahl von mehreren Objekten werden diesen
als Gruppe gespiegelt. In den MacSchema Einstellungen kann gewahlt werden, ob
Sie Text spiegeln zulassen wollen.

Rotieren

Mit ,,Rotieren...” kdnnen die gewahlten Objekte im gewahlten Winkel gedreht wer-
den. Bei der Auswahl von mehreren Objekten werden diese als Gruppe rotiert.
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90°
180°
270°
Anderer...

Beim wahlen von ,Anderer...* erscheint die folgende Dialogbox:

Rotieren

Winkel: 790°

| Abbrechen | [ OK j

Rotierenum ...°

Mit ,Rotieren um ...°* werden die gewahlten Objekte im angezeigten Winkel ge-
dreht. Die Winkelvorgabe wird mit dem Befehl ,Rotieren...“ bestimmt. Bei der Aus-
wahl von mehreren Objekten werden diesen als Gruppe rotiert.

Am Raster ausrichten

Mit ,,Am Raster ausrichten“ werden die gewéhlten Objekte am eingestellten Zeich-
nungsraster ausgerichtet. Symbole werden am Referenzpunkt ausgerichtet.

Objekte verteilen

Mit ,,Objekte verteilen” werden die gewéhlten Objekte ,Horizontal®, ,Vertikal“ oder
»Diagonal® im gleichen Abstand verteilt.

Horizontal
Vertikal
Diagonal
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Schiitzen

Mit ,,Schitzen® werden die gewahlten Objekte gegen verandern und I6schen ge-
schiitzt. Geschiitzte Objekte haben weisse Auswahlpunkte. Ubrigens, mit ,Alles
auswahlen® werden geschitzte Objekte nicht ausgewahilt.

Hinweis: Zum Beispiel sollten Objekte die zum Formular gehéren unbedingt ge-
schiitzt werden. Geschiitzte Formulartexte kdnnen veradndert aber nicht verschoben
oder geléscht werden.

Schutz aufheben

Mit ,,Schutz aufheben” wird bei den gewéahlten und geschiitzten Objekten der
Schutz aufgehoben. Die Auswahlpunkte werden grin, das heisst sie kbnnen nun
wieder verandert und geléscht werden.

Liste erstellen [Pro]

Mit ,Liste erstellen” kann in MacSchema Pro eine der folgenden Listen ins Schema
eingesetzt werden:

Blattverzeichnis ...

Cerateliste ...
Ein-/Ausgangsliste ...
Stlickliste ...

Klemmenplan ...
Kabelliste ...
Verbindungsliste ...

Schaltschrank Bauteilliste ...

Mehr dazu im Abschnitt: » 6.710 Listen

Liste andern [Pro]

Mit ,Liste andern...” kann in MacSchema Pro die gewahlte Liste in der Darstellung
geéndert werden. Dazu erscheint eine entsprechende Dialogbox.

Mehr dazu im Abschnitt: » 6.710 Listen
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Mehrfachlinie

Mit ,,Mehrfachlinie...” kann das Zeichnen von Mehrfachlinien definiert werden. Dazu
erscheint eine Dialogbox in der Sie die Anzahl Linien und den Abstand A x und Ay
festgelegt werden kann.

Mehrfachlinie

Anzahl Linien: 3| (1...9)

Ohne “ctrl"-Taste: Mit “ctrl"-Taste:

Standard

[ Einstellung sichern

| Abbrechen | [ oK ]

Mit ,,Einstellung sichern“ werden die Einstellungen als Vorgabe gesichert. Mit ,,Stan-
dard“ wird wieder die Standard Einstellung eingestellt. Beim Zeichnen und gleichzei-
tigem drlcken der ,ctrl“-Taste werden die Mehrfachlinien abgestuft. Bewegen Sie
dazu die Maus mit gedrickter Maustaste.

Gezeichnet werden die Mehrfachlinien mit dem Werkzeug ,,Verbindungslinie“. Durch
Doppelklick auf das erwéahnte Werkzeug, erscheint die gleiche Dialogbox.
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2.5 Menii Layout

Mit dem MenU ,Layout® kénnen hilfreiche Einstellungen zum Zeichnungsfenster vor-
genommen werden.

Rasterfang #R
Rasterweiten =
Rasterlinien ausblenden 3L

Lineale ausblenden

Masseinheit =
Massstab =
Objektfang {#R

Objektgrésse ausblenden
Blattliste ausblenden
Layerliste einblenden

Textrahmen ausblenden {8L
Farben ausblenden 0 8C
Hintergrund invertieren

Ganze Seite 380
25%
50% 385
75% #87
v 100% 1
200% 362
300% 33
400% 34
600% 386
800% 388
Vergrossern N+
Verkleinern N#E-

Rasterfang

Mit ,,Rasterfang” wird ein unsichtbares Zeichnungsraster ein- bzw. ausgeschaltet.
Die Rasterweite kann mit den n&chsten Befehl eingestellt werden.

Hinweis: Das Zeichnen mit eingeschaltetem Rasterfang ist wesentlich effizienter.

Rasterweiten

Mit ,,Rasterweiten® kann der Rasterabstand flr den Rasterfang eingestellt werden.
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0.25mm (1pt)
0.5mm (2pt)
1.0mm (4pt)
2.0mm (8pt)
v 2.5mm (10pt)
4.0mm (16pt)
5.0mm (20pt)

Hinweis: Die Symbolanschlisse sind im Abstand von 5 mm (20pt) gezeichnet. Ver-
wenden Sie eine passende Rasterweite.

Rasterlinien ein-/ausblenden

Mit ,,Rasterlinien ein-/ausblenden® werden Hilfslinien ein- bzw. ausgeblendet. In den
MacSchema Einstellungen kann die Farbe und der Abstand der Rasterlinien be-
stimmt werden.

Lineale ein-/ausblenden

Mit ,Lineale ein-/ausblenden® werden die Lineale (oben und links) ein- bzw. ausge-
blendet. Die Masseinheit und der Masstab kann mit den nachsten Befehlen einge-
stellt werden.

Masseinheit

Mit ,Masseinheit” kann die Masseinheit pt, mm, cm, dm oder m gewahlt werden.
Die Lineale und Objektgréssen werden in der gewahlten Masseinheit angezeigt.

Massstab

Mit ,Massstab“ kann der Zeichnungsmassstab eingestellt werden. Die Masseinheit

muss dazu auf einer metrischen Einheit mm, cm, dm oder m eingestellt sein. Die
Lineale und Objektgréssen werden im gewéhlten Massstab angezeigt.
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v N

: 20
: 50
: 100

Y 2 B S T e e e =
[

CERN
—

Faktor...

Bei wahlen von ,Faktor...“ erscheint folgende Dialogbox:

Skalierungsfaktor

Faktor: '1

| Abbrechen | l OK |

Objektfang

Mit ,,Objektfang” werden Linienenden, Objektecken und Symbolanschliisse magne-
tisch.

Objektgrosse ein-/ausblenden

Mit ,Objektgrésse ein-/ausblenden” wird im Zeichnungsfenster folgende Zeile ein-
bzw. ausgeblendet.

‘ b [44.03mm | T [10.58mm | ¢ [28.00mm | £ [1200mm | G[1500° | [mm :| [ 11 i @

Wenn nur ein Objekt gewahlt ist, dann kénnen die Werte manuell verdndert werden.
Das heisst, die Position und Grosse usw. von diesem Objekt kann hier manuell ver-
andert werden.

Auch die ,Masseinheit* und der ,Massstab® kénnen in dieser Zeile gewahlt werden.
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Blattliste ein-/ausblenden [Pro]

Mit ,,Blattliste ein-/ausblenden” wird bei MacSchema Pro im Schema-Zeichnungs-
fenster eine Liste von allen Schemabléattern ein- bzw. ausgeblendet. Durch diese Mi-
niaturen wird die Blatt Auswahl wesentlich vereinfacht.

Layerliste ein-/ausblenden

Mit ,Layerliste ein-/ausblenden® wird im Schema-Zeichnungsfenster eine Layerliste
ein- bzw. ausgeblendet. DXF-Zeichnungen enthalten meistens mehrere Zeichnungs-
ebenen (Layer). Das bearbeiten von diesen Zeichnungen wird mit der Layerliste we-
sentlich vereinfacht. » 5.9 Layer (Ebenen)

Textrahmen ein-/ausblenden

Mit ,, Textrahmen ein-/ausblenden® werden in der Zeichnung Textfeld-Rahmen ein-
bzw. ausgeblendet. Textfeld-Rahmen erleichtern das Auffinden und Bearbeiten von
Texten. Gleichzeitig erscheinen bei leeren Formular und Symboltexten rote Texte die
die Feldart beschreiben.

Farben ein-/ausblenden

Mit ,,Farben ein-/ausblenden“ werden in der Zeichnung Farben ein- bzw. ausgeblen-
det. DXF-Zeichnungen werden mit schwarzem Hintergrund gezeichnet, deshalb
werden oft helle Farben z.B. gelb verwendet. Beim drucken sind diese Farben sehr
schlecht erkennbar, deshalb kann man die Farben ausschalten.

Hintergrund invertieren

Mit ,,Hintergrund invertieren® wird der Hintergrund der Zeichnung invertiert. Bei
schwarzem Hintergrund werden schwarze Objekte weiss dargestellt und umgekehrt.
Farbige Objekt werden nicht verédndert. DXF-Zeichnungen werden mit schwarzem
Hintergrund gezeichnet, deshalb werden oft helle Farben z.B. gelb verwendet. Mit
schwarzem Hintergrund sind die helle Objekte besser erkennbar.

Ganze Seite, 25% ... 800%, Vergrossern, Verkleinern

Mit ,,Ganze Seite“ oder ,,25% ... 800%*“ oder ,Vergréssern“ oder ,Verkleinern® wird
die Darstellungsgrésse der Zeichnung entsprechend verédndert. Beim wéhlen von
,@anze Seite” wird die Zeichnung der Fenstergrosse angepasst.
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2.6 Menii Blatt [Pro]

Mit dem Menu ,,Blatt“ kédnnen in MacSchema Pro Schemablatter gewahlt, einge-
setzt, entfernt oder verschoben werden.

Blatt offnen ... #0
Erstes Blatt 38 *
Vorheriges Blatt #-
Blatt wechseln 38/
Nachstes Blatt ¥+

Letztes Blatt =

Neues Blatt ... L #N
Blatt einsetzen ... #EN
Blatt entfernen ...

Blatt verschieben ...

Als Vorlage sichern ...

Blatt offnen

Mit ,Blatt 6ffnen...“ erscheint eine Dialogbox in der alle Schemablatter mit Blatt-
nummer und Titel aufgelistet werden. Sie kdnnen ein Blatt mit der Maus, mit den
Cursortasten oder durch Eingabe der Blatthummer wahlen.

Blatt 6ffnen

1 Deckblatt

2 Inhaltsverzeichnis

10 Einspeisung

11 Querschlepper Hauptstrom

12 Querschlepper Steuerung

13 Betriebs- und Stérungslampen
15 Steuerstand

18  Schaltkasten

20 Klemmenplan

21 Kabelliste
22 Stlckliste
23 Kabelliste

| Abbrechen | [ OK |
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Erstes Blatt, Vorheriges Blatt

Mit ,,Erstes Blatt”“ und ,Vorheriges Blatt“ wird im Schemafenster das entsprechende
Blatt angezeigt.

Blatt wechseln

Mit ,,Blatt wechseln“ wird zum vorher angezeigten Blatt gewechselt. Sehr praktisch
wenn Sie zwischen zwei Blattern hin und her wechseln mdchten.

Nachstes Blatt, Letztes Blatt

Mit ,,N&chstes Blatt“ und ,Letztes Blatt“ wird im Schemafenster das entsprechende
Blatt angezeigt.

Neues Blatt

Mit ,,Neues Blatt“ erscheint eine Dialogbox in der die Blatthummer, das Blattformat
und die Ausrichtung gewahlt werden kann. Im Schemafenster erscheint ein neues
leeres Blatt.

Neues Blatt

Blattnummer: 3 (1...999)

Blattformat: | DIN-A3 (297 x 420mm) =

Ausrichtung: () D ©)

| Abbrechen | [ OK ]

Blatt einsetzen

Mit ,,Blatt einsetzen...” wird die ,Offnen“-Dialogbox angezeigt. Sie kénnen eine Vor-
lage oder auch ein Schemablatt von einem Schema wéahlen. Nach dem klicken auf
6ffnen erscheint eine Dialogbox in der Sie die Blattnummer eingeben kénnen.
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Blatt einsetzen

Blattnummer: [:] (1...999)

| Abbrechen | [ OK |

Das neue Blatt wird entsprechend der Blattnummer ins Schema eingesetzt und im
Schemafenster angezeigt.

Blatt entfernen

Mit ,,Blatt entfernen...“ erscheint eine Dialogbox in der Sie den Blattbereich den Sie
entfernen mdchten eingeben kénnen.

Blatt entfernen

Geben Sie den Blattbereich an, den Sie aus dem
Schema entfernen méchten.

Blatt von: 100 bis:

| Abbrechen | | Entfernen |

Beim Blatt entfernen werden automatisch alle Verweise von und zu diesen Blattern
entfernt.

Blatt verschieben

Mit ,,Blatt verschieben...” erscheint eine Dialogbox in der Sie den Blattbereich und
die neue Position bestimmen kdénnen.

60 2 Menis



Blatt verschieben

Geben Sie den Blattbreich an, den Sie an die neue
Position verschieben mdchten.

Blatt von: 80 bis: 199

Verschieben auf: (Erstes Blatt)
| Abbrechen | [ OK |

Der Blattbereich wird entsprechend verschoben. Die Symbole und Querverweise
werden automatisch entsprechend umnummeriert.

Als Vorlage sichern...

Mit ,,Als Vorlage sichern...” kann das momentan angezeigte Schemablatt als Vorlage
gesichert werden. Dazu erscheint die ,,Sichern”-Dialogbox in der Sie den Ablageort
und den Name angeben kdnnen.
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2.7 Menii Spezial [Plan] [Pro]

Mit dem Meni ,Spezial“ kdnnen verschiedene Einstellungen oder Eintrage im
Schema vorgenommen werden. Das Menll ist bei der [Plan] und der [Pro] Variante
nicht ganz gleich.

v Verbindungen nachziehen
v Unterbrechen/Schliessen

Kennzeichnungsformat >
-Kennzeichnung nummerieren ...
=Anlage dndern ...

+0rt andern ...

Klemmen nummerieren ...
Kabel nummerieren ...

Leiter Nummerierung >
Input/Output Nummerierung E
Abbruchstellen neu zuweisen

Pfadeinteilung 3

Verbindungen nachziehen

Mit ,,Verbindungen nachziehen® wird das automatische Verbindungen nachziehen
ein- bzw. ausgeschaltet. Wenn ,Verbindungen nachziehen® eingeschaltet ist, werden
beim Verschieben von Symbolen die Verbindungen automatische nachgezogen.

Unterbrechen/Schliessen

Mit ,Unterbrechen/Schliessen” wird das automatische Unterbrechen und Schliessen
von Verbindungen ein- bzw. ausgeschaltet. Wenn ,,Unterbrechen/Schliessen” einge-
schaltet ist, werden beim Einsetzen von Symbolen die Verbindungen automatisch
unterbrochen und beim Léschen von Symbolen wieder geschlossen.

Kennzeichnungsformat

Im Untermeni von ,Kennzeichnungsformat” kann die gewlinschte Betriebsmittel-
oder Referenzkennzeichnung gewahlt werden. » 6.11 Kennzeichnungsformate
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-Kennzeichnung nummerieren

Mit ,,-Kennzeichnung nummerieren...* kann die Kennzeichnung der Betriebsmittel
neu nummeriert werden. Diese Funktion gilt nur flr die Kennzeichnungsformate
s~Nummeriert“ und ,Nach Norm*“. » 6.5 Kennzeichnung andern

=Anlage bzw. =Funktion andern [Pro]

Mit ,=Anlage andern...“ oder nach der EuroNorm (EN) ,,=Funktion &ndern“ erscheint
eine Dialogbox in der Sie die entsprechende Bezeichnung flr einem bestimmten
Blattbereich dandern kénnen. » 6.5 Kennzeichnung dndern

+0rt andern [Pro]

Mit ,,+Ort &ndern...“ erscheint eine Dialogbox in der Sie eine Ortsbezeichnung fur
einem bestimmten Blattbereich andern kénnen. » 6.5 Kennzeichnung dndern

Klemmen nummerieren

Mit ,,Klemmen nummerieren...“ erscheint eine Dialogbox in der Sie Angaben zur
Klemmen Nummerierung machen kénnen. » 6.6 Klemmen und Kabel nummerie-
ren

Kabel nummerieren

Mit ,,Kabel nummerieren...“ erscheint eine Dialogbox in der Sie Angaben zur Kabel
Nummerierung machen kénnen. » 6.6 Klemmen und Kabel nummerieren

Leiter Nummerierung

Mit ,,Leiter Nummerierung“ kann im Untermeni zwischen ,,Manuell“, ,pro Pfad® und
»pro Blatt* gewahlt werden.

Input/Output Nummerierung

Mit ,,Input/Output Nummerierung“ kann die Input bzw. Output Nummerierung von

einem SPS Modul gewahlt werden. Bei ,,Oktal®“ 0...7, bei ,,Dezimal® 0...9 und bei
,2Hexadezimal“ 0...9 und A...F.
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Abbruchstellen neu zuweisen [Pro]

Mit ,,Abbruchstellen neu zuweisen® werden alle Abbruchstellen vom ganzen Schema
neu zugewiesen. Falls mit dem automatischen Zuweisen etwas nicht stimmen sollte,
dann wird es mit diesem Befehl korrigiert.

Verweise eintragen [Plan]

Mit ,,Verweise eintragen“ werden bei MacSchema Plan die Querverweise bei allen
gebdffneten Schemablatter eingetragen.

Pfadeinteilung

Mit ,,Pfadeinteilung® kann die Einteilung der Strompfade geédndert werden. Dieser
Befehl sollte nur beim erstellen von einem Formular angewendet werden.

1...8
0..9

v Andere...

Beim wahlen von ,,Andere...“ erscheint die folgende Dialogbox:

Pfadeinteilung dndern

Die Pfadeinteilung von 2 bis max. 10 Pfade kénnen Sie mit dem
“Pfadbeginn” (linker Rand) und der “Pfadbreite” bestimmen. Die
Zeichnungsbreite betragt 1600 pt.

Einstellungen:

Pfadbeginn: Opt 1) Pfadbreite: 200pt |7

11l213lalslelz]s

' Abbrechen | [ OK ]

Mit ,,Pfadbeginn® und ,Pfadbreite” kébnnen Sie die Einteilung bestimmen. Die Eintei-
lung wird in der Vorschau angezeigt.
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2.8.1 Meni Fenster [Light] [Plan]

Mit dem Menu ,,Fenster” kénnen die verschiedenen MacSchema Fenster aufgerufen
bzw. nach vorne gestellt werden. Neu gedffnete Dokumente werden automatisch
zum Menu hinzugefligt. Ge6ffnete Symbole werden im Unterment von ,,Symbol*
angezeigt.

Symbolbibliothek
Symbol =
Artikelstamm

Betriebsmittel

Symbolbibliothek Stiickliste
Symbol =
Schema_001 (DIN A3)
Schema_001 (DIN A3) Schema_010 (DIN A3)
Schema_010 (DIN A3) Schema_011 (DIN A3)
v Schema_011 (DIN A3) v Schema_012 (DIN A3)

Links Menu Fenster [Light], rechts Menl Fenster [Plan]

2.8.2 Meni Fenster [Pro]

Mit dem Menu ,,Fenster” kénnen die verschiedenen MacSchema Fenster aufgerufen
bzw. nach vorne gestellt werden. Gedffnete Symbole werden im Untermeni von
~Symbol“ angezeigt.

Symbolbibliothek
Symbol I
Artikelstamm

v Schema
Verzeichnis
Betriebsmittel
Stiickliste
Klemmenplan
Verbindungsliste
Schaltschrank
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2.9 Menii Hilfe

Im Meni ,,Hilfe“ kdnnen Sie verschiedene Informationen aufrufen.

—

Mail an ,straumann@macschema.ch” ...

www.macschema.ch/Downloads.html
Download MacSchema Update ...
Release Notes ...

Kurzbefehle ...
Benutzerhandbuch ...

MacSchema Infos & News ...
Lizenzvertrag ...

Suchen

Mit ,,.Suchen”“ kénnen allgemein Hilfethemen zum Mac gesucht werden.

Mail an ,,straumann@macschema.ch”

Mit ,Mail an ,straumann@macschema.ch®...“ kdnnen Sie mir ein Mail senden. Dabei
wird mit dem Mail Programm ein neues Mail erstellt und bereits wichtige Informatio-
nen wie lhre Referenznummer, die MacSchema und MacOS X Version eingetragen.

www.macschema.ch/Downloads.html

Mit ,,www.macschema.ch/Downloads.html* wird die MacSchema Download Seite
aufgerufen. Hier finden Sie mehrere MacSchema Versionen die Sie auf Ihren Mac
laden kdnnen. Altere MacSchema Version miissen nicht registriert werden. Neuere
MacSchema Versionen kénnen im Demo Modus getestet werden.

Download MacSchema Update

Mit ,,Download MacSchema Update...* wird automatisch die neuste MacSchema
Version auf lhren Mac in die Ablage ,,Downloads” geladen. Bitte beachten Sie die
Installationshinweise. MacSchema Updates enthalten Korrekturen und Verbesserun-
gen. Deshalb sollten Sie diese Updates unbedingt laden.

Falls lhre Version auf dem neusten Stand ist, erscheint die folgende Dialogbox:
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Aktuelle Version!

MacSchema 6.1.0 (208) ist momentan die neuste
Update Version.

o —=23

Hinweis: Wenn Sie im Besitz der Version 6.0 sind, dann wird die neuste Version z.B.
6.0.7 (143) geladen. Wenn Sie im Besitz der Version 6.2 sind, dann wird die neuste
Version 6.2.x geladen. usw.

Release Notes

Mit ,,Release Notes ...“ wird aus dem Internet eine Datei geladen und z.B. im Safari
angezeigt. Die Release Notes enthalten Informationen Uber die aktuellen Programm
Anderungen und Erweiterungen. Die meisten Software Release enthalten Korrektu-
ren, diese sind aber nicht aufgelistet.

Kurzbefehle

Mit ,,Kurzbefehle ...* wird ein Dokument gedéffnet, in dem alle Tastenabkirzungen
der MacSchema Software erklart werden. Unbedingt lesen, denn gerade beim
Zeichnen sind viele Méglichkeiten nur durch driicken von zusétzlichen Tasten er-
reichbar.

Benutzerhandbuch

Diesen Menlbefehl haben Sie bereits gefunden, sonst kénnten Sie das nicht lesen.

MacSchema Infos & News

Mit ,MacSchema Infos & News...“ wird aus dem Internet ein Dokument geladen,
das Sie Uber die neuste MacSchema Version informiert.

2 Meniis 67



Lizenzvertrag

Mit ,Lizenzvertrag...“ wird der MacSchema Software-Lizenzvertrag gedffnet. Sie
kénnen den Vertrag nochmals lesen und wenn Sie méchten ausdrucken.
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3 symbolbibliothek

3 Symbolbibliothek
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Zu diesem Kapitel:
Dieses Kapitel gilt als Grundlage und ist fur alle MacSchema Varianten wichtig.
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3.1 Symbolbibliothek Fenster

Im Symbolbibliothek Fenster werden die Symbole dargestellt. Das Fenster ist flr
eine schnelle Symbolauswahl ausgelegt. Uber das Aktionsmenii kénnen Sie die
Symbolbibliothek bearbeiten und erweitern.

Hinweis: Die Platzierung des Fensters und die Anzahl der Spalten kénnen in den
MacSchema Einstellungen eingestellt werden.

® O O | Elektrotechnik
(> [ %]
Q Starkstrom-Schaltgerate v
ETQO01 ETQO002
(NN 1 X1
<QL3L> <QT3L>
Lastschalter Trennschalter
ETQ003 ETQO04
1 X 1 1 X 1
53 R\
<QS3L> <QS3L>
Sicherungstrennschalter Sicherungstrennschalter
ETQO0S ETQO06
(NN [N AN
- - -} --
1 1
L Li=T1=T1>]
<QET3L> <QEM3L>
Elektrothermischer Schutz | Elektromagnetischer Schutz
18 Symbole
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3.2 Aufbau der Symbolbibliothek

Die selbst erweiterbare Symbolbibliothek enthalt die Symbole fir Ihre Zeichnungen.
Sie ist strukturiert aufgebaut und speziell fir den schnellen Zugriff ausgelegt. Sie be-
steht aus mehreren Themen Bereichen wie z.B. , Elektrotechnik® oder ,,Pneumatik/
Hydraulik“. Jeder Bereich ist in 32 Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe kann bis zu
250 Symbole aufnehmen.

3.3 Symbol auswahlen

Dank der strukturierten Symbolablage kdnnen Sie sehr schnell und komfortabel das
gewulnschte Symbol auswéhlen.

e 00 Elektrotechnik

mEVe S ¥ e Aktionsmenti
Y Q Starkstrom-5Schaltgerate 'J—‘ Gruppenment

Gruppe wéhlen

Gruppentitel

Bereich wihlen

Wahlen Sie im Aktionsmenul einen Symbolbereich. Der momentan gewéhlte Bereich
ist mit einen Hacken markiert. Die Symbolbibliothek kann fast beliebig vielen The-
menbereiche enthalten.

v ET Elektrotechnik A3
El Hausinstallation 2
KT HLK-Technik 3

FT Hydraulik, Pneumatik 34
VT Verfahrenstechnik \#85
ST Sicherheitstechnik L ¥6
ES Schaltschrank X387
EX KNX Symbole N 38

Gruppe wahlen

Wahlen Sie, in der Befehlszeile der Symbolbibliothek, eine Gruppe Uber die Pfeil-
kndpfe oder Uber das Gruppenmenu. Auch Uber die Tastatur, mit den Pfeiltasten
slinks“ bzw. ,rechts“ oder mit den Tasten ,A“ ... ,Z“ und ,1“ ... ,,6“ kann eine Grup-
pe gewahlt werden.
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Elektrosymbole

Ein Bereich ist in 32 Gruppen aufgeteilt. In den Gruppen mit Buchstaben ,,A-Z* sind
die Symbole gemass ihrem Kennbuchstaben abgelegt. Die Gruppen ,,1-6% sind fur
Symbole die keinen Kennbuchstaben besitzen.

v A Antriebe
B Umsetzer von nicht elektr. auf elektr. Grossen
C Kondensatoren
D Binare Elemente
E Verschiedenes
F Schutzeinrichtungen
G Generatoren, Stromversorgungen
H Meldeeinrichtungen
| Hilfskontaktblocke Leistungsschiitz
J Hilfskontaktblocke Hilfsschiitz
K Relais, Schiitze
L Induktivitaten
M Motoren
N Verstarker, Regler
0
P Messgerdte, Prufeinrichtungen
Q Starkstrom-Schaltgerate
R Widerstande
S Schalter, Wahler
T Transformatoren
U Modulatoren, Umsetzer
V Rohren, Halbleiter
W Ubertragungswege, Hohlleiter, Antennen
X Klemmen, Stecker, Steckdosen
Y Elektr. betdtigte mech. Einrichtungen
Z Abschlisse, Filter, Entzerrer, Begrenzer
1 Kontakte
2 Kontakte (verzogert)
3
4
5 Abgange
6 Abbruchstellen

Symbol Gruppenmendi Bereich ,,ET Elektrotechnik”

Symbol wahlen

Wahlen Sie das gewiinschte Symbol mit der Maus oder Uber die Tastatur mit den
Pfeiltasten ,oben“ bzw. ,unten®. Pro Gruppe kénnen bis 250 Symbole gespeichert
sein.
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Symbole sortieren

Wahlen Sie mit der Maus ein Symbol und verschieben Sie es, mit gedriickter Maus-
taste, nach oben bzw. nach unten. Auf diese Weise kénnen Sie oft gebrauchte Sym-
bole nach oben schieben.

3.4 Aktionsmeni

Uber das ,,Aktionsmeni“ kdnnen Symbol erstellt, gedndert oder entfernt werden,
oder neue Themenbereiche hinzugefligt oder wieder entfernt werden.

Neues Symbol ...
Symbol andern ...
Symbol entfernen ...
Symbol importieren ...
Symbol exportieren ...

Neuer Bereich ...

Bereich entfernen ...
Bereich importieren ...
Bereiche umbenennen ...
Gruppen umbenennen ...

Neues Symbol

Mit ,Neues Symbol...“ wird ein neues leeres Symbol-Zeichnungsfenster gedffnet. In
diesem Fenster kénnen Sie lhre eigenen Symbole erstellen und sichern. » Kapitel 8
Symbole erstellen

Symbol dandern

Mit ,,.Symbol &ndern...“ wird das gewahlte Symbol in einem Symbol-Zeichnungs-
fenster gedffnet. Hier kdnnen Sie das Symbol dndern und wieder sichern oder das
geanderte Symbol als neues Symbol ablegen. » Kapitel 8 Symbole erstellen
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Symbol entfernen

Mit ,,.Symbol entfernen...” wird das gewahlte Symbol unwiderruflich aus der Sym-
bolbibliothek entfernt.

Symbol importieren

Mit ,,Symbol importieren...“ erscheint die ,,Offnen“-Dialogbox in der Sie ein oder
mehrere Symbole (.ews) auswéahlen und importieren kénnen. Die gewahlten Symbole
werden direkt in die Bibliothek, in die aktuelle angezeigte Gruppe, importiert.

Symbol exportieren

Mit ,,.Symbol exportieren...“ erscheint die ,Sichern“-Dialogbox in der Sie den Abla-
geort bestimmen kénnen. Das Symbol wird mit der Dateiendung (.ews) gesichert
und kann mit ,,.Symbol importieren...“ wieder gedffnet und in die Bibliothek einge-
setzt werden. Bei gedrickter ,alt“-Taste werden alle Symbole, von der aktuell ange-
zeigter Gruppe, exportiert.

Neuer Bereich

Mit ,,Neuer Bereich...” erscheint zuerst eine Dialogbox in der Sie den Bereichsna-
men eingeben kdnnen. Durch bestéatigen mit ,,OK” wird ein neuer Bereich mit 32 lee-
ren Gruppen zur Symbolbibliothek hinzugefigt.

Neuer Bereich

Name: Bereich

Abbrechen [ OK ]

Bereich entfernen

Mit ,,Bereich entfernen...” wird der gewéhlte Bereich aus der Symbolbibliothek ent-
fernt und in den Papierkorb bewegt.
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Bereich importieren

Mit ,Bereich importieren...” wird die ,,Offnen“-Diangbox angezeigt in der Sie eine
Symbolbibliothek wahlen kénnen. Falls diese Symbolbibliothek nur ein Bereich ent-
héalt wird dieser zur Symbolbibliothek hinzufiigt. Falls die gewéahlte Symbolbibliothek
mehrere Bereiche enthalt, erscheint eine Dialogbox in der Sie den gewiinschten Be-
reich wahlen kénnen.

Bereich wahlen

ET Elektrotechnik

El  Hausinstallation

KT HLK-Technik

FT  Hydraulik, Pneumatik
ST Sicherheitstechnik
ES Schaltschrank

EX KNX Symbole

| Abbrechen | [ Ok ]

Durch bestatigen mit ,,OK* wird der gewéhlte Bereich zur Symbolbibliothek hinzuge-
fagt.

Bereiche umbenennen

Mit ,,Bereiche umbenennen...” wird eine Dialogbox gedffnet in der Sie nicht nur die
Namen der Bereiche sondern auch deren Reihenfolge dndern kénnen. Die Reihen-
folge wird in der Spalte ganz rechts durch bewegen mit gedrickter Maustaste be-

stimmt.
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Bereichsnamen ipgdern

Elektrotechnik
Hausinstallation
HLK-Technik
Hydraulik, Pneumatik
\Verfahrenstechnik]
Sicherheitstechnik
Schaltschrank

KNX Symbole

| Abbrechen | | Sichern |

/.

Gruppen umbenennen

Mit ,Gruppen umbenennen...“ wird eine Dialogbox gedéffnet in der Sie die Gruppen-
namen andern kdénnen. Die Reihenfolge und Gruppenbezeichnungen ,,A-Z“ und
,»1-6“ kdnnen nicht verandert werden.
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Umsetzer von nicht elektr. auf elektr. Gréssen
Kondensatoren

‘Binare Elementel

Verschiedenes

Schutzeinrichtungen

Generatoren, Stromversorgungen

I G Mmoo m >

Meldeeinrichtungen
Hilfskontaktblécke Leistungsschiitz
Hilfskontaktbldcke Hilfsschitz
Relais, Schitze

Induktivitaten

Motoren

Verstarker, Regler

J

K
L

M
N
o)
=]

Messgerate, Prifeinrichtungen

[ Abbrechen ] “

/.
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4 Dokumente

4 Dokumente
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Zu diesem Kapitel:

Die drei MacSchema Varianten sind unterschiedlich im Umgang mit Schema Doku-
menten. Die Light- und Plan Variante arbeitet mit einzelnen Dokumenten kann dafr
aber mehrere Dokumente gleichzeitig gedffnet haben. MacSchema Pro ist speziell
far Stromlaufpléne ausgelegt und kann jeweils nur ein Schema gedffnet haben. Ein
Schema kann aber bis zu 9’999 Blatter enthalten.

Beachten Sie deshalb die Hinweise [Light] [Plan] und [Pro] die anzeigen flir welche
MacSchema Variante die Beschreibung gilt.
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4.1 Formular

Bevor Sie mit dem Erstellen von eigenen Schemazeichnungen beginnen, sollte Sie
zuerst ein Formular erstellen. Im Ordner ,Vorlagen® finden Sie bereits einige Beispie-
le die Sie ganz einfach lhren BedUrfnissen anpassen kénnen.

Hinweis: FUr Stromlaufplane wird meistens das Format ,,A3-Quer” verwendet. Aus-
gedruckt wird es dann auf A4-Papier.

Neues Formular [Light] [Plan]

Sie kbnnen entweder mit Menu ,Ablage” > ,Neu...“ ein neues leeres Dokument auf-
rufen oder mit Menu ,Ablage” > ,Offnen...“ ein vorhandenes Formular 6ffnen.

Neues Formular [Pro]

Waéhlen Sie im Mentl ,Ablage” > ,Neues Schema...” die ,Sichern“-Dialogbox er-
scheint. Nach dem Sichern erscheint ein leeres Dokumenten Fenster und die ,,Vorla-
ge 6ffnen“-Dialogbox in der Sie ein vorhandenes Formular 6ffnen kénnen. Mit Men(
LBlatt“ > ,Neues Blatt...“ kdnnen Sie auch ein leeres Blatt 6ffnen.

6 00 A3-Vorlage_2 (DIN A3)
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Ein gedffnetes Formular im A3 Format.
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Formular erstellen

Sie kénnen nun |hr eigenes Formular zeichnen oder die gedffnete Vorlage &ndern.
Bevor Sie ein vorhandenes Formular &ndern kénnen, muss zuerst der Schutz der
Objekte aufgehoben werden.

Schutz der Objekte aufheben

Geschutze Objekte mit der Maus auswahlen und im Menu ,,Objekt” > ,,Schutz auf-
heben® wahlen. Geschitze Objekte haben weisse Auswahlpunkte und ungeschutzte
Objekte haben griine Auswahlpunkte.

Fir die Beschriftung vom Blattkopf und dem Strompfad gibt es spezielle Formular-
texte.

Formulartexte einfiigen

Wahlen Sie im Menu ,,Einfligen® einen der unten beschriebenen Formulartexte. Das
gewahlte Textfeld erscheint in der Mitte der Zeichnung. Bewegen Sie das Feld an die
gewlinschte Stelle und legen Sie die Feldgrésse, den Schriftstil und die Textausrich-
tung fest.

“

- EinflUgen 3 Anze|

Rote Texte:

Wenn die Textrahmen eingeblendet sind (MenuU ,,Layout® > , Textrahmen
einblenden®), werden die leeren Formulartexte rot beschriftet.

Allgemein

Beim wéhlen von ,Allgemein® wird ein Textfeld fur eine beliebige Information einge-
fagt. Im Gegensatz zu einem normalen Textobjekt, bleibt dieses Textobjekt auch er-
halten wenn es kein Text enthalt.

Allgemein

Schema Texte

Die Schematexte ,Schema Nummer“, , Projekt”, ,Kunde® und ,,Schema Text 4-7“
sind fur Texte die im ganzen Schema gleich sind. [Pro] Bei MacSchema Pro werden
Anderungen, an diesen Texten, auf alle anderen Schemablattern tibertragen.
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Schema Nummer
Projekt

Kunde

Schema Text 4
Schema Text 5
Schema Text 6
Schema Text 7

Blatt Texte

Die folgenden Blatttexte gelten nur fir ein Schemablatt. Die ,,Blatt Nummer* wird
automatisch eingetragen kann aber nachtraglich geadndert werden. Der ,,Blatt Index”
ist fur den Anderungsindex und kann nur ein Zeichen beinhalten. Im Feld ,,Blatt Er-
stellt“ und ,,Blatt Geandert* wird das entsprechende Datum eingetragen. Das Da-
tumsformat kann Uber das Menu ,,Bearbeiten® eingestellt werden. Die Felder ,,Blatt
Anlage® und ,,Blatt Ort“ sind fiir die Aspekte ,=Anlage” und ,,+Ort“. Mit ,Blatt Titel 1-
4* kénnen bis zu vier Blatttitel eingefligt werden.

Blatt Nummer
Blatt Index
Blatt Format
Blatt Erstellt
Blatt Gedndert
Blatt Anlage
Blatt Ort

Blatt Titel 1
Blatt Titel 2
Blatt Titel 3
Blatt Titel 4

Blatt Nummerierung [Pro]

Bei MacSchema Pro gibt es Felder fir die Blattnummerierung. Diese Felder werden
automatisch ausgefullt.

Anzahl Blatt
Vorheriges Blatt
Nachstes Blatt
Erstes Blatt
Letztes Blatt

Strompfad, Dateiname

Das Feld ,,Strompfad” wird je nach horizontaler Position automatisch mit dem
Strompfad beschriftet. Das Feld ,,Dateiname” wird mit dem Namen vom Dokument
beschriftet.
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Strompfad
Dateiname

Hinweise

Die ,Hinweise” sind fir Bemerkungen die nicht ausgedruckt werden. Hinweise links,
rechts, oben und unten haben einen entsprechenden Pfeil.

Hinweis
Hinweis links
Hinweis rechts
Hinweis oben
Hinweis unten

Firmenlogo Feld [Pro]

Das ,,Firmenlogo Feld” ist ein Platzhalter-Feld fur Ihr Firmenlogo. Das Firmenlogo
muss in der Symbolbibliothek gesichert sein. Mit einem Doppelklick auf das Feld
offnet eine Dialogbox in der Sie die Symbolnummer von lhrem Firmenlogo eingeben
kdénnen. » Firmenlogo einsetzen

Firmenlogo Feld

Pfadeinteilung [Plan] [Pro]

Die Pfadeinteilung ist fir Stromlaufplane notwendig und wird im Menu ,Spezial® >
»Pfadeinteilung“ gewahlt.

1...8
0..9
v Andere...

Beim wéhlen von ,Andere...“ erscheint die folgende Dialogbox:
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Pfadeinteilung dndern

Die Pfadeinteilung von 2 bis max. 10 Pfade kénnen Sie mit dem
+Pfadbeginn® (linker Rand) und der ,Pfadbreite” bestimmen. Die
Zeichnungsbreite betragt 400 mm.

Einstellungen:

Pfadbeginn: Omm || Pfadbreite: 50mm ||

11l213lalslelz|s

| Abbrechen | | OK |

Einstellungen:

Mit ,,Pfadbeginn® wird der linke Rand und mit ,,Pfadbreite” die Breite eines Pfades
bestimmt. Die Zeichnungsbreite vom gewéhlten Format steht oben im Text.

Die gewahlte Pfadeinteilung wird mit den dunklen Rasterlinien angezeigt.

Pfadeinteilung beschriften

Waéhlen Sie im Menu ,,Einsetzen” > ,,.Strompfad®. Ein Textfeld mit der Blatthummer
und dem Pfad erscheint. Wenn Sie diese Textfeld Gber das Blatt bewegen éndert
sich die Pfadnummer. Bewegen Sie das Textfeld in den ersten Pfadabschnitt. Mit
duplizieren vom Textfeld kdnnen Sie die weiteren Pfadabschnitte beschriften.

Firmenlogo einsetzen [Pro]

Waéhlen Sie im Menu ,,Einsetzen® > ,Firmenlogo Feld“. Es erscheint ein Platzhalter-
Feld fur Ihr Firmenlogo. Das Firmenlogo muss in der Symbolbibliothek gesichert
sein. Mit einem Doppelklick auf das Feld 6ffnet eine Dialogbox in der Sie die Sym-
bolnummer von Ihrem Firmenlogo eingeben kdénnen. Auf diese Weise kénnen Sie lhr
Firmenlogo fur das ganze Schema sehr schnell ersetzen.
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Firmenlogo

Symbol Nummer: EIA0O01

Abbrechen | [ OK ]

Formularobjekte schiitzen

Aktivieren Sie alle Formularobjekte und wéhlen Sie im Menu ,,Objekt” > ,,Schitzen®.
Geschutze Objekte haben weisse Auswahlpunkte und kénnen weder verschoben
noch verandert werden. Mit dem Befehl ,,Alles auswahlen“ werden geschitzte Ob-
jekte nicht ausgewahlt. Bei geschitzten Textfeldern kann zwar der Texte verandert
werden, aber das Textfeld (Position und Grdsse) nicht.

Formular sichern

Das Formular wird wie eine Vorlage gesichert. » Vorlage sichern

4.2 Vorlagen

Vorlagen erstellen

Aus den Formularen kénnen Sie nun lhre Vorlagen erstellen. Aus diesen Vorlagen
kénnen Sie dann Ihr Schema zusammenstellen. Hier noch ein paar Tipps:

e Als erstes sollten Sie die Rasterweite fur Ihre Vorlage festlegen. Die Symbolan-
schlisse sind im Abstand von 5mm, deshalb wéare ein 5mm (20pt) oder 2.5mm

(10pt) Raster die richtige Wahl.

¢ \Wahlen Sie die Masseinheit ,,pt“ fir schematische Zeichnungen und eine metri-
sche Masseinheit flir massstabliche Zeichnungen (z.B. Schaltschrank).

86 4 Dokumente



e Falls eine Vorlage fur mehrere Varianten gilt, dann zeichnen Sie die aufwandigste
Variante, denn Objekte I6schen geht viel schneller als Neue zeichnen.

e Tragen Sie alle méglichen Querverweise ein, denn die Querverweise, die auf das
eigene Blatt verweisen, werden beim Offnen der Vorlage automatisch tibernommen.

e [Plan] [Pro] Tragen Sie auch alle Typenbezeichnungen ein, dann erhalten Sie die
Stickliste gratis als Zugabe.

Vorlage sichern [Light] [Plan]

Die Vorlage wird wie jedes andere Dokument Uber das Menl ,,Ablage” > ,,Sichern*
oder ,,Sichern unter...” gesichert. Fir den schnellen Zugriff kénnen Sie im Finder un-
ter ,,Dokumente” einen eigenen Ordner fUr Ihre Vorlagen erstellen.

Vorlage sichern [Pro]

Wahlen Sie im Menu ,,Blatt* > , Als Vorlage sichern...“. Die Vorlage wird als einzelnes
Dokument mit der Dateiendung (.ewd) gesichert. Fir den schnellen Zugriff kbnnen
Sie im Finder unter ,,Dokumente” einen eigenen Ordner fir lhre Vorlagen erstellen.

4.3.1 Dokument [Light] [Plan]

Bei MacSchema Light & Plan kénnen mehrere Dokumente gleichzeitig gedffnet sein.
Jedes Dokument wird in einem eigenen Zeichnungsfenster angezeigt.

Zeichnungsfenster [Light] [Plan]

Im Zeichnungsfenster werden die getffneten Dokumente angezeigt und kénnen
auch hier bearbeitet werden.
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DXF Dokument mit eingeblendeter Layerliste [Light] [Plan]

Neues Dokument [Light] [Plan]

Mit Meni ,Ablage“ > ,Neu...“ erscheint eine Dialogbox in der Sie das Blattformat

und die Ausrichtung wahlen kdénnen. Bei MacSchema Plan kann zuséatzlich noch die

Blatthummer eingegeben werden.

Blatthummer:

(1...999)

Blattformat: [ DIN-A3 (297 x 420mm)

Ausrichtung: () D (o) D

[ Abbrechen J [.—ou—.]

Nach dem Bestatigen der Dialogbox wird ein neues leeres Dokument
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Dokument offnen [Light] [Plan]

Mit Menii ,Ablage” > ,,Offnen...“ erscheint die ,,Offnen“-Dialogbox in der Sie das
gewlinschte Dokument (.ewd) wahlen und &6ffnen kénnen. Neben den MacSchema
Dokumenten kénnen Sie auch DXF, PDF und SVG Dateien 6ffnen und bearbeiten.

Dokument schliessen [Light] [Plan]

Mit MenU ,,Ablage” > ,,Schliessen“ wird das vorderste Dokument geschlossen. Falls
Anderungen noch nicht gesichert sind, erscheint eine Meldung.

Dokument sichern [Light] [Plan]

Anderungen kénnen mit Ment ,Ablage” > ,,Sichern® gesichert werden. Wird das Do-
kument zum ersten mal gesichert, erscheint die ,,Sichern®“-Dialogbox in der Sie den
Name und den Ablageort angeben kénnen.

Lesen Sie auch den Abschnitt: » 1.9 Sicherheitskopien

Alle Dokumente sichern:

Wenn Sie alle offenen Dokumente sichern méchten, dann driicken Sie die ,,alt“-Taste
und wahlen Menu ,,Ablage” > ,Alle sichern®.

Dokument sichern unter [Light] [Plan]

Mit Menu ,Ablage® > ,,Sichern unter...” kénnen Sie eine Kopie von einem Dokument
unter einem anderem Namen an einem anderen Ablageort sichern.

[4]

Dokument.ewd
Ein MacSchema Light oder Plan Dokument im Finder.

4.3.2 Dokument [Pro]

Bei MacSchema Pro kann jeweils nur ein Schema ged6ffnet sein. Dafir kann ein
Schema aus bis zu 9'999 Blatter bestehen. Die maximale Blattanzahl kann in den
MacSchema Einstellungen festgelegt werden.
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Zeichnungsfenster [Pro]

Im Zeichnungsfenster wird das gedffnete Schema angezeigt und kann auch hier be-
arbeitet werden.

600 Schema von ,Schema_A3.ewf*
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MacSchema Pro Schema Dokument mit eingeblendeter Blattliste

Neues Schema [Pro]

Mit Menl ,,Ablage” > ,,Neues Schema...”“ wird zuerst die ,,Sichern“-Dialogbox ange-
zeigt in dem Sie den Schemanamen und den Ablageort bestimmen kénnen. Nach
dem Sichern erscheint ein leeres Dokumenten Fenster und die ,Vorlage 6ffnen“-Dia-
logbox. In dieser Dialogbox kénnen Sie eine Vorlage oder ein Formular éffnen. In der
folgenden Dialogbox mussen Sie noch die Blatthummer eingeben.
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Blatt einsetzen

Blattnummer: [:] (1...899)
| Abbrechen | E—OK—J

Neues leeres Schemablatt erstellen

Wenn Sie ein neues, leeres Schemablatt erstellen mdchten, dann schliessen Sie die
sVvorlage 6ffnen“-Dialogbox und wéahlen Menu ,,Blatt“ > ,Neues Blatt...“. Es er-
scheint eine Dialogbox in der Sie die Blattnummer, das Blattformat und die Ausrich-
tung wéhlen kénnen.

Neues Blatt

Blatthummer: [:] (1...999)

Blattformat: | DIN-A3 (297 x 420mm) a

Ausrichtung: '.;) D @ D
| Abbrechen | E—“—J

Schema offnen [Pro]

Mit Menii ,Ablage“ > ,,Schema &ffnen...“ erscheint die ,,Offnen®-Dialogbox in der Sie
das gewtlinschte Schema (.ewf) wahlen und 6ffnen kénnen.

Schema schliessen [Pro]

Mit Meni ,,Ablage” > ,Schliessen“ wird das Schema geschlossen. Falls Anderungen
noch nicht gesichert sind, erscheint eine Meldung.
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Schema sichern [Pro]

Anderungen kénnen mit Menu ,Ablage” > ,,Schema sichern“ gesichert werden.
Wenn Sie gleichzeitig die ,,alt“-Taste drlicken werden alle Schemablétter neu gesi-
chert. Der Vorteil, die Vorschau ist auf dem neusten Stand.

Lesen Sie auch den Abschnitt: » 1.9 Sicherheitskopien

Schema sichern unter [Pro]

Mit MenU ,,Ablage” > ,,Schema sichern unter...“ kdnnen Sie eine Kopie vom Schema
unter einem anderem Namen an einem anderen Ablageort sichern. Dabei wird auch
das ,Erstellt“ und ,,Geandert“-Datum aktualisiert.

E

Schema.ewf
Ein MacSchema Pro Schema-Dokument im Finder.

In der Befehlsleiste finden Sie folgende Befehle, die auch Gber das Men( ,,Blatt”
aufgerufen werden kénnen. » 2.6 Menti Blatt

— = e | 25 _ = B 1L v k<> ¥
Sichern Drucken... Blatt einsetzen... Blatt verschieben... Blatt entfernen...  Blatt drucken...

Blatt einsetzen

Mit ,,Blatt einsetzen...“ erscheint die ,Offnen“-Dialogbox in der Sie eine Vorlage
wéhlen kénnen. Dabei kdnnen auch Schemablatter von bereits erstellten Schemas
verwendet werden. Danach erscheint die Dialogbox fur die Blatthummer. Die ge6ff-
nete Vorlage wird entsprechend der Blatthummer ins Schema eingesetzt und ange-
zeigt.

Blatt verschieben

Mit ,,Blatt verschieben...” erscheint eine Dialogbox in der Sie den Blattbereich und
die neue Position bestimmen kdnnen. Nach dem Bestatigen der Dialogbox wird der
gewabhlte Blattbereich auf die neue Blatthummer verschoben. Dabei werden alle
Schemadaten und Verweise automatisch aktualisiert.
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Blatt verschieben

Geben Sie den Blattbreich an, den Sie an die neue
Position verschieben mdchten.

Blatt von: 80 bis: 199

Verschieben auf: (Erstes Blatt)

| Abbrechen | [ OK |

Blatt entfernen

Mit ,Blatt entfernen...” erscheint eine Dialogbox in der Sie den Blattbereich angeben
kénnen der entfernt werden soll. Nach dem Bestéatigen der Dialogbox wird der ge-
wéhlte Blattbereich unwiderruflich vom Schema entfernen. Verweise von und zu den
entfernten Blattern werden automatisch geléscht.

Blatt entfernen

Geben Sie den Blattbereich an, den Sie aus dem
Schema entfernen méchten.

Blatt von: 100 bis:

| Abbrechen | | Entfernen |

Blatt drucken

Mit ,,Blatt drucken...” erscheint die ,,Drucken®“-Dialogbox Uber die Sie das aktuell
angezeigte Schemablatt drucken kénnen.
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Blatt auswahlen

Mit dem Blatt Auswahlbalken kbnnen Sie im Schema blattern oder Uber das Blatt-
menu (links) direkt ein Blatt aufrufen.

B 12 « « 5 » ¥

Falls die Blattliste eingeblendet ist (Meni ,Layout” > ,Blattliste einblenden®) kénnen
Sie auch dort das gewlinschte Blatt anklicken.

4.4 DXF Dateien

Mit MacSchema kdnnen Sie auch DXF Zeichnungen 6ffnen und bearbeiten. Der Vor-
teil vom DXF Format ist, dass Symbole als solche erkannt werden. Bei manchen
Formaten kénnen sogar die Blatt- und Symboltexte richtig erkannt werden. DXF-Da-
teien sind nicht unproblematisch. Je nach Software und Benutzereinstellungen kdn-
nen Darstellungsprobleme auftreten.

DXF offnen [Light] [Plan]

Wihlen Sie Meni ,,Ablage” > ,Offnen...“ und éffnen Sie die gewiinschte DXF-Datei.
Bevor das DXF im Zeichnungsfenster dargestellt wird, erscheint folgende Dialogbox:
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DXF importieren

Wihlen Sie den Zeichnungsausschnitt:

Bounds: Umschliessendes Rechteck aller Objekte.
Model: Vom Benutzer definierter Ausschnitt.
Eigene: Zuletzt veranderte Ausschnittgrosse.

(e) Bounds () Model () Eigene
x: 52.651mm Breite: 210mm
y: 117.964mm Hohe: 297mm
|| Massstabsgetreu

| Linienstarke anzeigen
@ Original Vermassung
[2] Objekt Definition

4 Fullungen anzeigen

| Abbrechen | OK ]

Bounds
»,Bounds* ist das umschliessende Rechteck aller Zeichnungsobijekte.

Model
»Model“ ist ein vom Benutzer (DXF Ersteller) definierter Zeichnungsausschnitt.

Eigene

Mit ,,Eigene” wird die zuletzt definierte Ausschnittgréosse wieder aufgerufen. Sehr
praktisch wenn Sie mehrere gleiche DXF Zeichnungen importieren wollen.

Zeichnungsausschnitt (x, y, Breite, Hohe)

Sie kénnen die Zeichnungsposition (x, y) Koordinaten-Punkt unten/links und die
Ausschnittgrésse (Breite, Hohe) selbst bestimmen.

Massstabsgetreu

Wenn ,Massstabsgetreu” gewahlt ist, dann wird die Zeichnung in Originalgrésse
dargestellt. Da bei den DXF Zeichnungen oft der Blattrand fehlt, muss das Papier-
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format mit zusatzlichem Rand gedéffnet werden. Wenn Massstabsgetreu nicht ge-
wahlt ist, dann wird die Zeichnung auf den Zeichnungsbereich verkleinert.

Linienstarke anzeigen

Wenn ,Linienstarke anzeigen“ gewahlt ist, dann werden die im DXF definierten Lini-
enstarken angezeigt. Da bei manchen DXF Zeichnungen die Linienstérke nicht kor-
rekt angezeigt wird, kann diese ausgeschaltet werden.

Fullungen anzeigen

Wenn ,,Fillungen anzeigen® gewahlt ist, dann werden die im DXF definierten Fullun-
gen (z.B. Schraffuren) angezeigt. Es gibt auch DXF Zeichnungen bei denen z.B. die
Schraffur nicht definiert sondern bereits als einzelne Linien gezeichnet sind.

Original Vermassung

Wenn ,,Original Vermassung”“ gewabhlt ist, dann werden Vermassungen als Symbol
(Original) dargestellt. Wenn nicht, dann wird die Vermassung gemass der Definition
interpretiert.

Objekt Definition

Wenn ,,Objekt Definition” gewéhlt ist, dann werden, falls vorhanden, die Symbol und
Text Definitionen eingelesen und interpretiert. Diese Einstellung kann vor allem bei
Stromlaufplanen sehr nitzlich sein. Zum Beispiel wird ein Symbol als Sicherung er-
kannt und der Text als Kennzeichnung, Anschlussbezeichnung usw.

DXF o6ffnen [Pro]

Mit Menu ,,Ablage” > ,,Schema &6ffnen...“ kdnnen auch ganze DXF-Schemas mit
mehreren Blattern gedffnet werden. Dabei sollten sich die Blatter in einem Ordner
befinden und wie folgt nummeriert sein: ,,1.dxf“ bis max. ,,999.dxf“. Wahlen Sie beim
Offnen das erste Dokument. Alle weiteren Dokumente werden automatisch gedffnet.
Aus den DXF Dokumenten wird ein neues Schema erstellt, deshalb erscheint zuerst
die ,Schema sichern“-Dialogbox. Danach erscheint die ,,DXF importieren“ Dialogbox
(Erklarung siehe oben).

Hinweis: Folgende Einstellungen werden vom zuvor geéffneten Schema tbernom-
men: Die Pfadeinteilung, die Masseinheit, der Masstab und die Rastereinstellung.

DXF als Blatt einfiigen [Pro]

Mit dem Befehl ,,Blatt einfligen...”“ kdnnen einzelne DXF Dateien in ein gedffnetes
Schema oder neu erstelltes Schema eingefligt werden.
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DXF Einstellungen

DXF Zeichnungen bestehen aus mehreren Layern (Ebenen) und werden meistens auf
einem schwarzen Hintergrund erstellt. Deshalb sollten Sie folgende Einstellungen
kennen:

Mit MenU ,Layout® > ,Layerliste einblenden® wird eine Liste der Layer rechts im
Zeichnungsfenster eingeblendet. Das arbeiten mit Layern wird auf diese Weise we-
sentlich einfacher.

Mit MenU ,Layout® > ,Hintergrund invertieren“ wird der Zeichnungshintergrund
schwarz dargestellt. Viele DXF Zeichnungen enthalten sehr helle Objekte, die mit
dem schwarz Hintergrund viel besser erkennbar sind.

Mit MenU ,Layout” > ,Farben ausblenden” werden farbige Objekte schwarz darge-
stellt. Diese Einstellung ist vor allem beim Drucken von hellen Objekte sehr nitzlich.

DXF importieren

DXF Zeichnungen kénnen auch mit dem Befehl ,Importieren...* in ihre Zeichnung
eingesetzt werden. » 4.6 Importieren

DXF exportieren

Schemazeichnungen kénnen mit dem Befehl ,Exportieren...“ als DXF exportiert
werden. » 4.7 Exportieren

4.5 PDF Dateien

Mit MacSchema kdnnen Sie auch mehrseitige PDF Zeichnungen 6ffnen und bear-

beiten! Das Problem ist, dass es in PDF Dokumenten keine Méglichkeit gibt Grup-

pen von Objekten bzw. Symbole zu definieren. Das heisst, die Symbole sind in ein-
zelne Objekte zerlegt. Auch Texte lassen sich nicht definieren und kénnen deshalb

nicht nach ihrer Bedeutung erkannt werden.

PDF offnen [Light] [Plan]

Wihlen Sie Meni ,,Ablage” > ,Offnen...“ und éffnen Sie die gewlinschte PDF-Datei.
Bei mehrseitigen Dokumenten wird pro Seite ein Zeichnungsfenster gedffnet. Bevor
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das PDF dargestellt wird, erscheint die ,,PDF 6ffnen® Dialogbox in der Sie den Sei-
tenbereich wahlen kénnen.

PDF offnen

Seiten: (e)Alle
( JVon: 1 Bis: 11

| Seiten als Bilder einsetzen

Bei Problemen, PDF zuerst mit dem Programm
“Vorschau" 6ffnen und neu sichern.

| Abbrechen | OK |
-

Seiten als Bilder einsetzen

Wenn ,Seiten als Bilder einsetzen“ gewéahlt ist, dann kénnen die PDF Zeichnungen
nicht bearbeitet werden. Sie werden pro Seite als ein Bild eingesetzt.

Hinweis: Je nach Software, mit dem das PDF erstellt wurde, kénnen Darstellungs-
probleme auftauchen. Solche PDF Dateien sollte Sie zuerst mit der Apple Software
L,Vorschau“ 6ffnen und wieder sichern. Falls dann immer noch Probleme auftauchen,
kénnen Sie das PDF als Bild einsetzen.

PDF 6ffnen [Pro]

Mit Menu ,Ablage” > ,,Schema &ffnen...“ kdnnen mehrseitige PDF Dokumente ge-
offnet werden. Aus dem PDF Dokument wird ein neues Schema erstellt, deshalb er-
scheint zuerst die ,,.Schema sichern“-Dialogbox. Danach erscheint die ,,PDF &ffnen”
Dialogbox (siehe oben), in der Sie den Seitenbereich wahlen kénnen.

Hinweis: Folgende Einstellungen werden vom zuvor gedffneten Schema tbernom-
men: Die Pfadeinteilung, die Masseinheit, der Masstab und die Rastereinstellung.
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PDF als Blatt einfiigen [Pro]

Sie kbnnen mit dem Befehl ,Blatt einfligen...” auch nur einzelne PDF Seiten ins
Schema eingefiigen. Nach der Dialogbox fur die Schema Blattnummer erscheint die
folgende Dialogbox, in der Sie die Seite der PDF Datei wahlen kénnen.

PDF importieren

Seite: v1 ‘ von 11

@Seite als Bild einsetzen

| Abbrechen | [ OK |

PDF importieren

PDF Zeichnungen kénnen auch mit dem Befehl ,Importieren...“ in ihre Zeichnung
eingesetzt werden. » 4.6 Importieren

PDF exportieren

Schemazeichnungen kénnen mit dem Befehl ,Exportieren...“ als PDF exportiert
werden. » 4.7 Exportieren

4.6 Importieren

Mit MenU ,,Ablage” > ,Importieren...“ wird die ,,Offnen“—Diangbox angezeigt in der
Sie eine Text-, Bild- oder CAD-Datei in Ihr Dokument importieren kénnen.

MacSchema kann folgende Dateiformate importieren:

TEXT (.txt) Reiner Text ohne Schriftstile und Formatierungen
CLIP (.ewc) MacSchema Zeichnungsausschnitt Format fir Makros
PDF (.pdf) Seitenbeschreibungsformat von Adobe

DXF (.dxf) CAD-Datenaustausch Format
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SVG (.svQ) Skalierbare Vektorgrafik (Scalable Vector Graphics)
GIF (.qgif) Foto- oder Bildformat
TIFF (.tiff) Foto- oder Bildformat
JPEG (.jp9) Foto- oder Bildformat
PNG (.png) Foto- oder Bildformat

Beim ,, Text” importieren wird ein Textobjekt erstellt, indem der Text (max. 32°000
Zeichen) dargestellt wird. Mit dem ,,Clip“ Format kénnen Zeichnungsausschnitte,
zwischen MacSchema Programmen, verlustfrei ausgetauscht werden. Andere Pro-
gramme kdénnen damit nichts anfangen.

Fotos & Bilder

Bei den ,Foto“ oder ,,Bild“ Formaten ist zu beachten, dass die Qualitdt auch beim
drucken stimmen muss. Bei 400% sollten keine Pixel mehr zu erkennen sein. Héher
aufgeldste Bilder benoétigen viel Speicherplatz, sind aber in der Qualitat nicht we-
sentlich besser.

PDF importieren

Ein PDF kann aus mehreren Seiten bestehen, deshalb erscheint eine Dialogbox in
der Sie die gewlnschte Seite auswahlen kénnen. Das PDF wird in einzelne Objekte
zerlegt, das heisst das PDF ist veranderbar! Wird ,Seite als Bild einsetzen® gewahlt,
dann ist das PDF nicht veradnderbar.

PDF importieren

Seite: 1 von 11

@Seite als Bild einsetzen

Abbrechen | |  OK |

DXF importieren

Beim Importieren einer DXF-Zeichnung wird diese, in einzelne Objekte aufgeldst,
und automatisch der Papiergrosse angepasst. In den meisten Fallen bestehen diese
Zeichnungen aus mehreren Layern (Zeichnungsebenen). Haufig werden auch helle
Farben verwendet, deshalb kénnen Sie den Hintergrund invertieren oder die Farben
ausblenden (siehe im MenU ,,Layout®).
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SVG importieren

Das SVG ist ein modernes Vektorgrafik-Format das auch im Internet zur Darstellung
von Zeichnungen verwendet wird. Das SVG wird beim importieren in einzelne Objek-
te zerlegt und ist somit veranderbar.

4.7 Exportieren

Mit Menu ,Ablage” > ,,Exportieren...” kbnnen Sie einen Zeichnungsausschnitt, ein-
zelne Seiten oder ein ganzes Schema [Pro] exportieren. Dazu erscheint zuerst fol-
gende Dialogbox:

Export Format

() CLIP (.ewc)

Ausgewahlte Objekte (Makro)

(+) PDF (.pdf)

Portable Document Format

() DXF (.dxf)

AutoCAD Release 2000, 2002 [mm]

| Abbrechen | [ oK J
——

Alle Dokumente exportieren [Light] [Plan]:

Wenn Sie alle offenen Dokumente exportieren mdchten, dann drlicken Sie die ,alt"-
Taste und wahlen Menu ,,Ablage” > ,,Exportieren...“.

CLIP (Makro) exportieren

Das Format ,,CLIP“ exportiert die ausgewahlten Objekte einer Zeichnung. Diese Do-
kumente (.ewc) kdnnen nur vom MacSchema Programm importiert werden, andere
Programm kénnen damit nichts anfangen.
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PDF exportieren

Das PDF exportieren hat den Vorteil, dass die Zeichnungen in Originalgrésse gesi-
chert werden. Beim ,,PDF sichern® Giber den Druckertreiber werden die Zeichnungen
dem gewahlten Papierformat angepasst.

[Pro] Bei MacSchema Pro werden alle Verweis mit ,Links* versehen. Das heisst, Sie
kénnen z.B. auf eine Kontaktkennzeichnung oder einen Querverweis klicken und das
entsprechende Blatt (z.B. vom Relais) wird angezeigt. Das funktioniert auch bei Lis-
ten wie z.B. dem Blattverzeichnis, einfach auf eine Blatthnummer klicken und das
Blatt wird aufgerufen.

[Pro] Beim exportieren mit MacSchema Pro erscheint noch eine weitere Dialogbox,
in der Sie den Blattbereich wéhlen kdénnen.

Exportieren als PDF

Wibhlen Sie den Blattbereich...

Blatt: (o) Alle
( J)Von: 12 Bis: |12

| Abbrechen | I oK

DXF exportieren

Das DXF ist ein CAD-Format und kann praktisch von allen CAD-Programmen gele-

sen bzw. importiert und verandert werden. [Pro] Beim exportieren mit MacSchema
Pro erscheint eine weitere Dialogbox, in der Sie den Blattbereich wahlen kénnen.

Exportieren als DXF

Wahlen Sie den Blattbereich...

Blatt: (e)Alle
Von: |12 Bis: |12

| Abbrechen | [ OK
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[Pro] Danach erscheint die ,,Sichern“-Dialogbox. Da ein Schema aus mehreren Blat-
tern besteht, wird mit dem Dateinamen ein Ordner erstellt. In diesen Ordner wird pro
Schemablatt ein DXF Dokument, beschriftet mit der Blatthummer, gesichert.

4.8 Drucken

Beim Drucken werden die Zeichnungen automatisch der Papiergrésse angepasst.
Beispiel: Eine A3 Zeichnung wird beim drucken auf A4-Papier auf 70% verkleinert
und um 90° gedreht.

Falls Sie keinen Drucker fir grosse Papierformate besitzen, kénnen Sie die Zeich-
nungen als PDF exportieren und an einen Print-Shop senden. Verwenden Sie dazu
den Befehl Meni ,,Ablage” > ,Exportieren...”. Im Gegensatz zum Dialog ,,Drucken
Befehl ,,Als PDF sichern...” wird beim Exportieren das PDF im Original Papierformat
gesichert.

Papierformat

Mit Menu ,,Ablage” > ,,Papierformat...“ erscheint die ,,Papierformat“-Dialogbox in
der Sie das Papierformat vom Drucker vorwéhlen kénnen. Die Einstellungen ,Aus-
richtung” und ,,Grésse”“ haben keinen Einfluss auf das Drucken.

Dokumente drucken [Light] [Plan]

Mit Menu ,,Ablage” > ,,Drucken...” erscheint die ,,Drucken“-Dialogbox in der Sie den
Drucker und die Anzahl der Kopien wahlen kénnen.

Alle Dokumente drucken

Wenn Sie alle offenen Dokumente drucken mochten, dann driicken Sie die ,,alt“-Tas-
te und wéahlen Menu ,Ablage” > ,,Alle drucken...*.

Schema drucken [Pro]

Mit Menu ,Ablage” > ,,Schema drucken...” erscheint die ,,Drucken®“-Dialogbox in der
Sie den Drucker, die Anzahl der Kopien und den Blattbereich wéahlen kénnen.
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Blatt drucken [Pro]

Dricken Sie die ,alt“-Taste und wéhlen Sie Menu ,Ablage” > ,Blatt drucken...”. Es
wird das momentan angezeigte Schemablatt gedruckt.
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Zu diesem Kapitel:

Dieses Kapitel gilt als Grundlage und ist fur alle MacSchema Varianten wichtig.

Beachten Sie die Hinweise [Light] [Plan] und [Pro] die anzeigen fir welche Mac-
Schema Variante die Beschreibung gilt.
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5.1 Zeichnungsfenster

Schemazeichnungen werden im Zeichnungsfenster erstellt. Die Werkzeuge, die
Auswahl der Full-, Linien- und Textattribute, die Wahl der Zeichnungsebene (Layer)
und andere Einstellungen befinden sich in diesem Fenster.

e 00 * Dokument (DIN A3)
= < —
- Ll =

Sichern unter... Exportieren... Drucken...

LRI

0.25 3| T| Helvetica 12 +| | Einfugen 3| | Anzeigen 3| | Alle Layer +| s5.0mm (20pv) | EH @‘_L s

Befehlsleiste

Die Befehlsleiste ist je nach MacSchema Variante anders belegt (Abbildung ent-
spricht MacSchema Light). Sie ist nicht relevant fir das Zeichnen.

5.2 Werkzeuge

Die Werkzeuge, sie befinden sich links von der Zeichnungsflache. Mit diesen Werk-
zeugen kénnen Sie Zeichnungsobjekte auswéhlen, erstellen und verdndern.

Zeiger

k Mit dem Werkzeug ,.Zeiger” kdnnen Objekte ausgewahlt und ausgewahlte
Objekte verschoben und veréandert werden. Ausgewahlte Objekte erkennt man an
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den Auswahlpunkten. Objekte mit griinen Auswahlpunkten kénnen verschoben und
verandert werden, Objekte mit weissen Auswahlpunkten sind geschitzt und kénnen
nicht verdndert werden. » 5.3 Objekte bearbeiten

Text

A Mit dem Werkzeug , Text* kbnnen neue Texte erstellt oder vorhandene Texte
geéndert werden.

Text erstellen

e Wéhlen Sie das Text Werkzeug und ziehen Sie mit der Maus ein Textfeld auf. Die
Feldhéhe wird durch die Schriftgrésse und den Zeilenabstand bestimmt.

T

Im Textfeld blinkt die Einfigemarke, das heisst, es ist bereit fir die Texteingabe. Der
Zeilenumbruch erfolgt automatisch, dabei wird das Textfeld um eine Zeile erweitert.

Text Andern

e Wéhlen Sie das Text Werkzeug und klicken Sie mit dem Mauszeiger in ein Textfeld.
An der gewdhlten Stelle blinkt nun die Einfigemarke. Wenn Sie die Maus, mit ge-
drickter Maustaste, Uber einen Texte bewegen wird dieser markiert.

TEXT]

Stempel

& Mit dem Werkzeug ,,.Stempel” wird das in der Symbolbibliothek gewahlte
Symbol in die Zeichnung eingesetzt.

e Bewegen Sie den Mauszeiger an die gewlnschte Stelle. Durch driicken der Maus-
taste erscheint das Symbol. Beim Bewegen der Maus folgt das Symbol (am Einflge-
punkt) dem Mauszeiger. Erst beim Loslassen der Maustaste wird das Symbol posi-

tioniert.
D %
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Punkt

. N\
’ ¥ Mit dem Werkzeug ,,Punkt“ kdnnen entweder Verbindungspunkte

oder Verbindungslinien gesetzt werden. Wenn Sie beim wahlen vom Werkzeug die
Maustaste gedruckt halten, kénnen Sie im Menl das andere Werkzeug wéhlen.

v .

AN

e Wéhlen Sie das Punkt Werkzeug. Durch driicken der Maustaste erscheint der
Punkt, aber erst beim loslassen der Maustaste wird er positioniert.

Die Punktgrésse wird durch wahlen der Strichstarke bestimmt.

Schréagstrich

e Wéhlen Sie das Schrégstrich Werkzeug. Beim klicken mit der Maus auf ein Linien-
ende wird die Linie verkirzt und ein Schrégstrich angefiigt. Durch driicken der Um-
Schalttaste (Shift-Taste) wird die Richtung des Schrédgstrichs gedndert. Beim I6schen
vom Schrégstrich wird die Linie wieder automatisch verléngert.

Verbindungslinie

3+’ Mit dem Werkzeug ,,Verbindungslinie“ kénnen bis zu neun Linien gleichzeitig
gezeichnet werden. Wenn Sie beim wéahlen vom Werkzeug die Maustaste gedrickt

halten, kdnnen Sie im MenU die Anzahl der Linien wahlen.
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e Mit gedriickter Maustaste kbnnen Sie die Richtung (horizontal oder vertikal) und die
Lénge der Linien bestimmen. Durch driicken der ,ctrl“-Taste werden die Linien ab-

gestuft gezeichnet. Die Umschalttaste (Shift-Taste) kehrt die Abstufung um. Sie kén-
nen diese Tasten auch wéhrend dem Zeichnen dricken und wieder loslassen, somit
sind alle Kombinationen maéglich.

o =

]
u]

B 3 @
ul Uw

N
U]

Mit einem Doppelklick auf das Werkzeug erscheint folgende Dialogbox in der Sie die
Anzahl und der Abstand der Linien wahlen kénnen:

Mehrfachlinie

Anzahl Linien: D (1...9)

Ax: S5mm | Ay: |5mm

Ohne “ctrl"-Taste: Mit “ctr|"-Taste:

| Einstellung sichern | | Standard |

| Abbrechen | [ OK |
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Linie, Pfeillinie, Masslinie

S [

’ ’ ¥ Mit dem Werkzeug ,Linie“ konnen auch Pfeillinien und Massli-
nien gezeichnet werden. Wenn Sie beim wéhlen vom Werkzeug die Maustaste ge-

driickt halten, kbénnen Sie im Menu die anderen Werkzeuge wéhlen.

v -
~
>

e Mit gedriickter Maustaste kénnen Sie die Richtung und die Lénge der Linie be-
stimmen. Durch driicken der Umschalttaste (Shift-Taste) wird der Zeichnungswinkel

auf 45° Schritte eingeschrénkt.

Pfeilspitzen, Masszahl

Die Pfeilspitzen der Pfeil- und Masslinie kann im Meni ,,Linienstile* gewahlt werden.
Die Masszahl der Masslinie wird in der gewéhlten Masseinheit und im gewahlten
Masstab dargestellt. Der Masstext kann mit dem Menu ,, Textstile“ verandert werden.

Kurve, Pfeilkurve

C” Cb’ Mit dem Werkzeug ,Kurve“ kénnen auch Pfeilkurven gezeichnet wer-
den. Wenn Sie beim wahlen vom Werkzeug die Maustaste gedriickt halten, kénnen

Sie im Menu das andere Werkzeug wahlen.

v C
<

e Mit gedriickter Maustaste kénnen Sie die Richtung und der Endpunkt der Kurve
bestimmen. Die Kurve erscheint als zuerst als gerade Linie mit einem runden Aus-

wahlpunkt im Zentrum. Durch verschieben von diesem Auswahlpunkt kann die Kur-
venkrimmung bestimmt werden.
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Pfeilspitzen
Die Pfeilspitzen der Pfeilkurve kann im Menu ,,Linienstile” gewahlt werden.

Kurvenlinie

e Mit dem Werkzeug ,,Kurvenlinie®* kénnen Verbindungen, die hauptséchlich in
Installationsplanen verwendet werden, gezeichnet werden.

e Bestimmen Sie durch klicken mit dem Mauszeiger, die Punkte der Kurvenlinie. Die
Kurvenlinie wird automatisch berechnet. Der Vorgang wird durch Doppelklicken oder
durch nochmaliges klicken auf den letzten oder ersten Punkt abgeschlossen.

Bogenlinie

’ rL’ Mit dem Werkzeug ,,Bogenlinie* kbnnen Linien gezeichnet werden, die mit
einem Bogen verbunden sind. Sie werden hauptséachlich fir Dokumentationen im

Zusammenhang mit dem Linientyp ,,Draht” verwendet. Wenn Sie beim wahlen vom
Werkzeug die Maustaste gedrtickt halten, kdnnen Sie im MenlU den Bogenradius
wéhlen.

1mm Radius
2mm (8pt)
3mm (12pt)
4mm (16pt)
v S5mm (20pt)
6mm (24pt)

e Bestimmen Sie, durch klicken mit dem Mauszeiger, die Eckpunkte der Bogenlinie.
Der Viorgang wird durch Doppelklicken oder durch nochmaliges klicken auf den letz-
ten oder ersten Punkt abgeschlossen.
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Rechteck, Rundeck, Oval

O[O Mit diesen Werkzeugen kénnen Rechtecke, Rundecke und
Ovale gezeichnet werden.

e Wéhlen Sie das entsprechende Werkzeug. Mit gedrtickter Maustaste kénnen Sie
die Grésse der Objekte bestimmen. Durch driicken der Umschalttaste (Shift-Taste)
wird die Bewegung auf ein Quadrat bzw. Kreis eingeschrénkt.

Beim ,,Rundeck” kann am runden Auswahlpunkt der Eckenradius verandert werden.

Bogen, Pfeilbogen, Masshogen

/" /” (" Mit dem Werkzeug ,,Bogen“ kdnnen Ovalbogen, Kreisbogen
mit Pfeilen und Massbégen gezeichnet werden. Wenn Sie beim wahlen vom Werk-

zeug die Maustaste gedrtckt halten, kdnnen Sie im MenU die anderen Werkzeuge
wéhlen.

N

e Wéhlen Sie das Bogen Werkzeug. Mit gedrickter Maustaste kénnen Sie die Rich-
tung und die Grésse des 90° Oval-Bogens bestimmen. Mit gedriickter Umschalttaste

(Shift-Taste) werden Kreisbégen gezeichnet. Beim Bogen erscheinen zwei zusétzli-
che runde Auswahlpunkte, an denen der Startwinkel und der Bogenwinkel verdndert
werden kann.
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e Wéhlen Sie das Werkzeug Pfeilbogen oder Massbogen. Mit gedriickter Maustaste
wird zuerst die Richtung und Lénge des Radius bestimmen. Wenn Sie die Maustaste

loslassen erscheint ein Kreisbogen. Durch bewegen der Maus kann nun den Bogen-
winkel bestimmen werden. Der Vlorgang wird durch klicken abschlossen.

Pfeilbogen, Massbogen

h N
.
. o
.
.

Pfeilspitzen, Masstext

Die Pfeilspitzen kbnnen im Menu ,Linienstile® gewahlt werden. Der Masstext kann
mit dem MentU ,, Textstile® verdndert werden.

Vieleck, Pfad

<13 Mit diesen Werkzeugen kénnen Vielecke und Pfade gezeichnet wer-
den. Die Vielecke bestehen aus Linien und die Pfade aus Kurven.

e Wéhlen Sie das Vieleck oder Pfad Werkzeug und bestimmen Sie, durch klicken mit
dem Mauszeiger, die Eckpunkte. Der Vorgang wird durch Doppelklicken oder durch
nochmaliges klicken auf den letzten oder ersten Punkt abgeschlossen.

Y :
’ ’

Beim ,,Pfad” erscheinen zusatzliche runde Auswahlpunkte, an denen Sie die Krim-
mung der Kurven bestimmen kénnen.
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Polygon, Stern

O * Mit diesen Werkzeugen kdénnen Polygone und Sterne gezeichnet
werden. Diese Objekte werden in einem fiktiven Rechteck gezeichnet.

e Wéhlen Sie das Polygon oder Stern Werkzeug. Mit gedriickter Maustaste kénnen
Sie die Grésse der Objekte bestimmen. Durch driicken der Umschalttaste (Shift-Tas-
te) wird die Bewegung auf ein Quadrat eingeschrénkt.

Die Anzahl der Ecken kann am runden Auswahlpunkt bestimmt werden. Beim
Lotern® kann zusétzlich noch die Zackenlange bestimmt werden.

Rotieren

®

werden.

Mit dem Werkzeug ,,Rotieren* kédnnen Objekte oder Objektgruppen rotiert

e Aktivieren Sie ein oder mehrere Objekte und wéhlen Sie das Rotieren Werkzeug.
Umbkreisen Sie nun mit gedriickter Maustaste die gewéhlten Objekte. Sie werden
entsprechend gradweise rotiert. Mit gedriickter Umschalttaste kann die Rotation auf
15° Schritte eingeschrénkt werden.

Lupe

Q Mit dem Werkzeug ,,Lupe® kann die Zeichnung oder einen bestimmten Aus-
schnitt einer Zeichnung vergréssert werden.

e Wéhlen Sie das Lupen Werkzeug und klicken Sie auf eine Stelle die dann Schritt-
weise vergréssert bzw. mit gedriickter Umschalttaste (Shift-Taste) verkleinert wird.
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Oder Sie kénnen, mit gedrickter Maustaste, einen Ausschnitt wéhlen der dann ver-
gréssert wird.

5.3 Objekte bearbeiten

Bevor Objekte bearbeitet werden kénnen muissen Sie ausgewahlt werden. Ausge-
wéhlte Objekte erkennt man den Auswahlpunkten. Objekte mit griinen Auswahl-
punkten sind veranderbar. Objekte mit weissen Auswahlpunkten sind geschiitzt.

Objekt auswahlen

e Wiéhlen Sie das Zeiger Werkzeug und klicken mit dem Mauszeiger auf ein Objekt.
Das Objekt wird mit Auswahlpunkten markiert. Durch gleichzeitiges driicken der

Shift-Taste kénnen zusétzliche Objekte an- oder abgewéhlit werden.
B8 j B B8 | B
o o o o
Mehrere Objekte auswahlen

e Wéhlen Sie das Zeiger Werkzeug und bewegen Sie den Mauszeiger an eine freie
Stelle. Mit gedrickter Maustaste kénnen Sie nun ein Auswahlnetz aufziehen. Alle Ob-
jekte die sich im Auswahlnetz befinden werden ausgewéhit.

o O

Hinweis: Durch gleichzeitiges driicken der ,alt“-Taste werden alle Objekte ausge-
wahlt die das Auswahlnetz berihren.

Verbindung auswahlen

e Wiéhlen Sie das Zeiger Werkzeug, driicken Sie die ,cmd“-Taste und klicken Sie mit
dem Mauszeiger auf eine Verbindungslinie. Die komplette Verbindung zwischen den
Symbolanschliissen inkl. Verzweigungen werden ausgewdéhit. Beispiel: Durch Klicken
auf eine Neutralleiter Verbindungslinie wird der komplette Neutralleiter gewéhit.
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Objekte verschieben

e Mit dem Zeiger Werkzeug auf ein Objekt klicken und mit gedrickter Maustaste be-
wegen. Das Objekt folgt dem Mauszeiger bis die Maustaste losgelassen wird. Bei

bereits gewdhlten Objekten, einfach auf eines der gewéhlten Objekte klicken und
bewegen.

.......
Ehe S

Objekte verandert

o Mit dem Zeiger Werkzeug auf einen Auswahlpunkt klicken und mit gedrickter
Maustaste das Objekt verdndern.

5.4 Fiillstile

& & ¢

Im Menl ,,Fillstile“ kann das Fillmuster, die Schraffur, die Fullfarben oder einen
Farbverlauf fur die Objekte gewahlt werden. Haufig gebrauchte Fullstile kbnnen mit
soichern...“ zum Menu hinzugefligt und mit ,,Entfernen® wieder geléscht werden.

v Ohne Fillung
Fullmuster =
Schraffur -
Fullfarbe =
Farbverlauf =

Sichern...
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Ohne Fiillung

Beim wahlen von ,,Ohne Flllung“ wird, bei den gewéhlten Objekten, die Fillung ent-
fernt.

Filllmuster

Beim wahlen von einem Fillmuster werden die gewéahlten Objekte entsprechend
ausgefullt.

Schraffur

Beim wahlen von einer Schraffur werden die gewéhlten Objekte entsprechende
schraffiert. Der Linienabstand der Schraffur kann mit den unteren zwei Befehlen ge-
andert werden.
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Fullfarbe

Beim wahlen von ,Flllfarbe” kann die Fillfarbe und die Transparenz (Durchsichtig-
keit) der gewéhlten Objekte gedndert werden.

Hinweis: Die gewlinschte Farbpalette kann in den MacSchema Einstellungen ge-
wéhlt werden (als Beispiel: 256-Farben).

Farbverlauf

Beim wéahlen von ,,Farbverlauf erscheint ein Untermend, in dem ein linearer oder
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radialer Verlauf und die Farben gewahlt werden kénnen. Gewéhlte Objekte werden
entsprechend ausgefiillt.

Beim wahlen von ,Linear” erscheint eine Palette mit den linearen Verlaufen.

Linear =
Radial =
Erste Farbe =
Zweite Farbe =

Farben wechseln
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Beim wahlen von , Radial” erscheint eine Palette mit den radialen Verlaufen.

Beim wéhlen von ,,Erste Farbe® und ,,Zweite Farbe“ erscheint jeweils eine Farbpalet-
te in der Sie Anfangs- und Endfarbe vom Verlauf wéhlen kénnen. Mit ,,Farben wech-
seln“ kénnen diese Farben vertauscht werden.
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5.5 Linienstile

' 0.25 2 |

Im MenU ,,Linienstile” kann der Linientyp, die Linienstérke, die Linienfarbe und die
Linienenden gewahlt werden. Fur die Pfeil-Objekte kann der Pfeilanfang und das
Pfeilende gewahlt werden. Haufig gebrauchte Linienstile kénnen mit ,Sichern...”
zum MenU hinzugefligt und mit ,,Entfernen” wieder geléscht werden.

Linientyp
Linienstarke
Linienfarbe
Linienenden
Pfeilanfang
Pfeilende

vVyvYyVYyYvYyYYyy

Sichern...
Entfernen

v Leiter
Nullleiter
Erdleiter
Wirklinie

Linientyp

Beim wahlen von ,Linientyp“ kénnen neben Strichlierungen auch Dréhte in RAL-
Farben gewahlt werden. Die gewéhlten Objekte werden mit dem gewéhlten Linien-
typ dargestellt.

5 Zeichnen 121



Drahte in RAL-Farben

Die Drahte werde hauptséchlich fir Dokumentationen im Zusammenhang mit dem
Werkzeug ,,Bogenlinie* verwendet. Ein- oder Zweifarbige Dréhte kébnnen entweder
gestreift oder strichliert dargestellt werden.

SW
br

or
ge
gn

vi

gr
ws

rs

tk
gnge
rtws
blws
gnws

N

-farbig gestreift

Linienstarke

Beim wahlen von einer Linienstarke werden die gewéhlten Objekte mit der gewéhl-
ten Linienstarke dargestellt. Die Auswahl in [mm] entspricht der ISO-Norm.

Ohne
Haarlinie
0.5pt
0.18mm

v 0.25mm (1pt)
0.35mm
0.5mm (2pt)
0.7mm
1.0mm (4pt)
1.4mm
2.0mm (8pt)

Weitere...

Beim wahlen von ,Weitere...“ erscheint eine Dialogbox in der die Linienstarke frei
wahlbar ist.
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Linienstdrke

Starke:

| Abbrechen | [—OK%

Linienfarbe

Beim wahlen von ,Linienfarbe“ kann die Linienfarbe und die Transparenz (Durchsich-
tigkeit) der gewéhlten Objekte gedndert werden.

Hinweis: Die Farbpalette kann in den MacSchema Einstellungen gewéhlt werden
(als Beispiel: RAL-Farben).

L2 [1000] [1001] [1002] 1003 [1004] [T ] [1008
[E031] [1032][1013][1014][1015][1016][1017]
(1015 [X015] [X020] [1021] [1023] [3024] 1026 2]
[£028] (1032] (1033 [1034] [T [ET0 [EXTE [2603]
(X2 XN (2007 ] [2008] [0 [0 2001 [2052]
2013 [ 3000 [ 3001 3002 | 3003 | 3004 | 3005 | 3007 |
3009 | 3011 [ETFFA| 3013 [ELFEI|ERFE| 3016 | 3037
3018 3020 [E1771] 3024 [30261] 3027 [ 3031 [ 3032
3033 [ 4001 [ 4002 |ETTE1] 4004 [F177] 14006 | 4007 |
4008 |ET77)| 4030 |ETFEN| 1A 5000 | 5001 | 5002 |
5003 | 5004 [ 5005 [ 5007 | 5008 | 5009 | 5010 | 5011 |
5012 | 5013 [15034 | 5015 | 5017 [ 5018 | 5019 | 5020 |
5021 | 5022 ['5023 [[EL723[ 5025 | 5026 16000 | 6001 |
6002 [ 6003 [ 6004 | 6005 | 6006 | 6007 | 6008 | 6009 |
6010 [ 6011 | 6012 [16013 | 6014

6024

[

6016 | 6017
6025 | 6026 |
6035 | 6036 |
[7037] (7038 [L{E1] [7040] [7042]
(70%8] [7o+7] [7o%8] [E10) Y
4| 8007 | 8008 | 8011 | 8012 | 8014

8016 | 8017 | 8019 | 8022 [18023 [ 8024 [ 18025 |

8028 | 8029 [EETTY | EFIFY[EEKE]| 9004 | 9005 [ELH|
[B007] (3010 [EXEEY (o016 ] [EXXEA (5018 [S022] [8023]

1 1 ) ) ) o] o) ]
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Linienenden

Beim wéhlen von ,Linienenden“ kénnen drei Varianten gewahlt werden. Runde Lini-
enenden haben den Vorteil, dass zwei Linien, egal in welchem Winkel, immer perfekt
zusammenpassen.

Pfeilanfang & Pfeilende

Beim wahlen von ,,Pfeilanfang® und ,,Pfeilende® kénnen verschiedene Pfeilvarianten
und die Lange und Grdsse gewahlt werden. Pfeile kénnen nur bei Pfeil- und Massli-
nien, Pfeilkurven und Pfeil- und Massbégen geandert werden.

Ohne Ohne
vV — v —
e o
- —=
— —
— —
L — ]
»— —<&L
— —
Pfeilvarianten
2 klein
1 kurz v 3
2 4
3 5
v 6
5 lang 7 gross

Pfeil Ldnge und Pfeil Grésse
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5.6 Textstile

T | Helvetica 12 =

Im MenU ,, Textstile“ kann die Schriftart, die Schriftstile, die Schriftgrésse und die
Schriftfarbe gewahlt werden. Die Ausrichtung und der Zeilenabstand sind fur die
Formatierung des Textes. Haufig gebrauchte Textstile kénnen mit ,,Sichern...” zum
MenU hinzugefligt werden und mit ,,Entfernen“ wieder geléscht werden.

Schriftart
Schriftstil
Schriftgrosse
Schriftfarbe
Ausrichtung
Zeilenabstand

vyvyvYyvYyYTyy

Sichern...

Kennung
Ort

Lage
Anschluss
Artikel
Text

Schriftart

Beim wahlen von einer Schriftart werden gewahlte Textobjekte in der gewahlten
Schrift dargestellt.

Hinweis: Wenn in den MacSchema Einstellungen ,,Alle Schriften“ gewahlt ist, wer-
den alle Schriften vom System angezeigt. Im Beispiel die MacSchema Auswahl.

Arial
Arial Narrow
Courier

v Helvetica
Helvetica Neue
Times
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Schriftstil

Beim wahlen von einem Schriftstil werden gewéhlte Textobjekte entsprechende dar-
gestellt. Die Schriftstile, die auch kombiniert werden kénnen (z.B. Fett und Kursiv).

v Standard
Fett
Kursiv
Unterstrichen
Schmalschrift
Breitschrift

Schriftfarbe

Beim wahlen von ,Schriftfarbe“ kann die Schriftfarbe und die Transparenz (Durch-
sichtigkeit) der gewahlten Textobjekte gedndert werden.

Hinweis: Die gewlinschte Farbpalette kann in den MacSchema Einstellungen ge-
wahlt werden (als Beispiel: Farbstufen).
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Schriftgrosse

Beim wahlen von einer Schriftgrésse werden die gewahlten Textobjekte mit der ge-
wahlten Grosse dargestellt. Die Schriftgrésse in [mm] entsprechen der ISO-Norm.
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9 (1.8mm)
11

v 12 (2.5mm)
15
18 (3.5mm)
20
24 (5mm)
30
36 (7mm)
40
48 (10mm)
60
72 (14mm)

Weitere ...

Beim wahlen von ,Weitere...“ erscheint eine Dialogbox in der die Grosse frei wéhl-
bar ist.

Schriftgrosse

| Abbrechen | [ OK ]

Ausrichtung
Beim wahlen von ,, Ausrichtung® kénnen die gewahlten Textobjekte Linksbindig,
Zentriert oder Rechtsbindig dargestellt werden.

v Linksbiindig
Zentriert
Rechtsbiindig

Zeilenabstand

Beim wahlen von einem Zeilenabstand wird bei den gewahlten Textobjekten der Zei-
lenabstand entsprechend geéandert.
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v Einzeilig
1.5-zeilig
Zweizeilig

Anderer...

Beim wahlen von ,Anderer...“ erscheint eine Dialogbox in der der Abstand frei wéhl-
bar ist.

Zeilenabstand

Abstand:

| Abbrechen | [ OK ]

5.7 Einfliigen

Mit dem Menu ,,Einfligen®“ kdnnen Textfelder zum erstellen von Formularen eingeflgt
werden. » 4.1 Formular

| Einfugen 3 |

5.8 Anzeigen

Mit dem Menu ,,Anzeigen“ kdnnen Symboltexte, Hinweise oder Wasserzeichen ein-
bzw. ausgeblendet werden.

| Anzeigen 3 |
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Alle zeigen

v Kennzeichnungen
v Ortsbezeichnungen
v Verweislagen

v Anschlisse

v Querverweise

v Artikeldaten

v Bezeichnungen

v Text 1

v Text 2

v Text 3

v Anschlusspunkte

v Hinweise
Wasserzeichen

Symboltexte, Hinweise und Wasserzeichen anzeigen

Mit dem Meni ,Anzeigen“ kdnnen die verschiedenen Symboltexte ein- oder aus-
blendet werden. Diese Einstellung gilt fir das ganze Schema. Ein Beispiel: Sie
maochten ein Schema ausdrucken aber ohne Typenbezeichnungen, dann kénnen Sie
hier die Artikeldaten ausblenden.

Auch die , Hinweise” und das ,,Wasserzeichen® kénnen Uber diese Menu ein- oder
ausblendet werden. In den MacSchema Einstellungen kann der Text, die Gésse und
der Winkel vom Wasserzeichen gedndert werden.

5.9 Layer (Ebenen)

Mit dem Menu ,Layer” kdnnen Layer (Zeichnungsebenen) gewahlt, erstellt, entfernt
ein- bzw. ausgeblendet und geandert werden. Der gewahlte Layer wird im Menu an-
gezeigt.

4»

' Alle Layer

Eine Zeichnung kann in verschiedenen Ebenen (Layer) gezeichnet werden. Zum be-
arbeiten kénnen Sie entweder ,Alle Layer” oder nur einen bestimmten Layer wéhlen.
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Layer... >

Alle Layer
v e layer 1
o Layer 2
- Layer 3

Das Symbol vor dem Layernamen bedeutet:

e | ayer 1 Dieser Layer ist sichtbar und hat Objekte.
o Layer2  Dieser Layer ist sichtbar hat aber keine Objekte.
- Layer 3 Dieser Layer ist ausgeblendet.

Hier ein typisches Layer Menl nach dem &ffnen einer DXF-Zeichnung. Der Layer ,,0*
entspricht dem Menubefehl ,Alle Layer*.

Layer... >

v 0
e TITOLO
e MURI
e MISURE
e TETTO
e TRATTEGGCIO
e SERRAMENTI
e ARREDO
e SCALE
o DEFPOINTS
e NUOVO_IMPIANTISTICA
e ELETTRICO_LUCE
e ELETTRICO_TT
o PAVIMENTI
 NUOVA_IMPIANTISTIACA

Beim wahlen von ,Layer...“ wird folgendes Untermenl angezeigt:

Neuer Layer ...
Layer entfernen ...
Layername dandern ...

Alle Layer zeigen

Nur aktiven Layer zeigen
Andere grau darstellen
Layer ausblenden

Layer nach unten bewegen
Layer nach oben bewegen
Objekte bewegen auf Layer &
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Neuer Layer

Beim wahlen von ,,Neuer Layer...“ erscheint eine Dialogbox in der Sie den Layerna-
men eingeben kénnen. Im Meni wird er unten hinzugefiigt.

Neuer Layer

Name: [Layer 1 ]

| Abbrechen | [

Layer entfernen

Beim wahlen von ,Layer entfernen...” erscheint zuerst die folgende Meldung:

Layer loschen:
Soll der Layer “DEFPOINTS", mit all seinen Objekten, wirklich

K: x geldscht werden?

| Abbrechen | [»—Loschen—]

Beim klicken auf ,Léschen“ wird der Layer mit all seinen Objekten von der Zeich-
nung geléscht.

Hinweis: Der erste Layer kann nicht entfernt werden!

Layername andern

Beim wahlen von ,Layername andern...“ erscheint eine Dialogbox in der Sie den
Layernamen andern kénnen.

Layer anzeigen

Beim wéhlen von ,Alle Layer zeigen* werden alle Layer eingeblendet. Beim wéahlen
von ,,Nur aktiven Layer zeigen“ werden alle Layer, ausser dem aktiven Layer, ausge-
blendet. Beim wéhlen von ,Andere grau darstellen® werden alle Layer, ausser dem
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aktiven Layer, grau dargestellt. Beim wéhlen von ,Layer ausblenden® wird der ge-
waéhlte Layer ausgeblendet.

Layer nach unten/oben bewegen

Beim wéhlen von ,Layer nach unten bewegen® oder ,Layer nach oben bewegen*
wird der gewdahlte Layer entsprechend verschoben. Die Reihenfolge der Layer hat
auf die Darstellungsreihenfolge der Objekte keinen Einfuss (entspricht den DXF
Zeichnungen).

Objekte bewegen auf Layer

Bei wahlen von ,,Objekte bewegen auf Layer” > ,Layer XY“ werden die gewahlten
Objekte auf den entsprechend Layer bewegt.

Layerliste

Mit dem MenuUbefehl ,Layout” > ,Layerliste einblenden” wird im Zeichnungsfenster
eine Liste der Layer eingeblendet. Mit den Tasten ,,+“ und ,,—“ kann ein neuer Layer
hinzugefiugt bzw. der gewahlte Layer entfernt werden. Mit den Tasten ,A* und ,,V*
kann der gewahlte Layer nach oben oder unten bewegt werden. Durch klicken auf
den Punkt , ®“ vor dem Layernamen wird der Layer ausgeblendet, durch klicken auf
das Minus ,,—“ wird er wieder eingeblendet.

‘+ - AV

o
TITOLO

MURI

MISURE

TETTO

TRATTEGGIO
SERRAMENTI

ARREDO

SCALE

DEFPOINTS
NUOVO_IMPIANTISTICA
ELETTRICO_LUCE
ELETTRICO_TT
PAVIMENTI
NUOVA_IMPIANTISTIACA

® O ® & & O & & & & o o o o
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5.10 Zeichnungshilfen

Mit diesen Tasten kann der Rasterfang, der Objektfang, Verbindungen nachziehen
und Verbindungen unterbrechen/schliessen ein- bzw. ausgeschaltet werden.

1.omm (4pt) | B | [/ | L X‘

Die erste und dritte Taste ist eingeschaltet und die zweite und vierte Taste ist ausge-
schaltet. Links wird die eingestellte Rasterweite angezeigt.

Rasterfang

~ | Mit dieser Taste wird der ,,Rasterfang” ein- bzw. ausgeschaltet. Die Raster-
weite kann Uber die gleiche Taste, durch driicken und halten der Maustaste, gean-

dert werden. Der MenUbefehl ,Layout” > ,,Rasterfang“ hat die gleiche Wirkung.

Objektfang

@ Mit dieser Taste wird der ,,Objektfang” ein- bzw. ausgeschaltet. Wenn der Ob-
jektfang eingeschaltet ist, wirken die Eckpunkte von Objekten und die Symbolan-

schlusspunkte magnetisch. Der Menilbefehl ,Layout” > ,,Objektfang® hat die gleiche
Wirkung.

Verbindungen nachziehen

Mit dieser Taste wird das ,,Verbindungen nachziehen® ein- bzw. ausgeschal-
tet. Wenn ,Verbindungen nachziehen“ eingeschaltet ist, werden beim verschieben

von Symbolen die Verbindungen automatische nachgezogen. [Plan] [Pro] Der Men-
Ubefehl ,Spezial“ > ,Verbindungen nachziehen® hat die gleiche Wirkung.

Verbindungen unterbrechen/schliessen

<
Mit dieser Taste wird das ,Verbindungen unterbrechen/schliessen® ein- bzw.
ausgeschaltet. Wenn ,Verbindungen unterbrechen/schliessen” eingeschaltet ist,

werden beim einsetzen von Symbolen die Verbindungen automatische unterbrochen
und beim I6dschen von Symbolen wieder geschlossen. [Plan] [Pro] Der Menibefehl
Lopezial® > ,,Unterbrechen/Schliessen” hat die gleiche Wirkung.
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Objektgrossen

Die Position und Grésse der Objekte kann im Zeichnungsfenster tGber das Men
sLayout” >  Objektgrésse einblenden® bzw. ,,Objektgrésse ausblenden® ein- bzw.
ausgeblendet werden.

H 44.03mm T 10.58mm 4> 28.00mm % 12.00mm (¥ 15.00° | mm 3 1:1

4»

Falls nur ein Objekt gewahlt ist, werden je nach Objektart noch zuséatzliche Daten
wie z.B. der Radius fur das Objekt Rundeck oder der Start- und Bogenwinkel fir das
Objekt Bogen dargestellt.

Stil kopieren, Stil einsetzen

Driicken Sie die ,ctrl“-Taste und klicken Sie mit dem Mauszeiger auf ein Objekt. Es
erscheint ein Men(, in dem Sie nun ,,Stil kopieren® bzw. ,,Stil einsetzen® wéahlen kdn-
nen.

| - Stil kopieren
e ——— Stil einsetzen

Wenn Sie einen Stil kopiert haben und danach ein neues Objekt zeichnen, dann wird
das neue Objekt mit dem kopierten Stil erstellt. Oder Sie kénnen einen Full-, Linien-
oder Textstil von einem Objekt auf ein anderes Objekt tUbertragen.

Hyperlink

Textobjekte konnen als Hyperlink aktiviert werden. Ein Hyperlink Text verweist z.B.
auf eine Internet Seite.

Beispiele: ,www.apple.com“ oder ,www.macschema.ch*
e Driicken Sie die ,ctrl“-Taste und klicken Sie mit dem Mauszeiger auf ein Textobjekt.

Es erscheint ein Mend, in dem Sie den Text als Hyperlink aktivieren kbnnen. Beach-
ten Sie, dass der Text einen gultigen Link darstellen muss (siehe Beispiele oben).

www.macschema.ch sl kopieren
Stil einsetzen
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Der als Hyperlink aktivierte Text wird blau und unterstrichen dargestellt. Diesen Text-
stil kbnnen sie nach belieben &ndern.

Hinweis: Wenn Sie auf den Hyperlink springen mdchten, dann miussen Sie die
~cmd“-Taste dricken und mit dem Mauszeiger auf den Hyperlink Text klicken.

Auto Scroll

Falls Sie mal etwas Uber den Fensterrand hinaus verschieben oder zeichnen méch-
ten, dann bewegen Sie einfach den Mauszeiger Uber den Rand hinaus. Die Zeich-
nung wird automatisch nachgeschoben.
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6 Schema erstellen
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Zu diesem Kapitel:

In diesem Kapitel wird das Erstellen von Stromlaufplanen erklart und gilt hauptsach-
lich fir die MacSchema Plan und Pro Variante. Auch mit MacSchema Light kénnen
Schaltplane erstellt werden aber die Symbole missen manuell beschriftet werden.

Beachten Sie die Hinweise [Light], [Plan] und [Pro] die Anzeigen fur welche Mac-
Schema Variante die Beschreibung gilt.
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6.1 Schema zeichnen

Schemablatt Formular

Fir das Schema zeichnen sollte Sie lhr eigenes Formular mit Ihrem Blattkopf und
Ihrem Firmenlogo verwenden. » 4.1 Formular

Schemablatt Einstellungen

Fir Ihre Schemazeichnungen sollten Sie einen passenden Raster wahlen, je grésser
desto einfacher wird das zeichnen von Verbindungen und platzieren von Symbolen.
Sehr nltzlich sind auch die Rasterlinien und die Textrahmen. Beide sind im MenU
sLayout” wahlbar. Im Abschnitt ,,Zeichnungshilfen” finden Sie noch weitere Einstel-
lungen die sehr ntzlich sind. » 5.10 Zeichnungshilfen

Kennzeichnungsformat wahlen [Plan] [Pro]

Waéhlen Sie im MenU ,,Spezial* > ,,Kennzeichnungsformat“ und im Untermenu Ihr be-
vorzugtes Kennzeichnungsformat. Das eingestellte Format wird ab jetzt als Standard
verwendet. Ausfihrliche Infos: » 6.11 Kennzeichnungsformate

Manuell
Nummeriert (A1, A2, A3, A4 ... A9999)
Nach Norm (=Anlage-Al, =Anlage-A2 ...)
Nach Pfad (A1231, A1232, A1233 ..)

v Nach Blatt (123A1, 123A2, 123A3 ..)

v Mit Vorzeichen
v Nur Grossbuchstaben

Schemablatter beschriften

Im Blattkopf vom Schemablatt Formular sind die Textfelder fir die Schemanummer,
Blatt Titel usw. bereits definiert. Wéhlen Sie im Meni ,Layout” > , Textrahmen ein-
blenden® damit Sie die Textfelder sehen.

[Light] [Plan] Bei MacSchema Light mUssen diese Texte bei jedem Blatt manuell
eingetragen werden.

6 Schema erstellen 139



[Pro] Bei MacSchema Pro gelten die Schematexte wie z.B. die Schemanummer fir
das ganze Schema, das heisst, jede Anderung wird auf alle Blatter libertragen. Die

Blatttexte wie z.B. die Blatt Titel gelten nur fir ein Schemablatt und die Blatt Num-

merierungen werden automatisch eingetragen.

Schemablitter kennzeichnen

Schemablatter sollten rechts im Blattkopf je ein Kennzeichnungsfeld fir die ,,=Anla-
ge“ und den ,+0rt“ enthalten. Diese Kennzeichnungen gelten fir alle Betriebsmittel
die sich auf diesen Blatt befinden und keine eigene Anlage- bzw. Ortsbezeichnung
haben. Bei der Kennzeichnung ,+O0rt“ wird normalerweise der Ort vom Schalt-
schrank eingegeben.

Symbole einsetzen

Beim Einsetzen von Symbolen, bei denen die Anschliisse mit Anschlusspunkten de-
finiert wurden, werden die Verbindungen automatisch unterbrochen, beim Verschie-
ben werden die Verbindungen automatisch nachgezogen und beim Entfernen wer-
den die Verbindungen wieder automatisch geschlossen. Vorausgesetzt die entspre-
chenden Einstellungen sind eingeschaltet. » 5.10 Zeichnungshilfen

6.2 Symbole platzieren

In diesem Abschnitt wird das platzieren von speziellen Symbolen beschrieben. Fir
normale Symbole oder Schaltgerate gibt es keine Platzierungsregel.

Schaltgerate ohne Kennzeichnung platzieren

Beim einsetzen von Schaltgerdten werden diese je nach Kennzeichnungsformat au-
tomatisch gekennzeichnet. Es gibt aber auch Schaltgerate bei denen die Kenn-
zeichnung aus Platzgriinden weggelassen wird. Diese Schaltgerédte mussen einem
Schaltgerat mit Kennzeichnung zugeordnet werden.

Voraussetzung: Damit ein Gerat ohne Kennzeichnung einem Gerat mit Kennzeich-
nung zugeordnet wird, missen beide Gerate mit dem gleichen Kennbuchstaben de-
finiert sein!
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Ein Schaltgerat ohne Kennzeichnung muss rechts vom Schaltgerat mit Kennzeich-
nung platziert werden. Ein Kontaktblock muss rechts oder unterhalb vom Schaltge-
rat bzw. Kontaktschaltgeréat mit Kennzeichnung platziert werden.

Te i B s
=l oyt
SRR

Links LS mit Neutralleitertrenner, rechts Motorschutzschalter mit Kontaktblock.

1 1
2 2
foo0.g L2 )
-""‘383 e _%ti
000, 13 14 9,
D00, ﬁ-}:&? m53x5
0000 25_L34 f000.0) S1~-82

Links Hilfsschiitz mit Kontaktblock, rechts Schiitz mit Kontaktblock.

SPS Module und SPS Input/Output platzieren

Ein SPS Modul besitzt keine Ein- bzw. Ausgéange, diese miussen zuerst mit den ,,SPS
Input/Output” Symbolen hinzugefiigt werden. Ein ,,SPS Input/Output” Symbol stellt
ein Ein- bzw. Ausgang dar und muss rechts oder unterhalb vom SPS Modul platziert
werden.

Hinweis: In der Reihenfolge in der Sie die Ein- und Ausgange einsetzen, werden sie
spater auch nummeriert.

SPS 1/0 Block platzieren

Es gibt SPS Module die z.B. eine Gruppe von Eingdngen und eine Gruppe von Aus-
gangen besitzen. Zusétzliche Gruppen missen mit dem ,SPS I/0O Block” Symbol
getrennt werden. Ein ,SPS |/O Block® Symbol wird als SPS Modul definiert aber
ohne Kennzeichnung und muss rechts oder unterhalb vom SPS Modul platziert wer-
den.
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Stérung Klappe 2 Klappe 2 AUF |
*
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[Uberstrom Ventilator 2 | | Mentilator 2 EIN |

Das SPS Modul wurde mit 4 SPS Input/Output Symbolen bestlickt,
rechts ein SPS I/O Block auch mit 4 SPS Input/Output Symbolen.

Klemmen und Kabel platzieren

Aus Platzgrinden wird bei Klemmen und Kabel nur jeweils das erste Symbole ge-
kennzeichnet. Die Klemmen ohne Kennzeichnung missen rechts und auf gleicher
Hohe wie die Klemme mit Kennzeichnung platziert werden. Die Kabelsymbole ohne
Kennzeichnung missen rechts und auf gleicher Hohe oder direkt unterhalb platziert
werden.

I
cbb] cabj cbbl éH
— |
) |
Links Klemmen und Kabelsymbole mit und ohne Kennzeichnung,
rechts Kabelsymbole mit und ohne Kennzeichnung.

|
|
1L
Tﬂ’mﬁ
|

Abbruchstellen intern platzieren

Die Abbruchstellen missen exakt (blaues Kreuz) auf den Linienenden von den Ver-
bindungen platziert werden. Mit den Abbruchstellen intern mit ,,Verweis nach vorne /
nach hinten“ werden fortlaufende Verweise dargestellt und kdnnen mit einer Kenn-
zeichnung definiert werden. Beim richtigen platzieren wird automatisch die Kenn-
zeichnung vom Herkunft Schaltgerét, z.B. der Sicherung, eingetragen.
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Links Abbruchstellen auf Blatt 12, rechts Abbruchstellen auf Blatt 13.

Abbruchstellen intern ,,Verweis manuell“ platzieren

Auch diese Abbruchstellen sollten exakt auf den Linienenden von den Verbindungen
platziert werden. Der Verweis ist einmalig und kann mehrere Blatter Gberspringen.

Links Abbruchstelle manuell auf Blatt 45, rechts Abbruchstellen auf Blatt 123.

6.3 Symbol Beschriftungsfelder

Zu den Symbolen kénnen verschiedene Symboltexte definiert sein. Zum beschriften
der Symbole sollten grundsétzliche diese Textfelder verwendet werden, damit sie
auch in der Geréateliste erscheinen.

Rote Texte

Wahlen Sie im Menu ,Layout” > ,, Textrahmen einblenden® damit Sie die Textfelder
und die roten Texte sehen. Die roten Texte sollen Ihnen helfen die richtige Feldart zu
erkennen. Diese Texte werden nicht gedruckt.

Allgemeiner Text

Der ,Allgemein Text* wird fir Symbolbeschriftungen verwendet die in keiner Liste
erscheinen sollen. Als roter Text erscheint ,Allg.*“.

Kennzeichnung

Im Feld ,Kennzeichnung®“ wird die Betriebsmittel- oder Referenzkennzeichnung der
Schaltgeréate eingegeben oder angezeigt. Bei Schaltgeraten wird sie automatisch
eingetragen, bei anderen Symbolarten erscheint je nach Kennzeichnungsformat fol-
gender roter Text ,,-?7###“, ,7####“ oder ,###7#". > 6.4 Symbole kennzeichnen
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Ort

Im Feld ,,Ort“ wird der Montageort von externen Geraten eingetragen. Die Ortsbe-
zeichnung dient als zuséatzliche Information zur Kennzeichnung und wird mit dem

Vorzeichen ,+“ dargestellt. Als roter Text erscheint ,,+Ort“. Bei Schaltgeraten ohne
Ortsbezeichnung gilt die Ortsbezeichnung vom Blattkopf. Diese Ortsbezeichnung
stellt normalerweise den Schaltkasten dar.

Verweislage

Im Feld ,Verweislage® wird der Strompfad, meistens automatisch, eingetragen. Ab-
bruchstellen kénnen Uber die Verweislage einander zugewiesen werden. Als roter
Text erscheint ,/####“ oder ,,/###.#".

Anschluss

Im Feld ,,Anschluss® werden die definierten Anschlussbezeichnung der Symbole an-
gezeigt. Alle Anschlussbezeichnungen kénnen frei verédndert werden. Bei den Kon-
takten ist zu beachten, dass die erste Ziffer automatisch vergeben wird. Bei den
Klemmen wird im Anschlussfeld die Klemmennummer und bei den Kabeln die Lei-
terbezeichnung eingegeben. Als roter Text erscheint ,##".

Querverweis

Im Feld ,Querverweis® wird die Strompfadlage der Kontakte angegeben. Der Quer-
verweis wird automatisch eingetragen und ist bei MacSchema Pro nicht veréander-
bar. Bei der Light und Plan Variante erscheint als roter Text ,/####“ oder ,,/###.#".

Artikeldaten

Bei den Artikeldaten gib es mehrere Felder. Das wichtigste ist das Feld ,, Typ* fUr die
Typenbezeichnung. Der , Typ“ gilt als Referenz fur die anderen Artikeldaten und ist
notwendig fUr den Eintrag in die Stlickliste. Das heisst, wenn Sie den Typ bestim-
men, werden die anderen Daten automatisch eingetragen, vorausgesetzt, Sie haben
die Artikeldatenbank hinterlegt. Je nach Art der Artikeldaten erscheint als roter Text
S 1YPY, 5?7 KW, )2 A%, 7 mm2%, ,Artikelnr.“ usw. » 6.7 Typenbezeichnung

Bezeichnung oder KNX Adresse, E/A Nummer, Abbruch Kennung

Je nach Symbolart kann das Feld ,Bezeichnung” eine besondere Bedeutung haben.
Bei den KNX Symbole wird die KNX Adresse eingetragen, bei den SPS Symbolen
die E/A Nummer und bei Abbruchstellen die Abbruch Kennung. Bei den anderen
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Symbolen kann ein beliebiger Text eingegeben werden. Die Bezeichnung erscheint
auch in der Gerételiste und kann exportiert werden. Als roter Text erscheint bei KNX
Symbolen ,,00.00.000%, bei den SPS Symbole ,E/A###.#“ oder ,E###.#* oder
SAH##H# #Y bei der Abbruchstelle intern ,,ABC* und bei den anderen Symbolen ,,Be-
zeichnung®.

Text 1-4

In den vier Textfeldern kann die Beschreibung vom Schaltgerét (z.B. ,,Ventilator”,
»lermostat” etc.) eingegeben werden. Diese Texte erscheint auch in der Gerételiste
und kénnen exportiert werden. Als roter Text erscheint ,Text 1“ oder ,, Text 2* oder
,lext 3“ oder , Text 4.

Symboltexte verschieben

Driicken Sie die ,ctrl“- und ,,alt“-Taste und verschieben Sie mit gedriickter Maustas-
te den gewlnschten Symboltext. Der Symboltext wird unabhangig vom Symbol ver-
schoben.

6.4 Symbole kennzeichnen

Die Symbol bzw. Schaltgerate werden generell im Kennzeichnungsfeld gekenn-
zeichnet. Wahlen Sie im Menu ,,Layout” > , Textrahmen einblenden® damit Sie die
Textfelder sehen.

[Light] Bei MacSchema Light missen die Symbole manuell gekennzeichnet werden.

[Plan] [Pro] Bei MacSchema Plan und MacSchema Pro werden Schaltgeréate auto-
matisch gekennzeichnet.

Schaltgerate kennzeichnen

Bei MacSchema Plan und Pro werden die Schaltgerate automatisch je nach einge-
stelltem Kennzeichnungsformat gekennzeichnet. Dabei wird in jedem Fall Gberprift,
dass keine Kennzeichnung doppelt vorkommt. » 6.11 Kennzeichnungsformate

Bei dem Kennzeichnungsformat ,,Manuell“ kénnen Sie die Betriebsmittel frei kenn-
zeichnen.
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Bei dem Kennzeichnungsformat ,Nummeriert” kann der Kennbuchstabe und auch
die Zahlnummer nachtraglich verandert werden.

Bei dem Kennzeichnungsformat ,,Nach Norm* kann die =Anlage bzw. die =Funkti-
on, der Kennbuchstabe und die Z&dhiInummer nachtréaglich veréndert werden.

Beim den Kennzeichnungsformaten ,,Nach Pfad“ oder ,Nach Blatt“ kann nur der
Kennbuchstabe nachtréglich verédndert werden. Schaltgerate im gleichen Pfad mit
gleichem Kennbuchstaben werden automatisch mit einem Index versehen.

sFunktion“ oder ,,Unterklasse” hinzufligen

Nach der DIN-Norm kann ein Funktionsbuchstabe hinten zur Kennzeichnung ange-
fagt werden (Beispiel: -K27F). Nach der EN-Norm kann die Unterklasse nach dem
Kennbuchstaben eingeflgt werden (Beispiel: -KU27). » 9 Kennzeichnung

Zusatz und Alias Schaltgerate kennzeichnen

Zusatz oder Alias Schaltgerate missen manuell gekennzeichnet werden. Dabei wird
mit der Kennzeichnung auf das original Schaltgerét verwiesen. Bei Schema Ande-
rungen werden die Kennzeichnungen automatisch aktualisiert.

Querverweisblock

Mit einem Querverweisblock kann beim original Schaltgeréat die Lage der Zusatz-
oder Alias Schaltgerate angezeigt werden.

Kontakt (Schaltglied) kennzeichnen

Kontakte missen manuell gekennzeichnet werden. Dabei wird mit der Kennzeich-
nung auf das Kontaktschaltgerat verwiesen. Der Kontakt wird in der Kontaktbele-
gung eingetragen und die Querverweislage und die Kontaktanschlussnummern wer-
den automatisch entsprechend beschriftet. Die Anschlussnummer kénnen aber
nachtraglich verandert werden. Das Kontakt eintragen wird Uberprift. Es erscheint
eine entsprechende Fehlermeldung, wenn der Eintrag nicht méglich ist.
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SPS Input/Output kennzeichnen [Pro]

Die ,,SPS Input/Output” Symbole stellen die Ein- und Ausgénge vom SPS Modul dar
und werden im Bezeichnungsfeld ,,E/A###.#" beschriftet. Dabei genligt es, wenn Sie
den ersten Ein- bzw. Ausgang beschriften. Die anderen werden automatisch aufstei-
gend nummeriert.

11D1 11D2
SPS Power SPS /O Modul SPS /O Block
Typ
Q @em (10 E1010 [ 1104 |14 At010 | 1042
2: l'éO\'n Stérung Klappe 1 Klappe 1 AUF
®ern 11 E101.4 | 1102 [15  A101.41 | 1043
7’{;__ Uberstrom Ventilator 1 Ventilator 1 EIN
‘| 12 E101.2 (1103 |16 At012 [ 10456
e Stérung Klappe 2 Klappe 2 AUF
13 E101.3 (1104 |17 At013 [ 1047
Uberstrom Ventilator 2 Ventilator 2 EIN

Gemass der Abbildung wurde der erste Eingang mit ,,E101.0“ und der erste Aus-
gang mit ,A101.0“ beschriftet. Sie kbnnen aber auch jede andere Bezeichnung ein-
geben, wichtig ist nur, dass Zahlen fir die automatische Nummerierung vorkommen.
Beispiel mit 32 Ausgénge: ,,ABC20.00XY*, ,ABC20.01XY“ ... ,ABC20.1FXY*

Input/Output Nummerierung

Die Nummerierung wird im Meni ,Spezial“ > ,,Input/Output Nummerierung“ gewéhlt.

6 Schema erstellen 147



Oktal (0-7)
Dezimal (0-9)
v Hexadezimal (0-F)

Nummerierung bei Oktal: 00 ...07 oder 10 ... 17 usw.
Nummerierung bei Dezimal: 00 ... 09 oder 10 ... 19 usw.
Nummerierung bei Hexadezimal: 00 ... OF oder 10 ... 1F usw.

SPS Schaltglied kennzeichnen [Pro]

Das ,,SPS Schaltglied” > ,Eingang (Input)“ oder ,Ausgang (Output)” wird manuell,
mit der I/O-Nummer, im Bezeichnungsfeld , E###.#“ oder ,A###.#“ gekennzeichnet.
Mit der I/O-Nummer wird auf einen Ein- bzw. Ausgang vom SPS Modul verwiesen.

11p2 E101.0 11p2 E101.1

Stérung Klappe 1 Uberstrom Ventilator 1

SPS Schaltglieder ,,Eingang (Input)”

Klappe 1 AUF Ventilator 1 EIN

1102 A101.0 | 11p2 | A101.1
SPS Schaltglieder ,,Ausgang (Output)”

Beim Zuweisen werden die Symbol Anschlisse vom SPS Modul Input/Output tber-
nommen. Die Texte werden aber vom SPS Schaltglied in den SPS Modul Input/Out-
put Ubertragen. Grund: In den Vorlagen sind die SPS Schaltglieder bereits korrekt
beschriftet. Diese Beschriftung wird jetzt in das SPS Modul Ubertragen.

Klemmen kennzeichnen

Bei den Kennzeichnungsformaten ,,Nummeriert* und ,,Nach Norm*“ werden Klemmen
nach dem Klemmensteg gekennzeichnet. Zum Beispiel wird ein Klemmensteg oben
im Schaltschrank wird mit ,,-X1“ und ein Klemmensteg unten im Schaltschrank wird
mit ,,-X2* beschriftet. Das heisst alle Klemmen die zum Klemmensteg ,,-X1* gehéren
werden auch dementsprechend beschriftet.

Bei den Kennzeichnungsformaten ,,Nach Pfad® und ,,Nach Blatt* werden Klemmen
nach Klemmengruppen gekennzeichnet. Pro externem Schaltgerat wird eine Klem-
mengruppe gebildet die geméss dem Strompfad gekennzeichnet wird (Beispiel:
X1234 bzw. 123X4). Falls das Schaltgerat auf mehrere Blatter verteilt ist, dann kann
die gleiche Klemmen-Kennzeichnung mehrfach verwendet werden.
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Aus Platzgriinden wird ein Klemmensteg oder eine Klemmengruppe nur bei der ers-
ten Klemme beschriftet, die nicht gekennzeichneten Klemmen werden automatisch
zugeordnet wenn sie sich rechts und auf der gleichen Héhe befinden.

0
1
2

|1 o J)‘z:
X1
ut4 |

Kabel kennzeichnen

Ein Kabel fir ein externes Schaltgerat besteht aus mehreren Leitern und diese wer-
den generell gleich gekennzeichnet. Falls das Schaltgerat auf mehrere Blatter verteilt
ist, dann kann die gleiche Kabel Kennzeichnung mehrfach verwendet werden.

Aus Platzgrinden wird ein Kabel nur beim ersten Leiter beschriftet, die nicht ge-
kennzeichneten Leiter werden automatisch zugeordnet wenn sie sich rechts und auf
der gleichen Héhe befinden.

W41 |2z |3 4 s |6 |7

4mm* -
I

Alias Klemmen und Alias Kabel kennzeichnen

Eine ,Alias Klemme* oder ein ,,Alias Kabel“ stellt eine Klemme bzw. ein Kabel noch-
mals an anderer Stelle dar und muss manuell gekennzeichnet werden. Dabei muss
die Kennzeichnung vom original Symbol eingegeben werden. Auch bei diesen Sym-
bolen kann die ,Kennzeichnung® aus Platzgriinden weggelassen werden.

Leiternummern beschriften

Mit der ,,Leiternummer” wird eine interne Verbindung beschriftet. Das Symbol wird
nicht gekennzeichnet sondern im Anschluss Textfeld beschriftet.

12;-;‘ S 5

Die Nummerierung kann im Meni ,Spezial“ > ,Leiter Nummerierung“ gewahlt wer-
den. Bei ,,pro Pfad“ und ,,pro Blatt“ wird automatisch eine Nummer vergeben, die
aber manuell verandert werden kann.

Manuell
v pro Pfad (max. 10)
pro Blatt (max. 100)
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Bei ,,pro Pfad“ werden pro Strompfad max. 10 Leiternummern vergeben (Pfad 12.1:
von 1210 bis max. 1219). Bei ,,pro Blatt“ werden pro Schemablatt max. 100 Leiter-
nummern vergeben (Blatt 12: von 1200 bis max. 1299).

Alias Leiternummer beschriften

Mit der ,Alias Leiternummer” wird die Verbindung, nochmals an einer anderen Stelle,
beschriftet. Mit der Eingabe der gleichen Leiternummer wird sie der original Leiter-
nummer zugewiesen.

Abbruchstellen extern kennzeichnen

Die ,Abbruchstelle extern® ist flir externe Verweise auf andere Steuerungen oder
z.B. fur die Einspeisung. Die Kennzeichnung muss manuell eingegeben werden. Als
Kennzeichnung kann auch die Ortsbezeichnung verwendet werden.

L1 L2 L3 N FPE
+Einspeisung

Im Beispiel wurde die Ortsbezeichnung als Kennzeichnung eingegeben. Wichtig da-
bei ist das Vorzeichen ,+“. Ohne Vorzeichen wird es als Kennung interpretiert.

Abbruchstellen intern kennzeichnen

Es gibt grundsétzlich zwei verschiedene Arten von internen Abbruchstellen. Erstens,
die ,,Abbruchstelle intern“ mit ,,Verweis manuell“ und zweitens die ,Abbruchstelle
intern“ mit ,Verweis nach vorne“ oder ,Verweis nach hinten“.

Abbruchstellen mit ,Verweis manuell“ kennzeichnen

Die Abbruchstelle mit ,Verweis manuell” ist flr einen internen Verweis auf eine ande-
re Abbruchstelle. Fur die Kennung wird das Bezeichnungsfeld ,,ABC* verwendet. Die
Kennung muss manuell eingegeben werden, dabei kénnen Sie nicht nur einzelne
Buchstaben verwenden, sondern auch Begriffe. Ist bereits ein Gegenstiick vorhan-
den, dann werden sie einander zugewiesen.

Lbl A l_—' 8 A R B v
Blatt 21 23 s Blatta2 ¢ 1 217 4]

Abbruchstelle intern mit ,,\Verweis manuell”
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Abbruchstellen mit ,,Verweis nach vorne/nach hinten*“ kennzeichnen

Die Abbruchstelle mit ,,Verweis nach vorne“ oder ,,Verweis nach hinten” ist fur fort-
laufende, blattibergreifende Verweise. Die blattinterne Zuweisung erfolgt automa-
tisch Uber die Verbindungslinien, vorausgesetzt, die Anschlusspunkte (blaue Kreuze)
befinden sich exakt auf den Linienenden. Uber das ,Potential“ (Anschlussbezeich-
nung: z.B. ,L1% ,L2% ,L3% ,N“etc.) werden die Abbruchstellen blattibergreifend ver-
wiesen. Die Zuweisung erfolgt automatisch.

102 LY ms g 2y gl Flo2
FlO2 L2 s 4 2y g2 Flo2
Fi02 L3 ,as 4 1y gH3Flo2
Blatt 21 Blatt 32

Abbruchstelle intern mit ,,Verweis nach hinten“ und ,,Vlerweis nach vorne*.

Abbruchstellen mit Kennzeichnung

Zu den Abbruchstellen kann ein Kennzeichnungsfeld definiert werden. Bei der Kenn-
zeichnung wird die Herkunft, z.B. die Sicherung, angezeigt. Diese Kennzeichnung (In
der Abbildung ,-F10.2) wird automatisch zugewiesen, kann aber manuell ge&ndert
werden, dabei muss sie aber einem bestehenden Geréat entsprechen.

Potential Andern

Klicken Sie mit gedrlckter ,ctrl“-Taste auf einen Anschlusstext (z.B. ,L1%). Es er-
scheint ein Menl. Nach dem wahlen von ,,Potential &ndern...“ erscheint eine Dia-
logbox in der Sie eine neue Leiterbezeichnung (Potential) eingeben kdénnen. Diese
neue Leiterbezeichnung wird nun auf alle weiteren Abbruchstellen tUbertragen.

Stil kopieren
Stil einsetzen

Potential andern...

Abbruchstellen neu zuweisen

Wahlen Sie im Menu ,Spezial“ > ,Abbruchstellen neu zuweisen®. Alle Zuweisungen
vom ganzen Schema werden neu gerechnet.
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6.5 Kennzeichnung andern [Plan] [Pro]

Je nach Kennzeichnungsformat kann die Kennzeichnung nachtraglich veréandert
werden. Manuelle Anderungen wurden bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben.
In diesem Abschnitt werden die automatischen Anderungen beschrieben:

-Kennzeichnung nummerieren

Beim den Kennzeichnungsformaten ,,Nummeriert* und ,,Nach Norm* kénnen die
Kennzeichnungen neu nummeriert werden. Beim erstellen eines Schemas werden
die Schaltgerate in der Reihenfolge nummeriert in der sie eingesetzt werden. Wenn
das Schema fertig ist, kann mit dieser Funktion eine saubere Nummerierung aufstei-
gend nach Strompfad erstellt werden.

WARNUNG: Bei bestehenden Anlage darf diese Funktion nicht verwendet werden,
weil Sie sonst alle Schaltgerate im Schaltschrank und in der Anlage neu beschriften
mussten.

=Anlage bzw. =Funktion andern

Wenn Sie ein Schema fir mehrere Anlagen oder nach der EuroNorm (EN) flr mehre-
re Funktionen erstellen, dann kénnen Sie mit dieser Funktion die ,=Anlage” bzw.
»,=Funktion* Bezeichnung fir einen bestimmten Blattbereich andern.

=Anlage dndern

Bezeichnung: =LC31.D2
Beispiel: ,=NNAANN.AANN"

Blatt: ( ) Alle
(o)Von: 1 Bis: 99

| Abbrechen | [ OK ]

Beim Kennzeichnungsformat ,,Nach Norm*“ sind auch die Schaltgerate von der An-
derung betroffen, weil diese pro ,,=Anlage” bzw. ,,=Funktion“ neu Nummeriert wer-
den. Falls durch diese Anderung eine Kennzeichnung doppelt vorkommt, erscheint
eine Meldung.
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+0rt andern

Wenn Sie ein Schema flr mehrere Orte erstellen, dann kdnnen Sie mit dieser Funkti-
on die ,+0rt“ Bezeichnung fir einen bestimmten Blattbereich dndern. Beispiel: Sie
verwenden mehrere Schaltkdsten oder Sie teilen einen Schaltschrank in mehrere Be-

reiche auf.

+Ort dndern
Bezeichnung: +3E2
Beispiel: ,+NNAANNAANN.AA.. NN
Blatt: ( )Alle
(o)Von: 1 Bis: |99
| Abbrechen | [ oK ]

Die Anderung von der Bezeichnung ,,+Ort“ hat keinen Einfluss auf die Schaltgerite
Kennzeichnungen. Die Bezeichnung ,,+Ort“ wird nur als zusatzliche Information fir
den Einbauort verwendet. Wenn Sie Schaltschrank Dispositionen erstellen ist diese

Information wichtig.

6.6 Klemmen und Kabel nummerieren [Plan] [Pro]

Waéhlen Sie Meni ,Spezial“ > ,,Klemmen nummerieren...“ bzw. ,Kabel nummerie-
ren...“. Es erscheint eine Dialogbox, in der Sie die Nummerierung definieren kénnen.
Hier wird nur das Nummerieren von Klemmen beschrieben, das Nummerieren von

Kabeln funktioniert genau gleich.
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Klemmen nummerieren

Auswahl: | -X1 =

I
Startnummer: 1

Reservesymbol: *

Nummerieren: (e)Alle
() Nur in Zahlenfeldern

WARNUNG:
Bei bestehenden Anlagen sollte dieser Befehl nicht
angewendet werden, er ist nicht widerrufbar!

| Abbrechen | [ OK ]

Die Dialogbox fir das Klemmen bzw. Kabel nummerieren sind gleich.

Auswahl:

Bei ,,Auswahl” kbnnen Sie entweder ,Alle” oder die Klemmen wahlen die Sie neu
nummerieren mochten.

Startnummer:

Bei ,,Startnummer® wird die erste Nummer eingegeben. Die Nummerierung ist auf-
steigend.

Reservesymbol:

Bei ,,Reservesymbol® wird das Zeichen definiert das als Reservenummer gilt. Klem-
men die mit dem Reservesymbol beschriftet sind, werden beim Nummerieren zwar

mitgezahlt aber angezeigt wird nur das Reservesymbol. Auf diese Weise kénnen Sie
Klemmennummern flir den spateren Gebrauch reservieren.

Nummerieren:

Bei ,Nummerieren® wahlen Sie, ob alle Klemmen oder nur Klemmen mit Nummern
(also z.B. ohne ,N¥, ,PE“) nummeriert werden sollen.

Nach dem Bestatigen mit ,,OK“ werden die Klemmen bzw. das Kabel entsprechend
nummeriert.
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6.7 Typenbezeichnung [Plan] [Pro]

Im Artikelstamm kdnnen Sie alle Artikeldaten, von den Produkten die Sie verwenden,
eingeben. Diese Artikeldaten werden dann automatisch in die Stiickliste Gbernom-
men. » 7.8 Artikelstamm Fenster

Typenbezeichnung eingeben

Die Typenbezeichnung wird im Symbolfeld , Typ“ eingegeben. Diese Typenbezeich-
nung gilt als Referenz um weitere Artikeldaten aus dem Artikelstamm einzulesen.
Das heisst, wenn Sie weitere Symbolfelder mit Artikeldaten zum Symbol definiert
haben, dann werden diese automatisch vom Artikelstamm eingelesen und beim
Symbol angezeigt.

Typenbezeichnung wahlen

Klicken Sie mit gedrlckter ,ctrl“-Taste auf das Symbolfeld , Typ“ oder auf die Sym-
bolgrafik. Es erscheint ein Meni in dem Sie die Typenbezeichnung wéahlen kénnen.

-[:EQLCIKOGIOW | 2.240W, 6, 230V, 2.5 mm’
LC1KO910P7 | 4kW, 9A, 230V, 2.5 mm?

LC1K1210P7 | 5.5kW, 12A, 230V, 2.5 mm?
Artikel wahlen...

Symbol ETKOO1...

o
=l s
o

Artikel wahlen...

Beim wahlen von ,Artikel wahlen...“ erscheint folgende Dialogbox in der alle Artikel-
typen vom Artikelstamm aufgelistet sind. Mit dem Suchfeld kann die Auswahl einge-
schrankt werden.
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Artikeltyp wahlen

Wahlen Sie einen Artikeltyp.
(QLC )

Artikeltyp Daten Hersteller

LC1K0610P7 2.2kW, BA, 230V, 2.5 mm? Schneider
LC1K0601P7 2.2kW, BA, 230V, 2.5 mm? Schneider
LC1K0910P7 4kW, 9A, 230V, 2.5 mm? Schneider
LC1K0901P7 4kw, 9A, 230V, 2.5 mm? Schneider
LC1K1210P7 5.5kW, 12A, 230V, 2.5 mm? Schneider
LC1K1201P7 5.5kW, 12A, 230V, 2.5 mm? Schneider
LC1D09P7 4kW, 9A, 230V, 4 mm? Schneider
LC1D12P7 5.5kW, 12A, 230V, 4 mm? Schneider
LC1D18P7 7.5kW, 18A, 230V, 6 mm? Schneider
LC1D25P7 11kW, 25A, 230V, 10 mm? Schneider

| Abbrechen | [ oK ]

Der Artikeltyp kann auch im Geratelisten Fenster eingegeben oder gewahlt werden.
» 7.3 Gerételisten Fenster

6.8 Schema ubersetzen

Zeichnungen oder Schemas kdénnen sehr einfach in eine andere Sprache Ubersetzt
werden. Dazu werden Ubersetzungsdateien verwendet.

Ubersetzungsdatei

Pro Sprache wird eine Ubersetzungsdatei angelegt. Im Lieferumfang sollte mindes-
tens eine Datei bereits vorhanden sein. Der Dateiname der Ubersetzungsdatei kann
frei gewahlt werden (z.B. , Texte_en.txt“ fir englisch oder , Texte_fr.txt“ flr franzo-
sisch). Diese Datei gilt nicht nur flir ein Schema, sondern fiir alle Schemas, das
heisst sie wird automatisch mit neuen Texten von neuen Schemas erweitert. Das
bedeutet, dass der Ubersetzungsaufwand bei jeder Verwendung kleiner wird.

XT XT

Texte_en.txt Texte_fr.txt
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Die Ubersetzungsdatei ist eine reine Textdatei mit der Textcodierung UTF16. Sie
kann mit dem Programm , TextEdit* ge6ffnet, gedndert und gesichert werden. Das
Programm , TextEdit“ gehért zum Lieferumfang von jedem Mac.

Inhalt der Ubersetzungsdatei

Der erste Text (ohne Vorzeichen) ist die Sprache (Zum Beispiel: ,Englisch®).
Die Texte nach dem Zeichen Stern ,*“ sind die Originaltexte.

Nach dem Zeichen ,>“ muss die Ubersetzung eingegeben werden.

Der Originaltext und der Ubersetzte Text kann ein- oder mehrzeilig sein.

® O O |7 Texte_en.txt
Englisch

*inderung
=Modify

*Datum
=Date

*isum
=Yisa

*Bearbeitet
=Created

*Gepruft
=Proved

Ubersetzungsdatei gedffnet im Programm , TextEdit*.

Neue Ubersetzungsdatei anlegen

Wenn Sie fiir eine neue Sprache eine neue Ubersetzungsdatei anlegen méchten,
dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Duplizieren Sie eine bereits vorhandene Ubersetzungsdatei und &ndern Sie den
Dateinamen. Zum Beispiel: von , Texte_en.txt“ in ,, Texte_fr.txt“ fUr franzésisch.

2. Offnen Sie die neue Ubersetzungsdatei per Doppelklick. Die Texte nach dem Zei-
chen ,,>“ missen nun in die neue Sprache Ubersetzt werden.

Die neue Ubersetzungsdatei kann jetzt zum Ubersetzen verwendet werden.
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Ubersetzungsdatei wihlen

Wahlen Sie im Meni ,,Bearbeiten” > ,,Ubersetzungsdatei wahlen...“ und in der , Off-
nen“ Dialogbox die gewiinschte Ubersetzungsdatei mit der gewlinschten Sprache
(z.B. , Texte_en.txt").

Die Zeichnung oder das ganze Schema wird mit der Ubersetzungsdatei abgeglichen
und wenn notwendig mit neuen Texten erganzt. Diese neuen Texte missen zuerst
Ubersetzt werden.

Die Ubersetzungsdatei ,,Texte_en.txt“ wurde
aktuallisiert.
Es wurden 47 Texte hinzugefigt.

Abbrechen OK '

Offnen Sie dazu die Ubersetzungsdatei per Doppelklick. Sie mit dem Programm
» 1extEdit* gedffnet. Ubersetzten Sie nun die fehlenden Texte nach dem Zeichen ,,>.

Hinweis: Es werden nur Texte hinzugefligt die mit einem Buchstaben oder einer
Klammer ,,(“ beginnen und mindestens 2 Zeichen lang sind. Das heisst, wenn Sie
mochten, dass ein Text nicht Gbersetzt wird, dann kénnen Sie ein Leerzeichen vor
den Texte setzen.

Ubersetzen

Wahlen Sie im Menii ,Bearbeiten“ > ,Ubersetzen in ...“. Alle Texte in der Zeichnung
oder im Schema werden nun in die gewahlte Sprache Ubersetzt. Sie kbnnen nun das
Schema drucken oder als PDF exportieren. Wenn Sie den Befehl nochmals wéhlen,
dann wird die Ubersetzung wieder ausgeschaltet.

Hinweis: Der Originaltext bleibt aber jederzeit in der Originalsprache erhalten.
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6.9 Schaltschrank [Pro]

Der Schaltschrank kann nicht nur in der Zeichnung sondern auch im ,,Schalt-
schrank“-Fenster definiert und verandert werden. » 7.7 Schaltschrank Fenster

Voraussetzung

Bei jedem Betriebsmittel, das im Schaltschrank dargestellt werden sollen, muss ein
Artikeltyp angegeben sein. Uber diesen Artikeltyp wird aus der Stiickliste die not-
wendige Breite und H6he vom Bauteil ausgelesen.

Auf Ihren Schemablatt Formularen sollte die Bezeichnung ,,+Ort“ vorhanden sein.
Diese Ortsbezeichnung definiert den Schaltschrank und gilt fur alle Betriebsmittel
die keine eigene Ortsbezeichnung haben. Externe Betriebsmittel sollten dement-
sprechend mit einer anderen Ortsbezeichnung beschriftet sein.

Grafische Bauteile

Die Betriebsmittel werden im Schaltschrank entsprechende der Grdsse (Breite,
Hohe) als Rechteck im Schaltschrank dargestellt. Wenn Sie die Betriebsmittel gra-
fisch darstellen méchten, dann mussen Sie zuerst solche Symbole erstellen. Die
Symbolnummer wird in der Stiickliste bzw. im Artikelstamm in der Spalte ,,.Symbol“
eingetragen. Damit Sie nicht fur jede Baugrdsse ein Symbol erstellen missen, wer-
den die Symbole im Schaltschrank, der Grésse von den Spalten ,,Breite” und ,,Héhe"
angepasst dargestellt.

Schaltschrank Symbol

Damit Sie einen Schaltschrank einsetzen kénnen, missen Sie zuerst ein Schalt-
schrank Symbol erstellen. Das Schaltschrank Symbol wird bereits mit Tragschienen
und Kabelkanalen definiert. Auf die Tragschienen werden dann automatisch die Ge-
rate aufgelistet. » 8 Symbol erstellen

Schaltschrank einsetzen

1. Wahlen Sie im Schemafenster eine metrische Masseinheit (z.B. ,,mm®) und einen
passenden Massstab (z.B. 1:5 oder 1:10) damit das Schaltschrank Symbol in pas-
sender Grésse dargestellt wird.

2. Stempeln Sie das Schaltschrank Symbol auf das Blatt. Es wird entsprechend dem
eingestellten Massstab skaliert. Alle Betriebsmittel werden bereits sortiert nach der
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Symbolart und der Strompfad Lage auf die Tragschienen gelistet. Diese Reihenfolge
kann manuell gedndert werden (siehe unter: ,Schaltschrank bearbeiten®).

Schaltschrank Menii

Klicken Sie mit gedrickter ,,ctrl“-Taste auf das Schaltschank Symbol. Es erscheint
folgendes Mend:

Beschriftung )3
Neu rechnen...

v +3E2 (51)
+EINSPEISUNG (0)
+F1X5 (0)
+F3X5 (0)
+7R1 (0)
+R1F1 (0)
+R1F2 (0)

Beschriftung

Beim wahlen von ,,Beschriftung“ erscheint ein Unterment in dem die Beschriftungs-
art der Bauteile gewahlt werden kann. Zum Schaltschrank kann eine Bauteil Liste
erstellt werden die ebenfalls die Kennzeichnung und/oder die Positionsnummern
enthalt.

Ohne
v Kennzeichen (BMK)
Positionsnummer

Neu rechnen...

Beim wahlen von ,,Neu rechnen...” werden die Bauteile, gemass dem neusten Stand
vom Schema, auf die Tragschienen neu aufgelistet. Verwenden Sie diesen Befehl
nur, wenn Sie das Geflihl haben, dass etwas nicht stimmt, den Sie miissen die Bau-
teile wieder neu anordnen.

Ortsbezeichnungen

Beim wahlen von einer Ortsbezeichnung (z.B. ,,+3E2“) werden alle Betriebsmittel mit
dieser Ortsbezeichnung aufgelistet. In Klammer ist die Anzahl der Betriebsmittel an-
gegeben bei denen neben der entsprechenden Ortsbezeichnung auch ein Artikeltyp
definiert wurde. Betriebsmittel ohne Artikeltyp werden nicht im Schaltschrank darge-
stellt.
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Schaltschrank bearbeiten

Das Bearbeiten vom Schaltschrank wird mit einem Doppelklick auf das Schalt-
schrank Symbol aktiviert. Dazu erscheint ein griiner Rahmen.

Bedienungsmaoglichkeiten wenn das Bearbeiten aktiviert ist:

e Mit der Maus zwischen zwei Bauteile klicken setzt eine Einflgemarke.

¢ Die ,Leertaste” bewirkt einen Abstand von einer Einheit (17.5...18mm).

¢ Der ,Zeilenschalter” bewirkt einen Umbruch auf die ndchste Tragschiene.

e Mit der ,Riickschritt Taste” kbnnen die Abstdnde und Zeilenschalter wieder ent-
fernt werden. Bauteile werden nicht entfernt!

e Mit gedriickter Maustaste kbnnen mehrere Bauteile ausgewéhlt werden.

¢ Ausgewdhlte Bauteile kénnen per Drag & Drop verschoben werden.

Anbauelemente:

Die Anordnung von Anbauelementen wie z.B. Hilfskontaktblécke, kdnnen in der
Stlckliste bzw. im Artikelstamm in der Spalte ,,Montage” definiert werden.
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Hinweis: Damit die Anbauelemente beim richtigen Gerét dargestellt werden, mus-
sen diese direkt nach dem Gerét (z.B. Schiitz) platziert sein. Die Anbauelemente die
seitlich montiert werden, werden einfach entsprechend platziert.
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Schiitzen mit Hilfskontaktblécken und Thermorelais

Betriebsmittel entfernen

Wahlen Sie in der Stlckliste in der Spalte ,,Montage” > ,,[Extern®. Diese Betriebsmit-
tel werden nun vom Schaltschrank entfernt. Im ,,Schaltschrank“-Fenster kdnnen
auch einzelne Bauteile ausgeblendet werden.

Schaltschrank Layout andern

Ganz allgemein, wenn Sie Symbole &ndern, hat dies keinen Einfluss auf die bereits
ins Schema eingesetzten Symbole. Deshalb kénnen Sie jederzeit das Layout von
einem Schaltschrank Symbol d&ndern. Verwenden Sie dazu den Befehl ,Symbol &n-
dern...“. Nach der Anderung, miissen Sie das alte Schaltschrank Symbol von der
Zeichnung lI6schen und das neue Schaltschrank Symbol einsetzen.

Schaltschrank Anderungen

Bei Schema Anderungen werden neue Betriebsmittel dazukommen, geéndert oder
entfernt werden. Alle Anderungen werden automatisch im Schaltschrank beriick-
sichtigt. Neue Betriebsmittel werden am Ende angefligt, geléschte Betriebsmittel
werden aus den Schaltschrank entfernt und wenn der Artikeltyp oder die Baugrésse
(Breite oder Hohe) andert wird auch das sofort berticksichtigt.
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6.10 Listen [Pro]

In diesem Abschnitt wird das erstellen und dndern von Listen erklart.

Listenarten

Bei MacSchema Pro kénnen folgende Listen ins Schema eingesetzt werden:

Blattverzeichnis

Im Blattverzeichnis werden die Daten vom ,Verzeichnis“-Fenster dargestellt. Beim
,Liste dndern“ kédnnen Sie den Blattbereich fir die Liste bestimmen.

Gerateliste

In der Geréateliste werden die Daten aus dem ,,Geréateliste”-Fenster dargestellt. Zu-
sétzlich kénnen, die zum Betriebsmittel passenden, Artikeldaten gewahlt werden.

Beim ,Liste &ndern“ kénnen Sie wahlen, welche Betriebsmittel dargestellt werden
sollen.

SPS Ein-/Ausgangsliste

In der SPS Ein-/Ausgangsliste werden alle SPS Ein-/Ausgéange aufgelistet. Beim
sListe andern“ kbnnen Sie wahlen, welche Ein-/Ausgange von welchem Modul dar-
gestellt werden sollen.

Stiickliste
In der Stlckliste werden die Daten vom ,,Stlicklisten“-Fenster dargestellt.

Klemmenplan

Im Klemmenplan werden die Daten vom , Klemmenplan“-Fenster dargestellt. Beim
sListe andern“ kénnen Sie wahlen, welcher Klemmensteg oder welche Klemmen-
gruppe dargestellt werden sollen.

Kabelliste

Die Kabelliste wird vom Klemmenplan abgeleitet. Dabei werden die externen Verbin-
dungen, als Kabel zusammengefasst, aufgelistet.

Verbindungsliste

In der Verbindungsliste werden die Daten vom ,Verbindungslisten“-Fenster darge-
stellt.

Schaltschrank Bauteilliste:

In der Schaltschrank Bauteilliste werden die beim Schaltschrank verwendeten Be-
triebsmittel aufgelistet.
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Liste erstellen

Waéhlen Sie im Menl ,,Objekt” > , Liste erstellen” und im Untermeni die gewilinschte
Liste.

Blattverzeichnis ...

Cerateliste ...
Ein-/Ausgangsliste ...
Stiickliste ...

Klemmenplan ...
Kabelliste ...
Verbindungsliste ...

Schaltschrank Bauteilliste ...

Nach dem wahlen einer Liste erscheint folgende Dialogbox in der Sie die gewtinsch-
ten Spalten und die Reihenfolge der Spalten wéahlen kénnen. Je nach Wahl der Liste
werden naturlich andere Spalten angezeigt.

Blattverzeichnis erstellen

Markieren Sie die gewiinschten Spalten und bewegen
Sie diese in die gewilinschte Reihenfolge:
™ Blatt Nummer € =
¥ Blatt Index e =
|| Blatt Visum =
|| Blatt Format =
M Blatt Erstellt © =
™ Blatt Gedndert o =
|| Blatt Anlage —
|| Blatt Ort —
™ Blatt Titel 1 o =
| Abbrechen | | OK |

Nach dem Bestatigen der Dialogbox erscheint auf der Zeichnung ein Listen Objekt.
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Liste bearbeiten

Die Spaltenbreiten und die Titelhéhe kann Uber die Auswahlpunkte verandert wer-
den. Weitere Eigenschaften wie der Listeninhalt, die Anzahl der Zeilen oder die Dar-
stellung kédnnen in der Dialogbox , Liste &ndern® eingestellt werden.

Listentitel andern

Um einen Listentitel zu verdndern, wahlen Sie das Textwerkzeug und klicken sie mit
der Maus in den gewlnschten Titel. Die Listentitel kbnnen mehrzeilig dargestellt
werden. Dabei wird der Text automatisch in der Héhe zentriert. Die Titelh6he kann
Uber den runden Auswahlpunkt oder in der Dialogbox ,Liste a&ndern“ verandert wer-
den.

@ L L+ L+ - £]
Blatt Index Erstellt Geédndert Titel 1
1 . 07.12.2015 |07.12.2015 |Deckblatt
2 - 07.12.2015 |07.12.2015 |Inhaltsverzeichnis
3
4
5
6
7
8
9
10 - 07.12.2015 ([07.12.2015 |Einspeisung
1 - 07.12.2015 |07.12.2015 |Querschlepper Ha...
12 - 07.12.2015 |07.12.2015
13 - 07.12.2015 |07.12.2015 |Betriebs- und Stor...
14
15 - 07.12.2015 |07.12.2015 |Steuerstand
16
17
18 - 07.12.2015 |07.12.2015 |Schaltkasten
19
20 - 07.12.2015 (07.12.2015 |Klemmenplan
21 - 07.12.2015 |[07.12.2015 |Kabelliste
22 - 07.12.2015 |07.12.2015 |Stlckliste
23 - 07.12.2015 |[07.12.2015 |Kabelliste
24
25
26
27
28
29
30
31
i 32.':. = = = £

Listentext andern

Je nach Liste bzw. Listenspalte kann auch der Listentext veréndert werden. Wahlen

Sie das Textwerkzeug und klicken sie mit der Maus auf den gewulnschten Text. Falls

er veranderbar ist, erscheint ein blauer Rahmen. Ver&ndert man einen Text in der Lis-
te, dann wird der gleiche Text im Schema auch verandert. Ein Beispiel: Sie dndern in
der Liste den Blatt Titel vom Blatt 13, dann wird auf dem Blatt 13 ebenfalls der Blatt

Titel gedndert.
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Textstil und Ausrichtung andern

Zum andern vom Textstil (Schriftart, Schriftstil, Schriftgrésse und Schriftfarbe) oder
der Ausrichtung, missen Sie mit gedrlckter ,ctrl“-Taste in die gewlinschte Spalte
oder Spaltentitel klicken. Es erscheint ein griiner Rahmen. Jetzt kbénnen Sie fir die-
sen Bereich den Stil &ndern.

Liste andern

Aktivieren Sie das Listenobjekt und wahlen Sie im Menu ,,Objekt” > ,Liste &ndern...*
oder doppelklicken Sie auf das Listenobjekt. Es erscheint folgende Dialogbox:

Blattverzeichnis andern

Listeninhalt:

Auswahl: | Alle Al

Zeilen von: 1 Anzahl: 50
Darstellung:
@]Listenrahmen Titelhohe: 40pt
@]Spaltenlinien
|| Zeilenlinien Zeilenhohe: 16pt
' Abbrechen | | OK '

Listeninhalt:

Der Zeilenbeginn und die Anzahl der Zeilen kdnnen hier bestimmt werden. Bei weite-
ren gleichen Listen kénnen Sie bei ,,Zeilen von:* einfach den nachste Zeilenbeginn
eingeben. Beispiel: Erste Liste (Zeilen von: 1, Anzahl: 50), Zweite Liste (Zeilen von:
51) usw. Je nach Listenart kénnen im Menu ,,Auswahl® noch zusétzlich Auswahlen
getroffen werden:

Auswahl: bei der ,,Gerateliste”

Bei der Geréateliste kbnnen Sie wéhlen, ob alle Gerate oder nur eine Auswahl der Ge-
rate anzeigt werden sollen. ,Nur markierte” bedeutet, dass nur die Gerate die aktuell
im Geréatelisten Fenster markiert sind, aufgelistet werden. ,Manuell“ bedeutet, dass
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Sie in der Gerételiste in der Kolonne ,,Gerate Kennung“ die gewlinschten Gerate-
kennzeichnung eingeben kdnnen, die Sie auflisten mdchten.

Auswalhl: bei der ,,Input/Output Liste“

Bei der Input/Output Liste kénnen Sie wahlen, ob alle Ein-/Ausgénge oder nur die
Ein-/Ausgénge eines bestimmten Moduls aufgelistet werden sollen.

Auswahl: beim ,Klemmenplan*

Beim Klemmenplan kénnen Sie wéhlen, ob alle Klemmen oder nur die Klemmen ei-
nes bestimmten Klemmenstegs aufgelistet werden sollen.

Darstellung:

Eine Liste kann mit einem Listenrahmen, Spalten- und/oder Zeilenlinien dargestellt
werden. Die Titel- und Zeilenhdéhe kdénnen Sie ebenfalls hier bestimmen.

Listen als Vorlage sichern

Schemablatter mit Listen kénnen Sie als Vorlage sichern. Beim Offnen der Vorlage
mussen Sie dann nur noch den Zeilenbeginn des Listeninhalts dndern.

6.11 Kennzeichnungsformate [Plan] [Pro]

MacSchema unterstitzt mehrere Kennzeichnungsnormen und Kennzeichnungsfor-
mate. Eine ausfuhrliche Beschreibung finden Sie im: » Kapitel 9 Kennzeichnung

Kennzeichnungsnorm

Die Kennzeichnungsnorm kann im Menl ,MacSchema® > ,Einstellungen® gewahlt
werden.

DIN 40719-2
IEC/EN 61346-2
v IEC/EN 81346-2
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Kennzeichnungsformate

Sie kénnen zwischen dem Kennzeichnungsformat ,Manuell“ oder den automati-
schen Kennzeichnungsformaten ,,Nummeriert®, ,Nach Norm*, ,Nach Pfad“ und
,Nach Blatt“ wahlen.

Manuell
Nummeriert (A1, A2, A3, A4 ... AS999)
Nach Norm (=Anlage-Al, =Anlage-A2 ...)
Nach Pfad (A1231, A1232, A1233 ..)

v Nach Blatt (123A1, 123A2, 123A3 ..)

v Mit Vorzeichen
v Nur Grossbuchstaben

Kennzeichnungsformat ,,Manuell*

Die manuelle Kennzeichnung ist frei wahlbar und zum Beispiel fur fremde oder be-
reits bestehende Anlagen gedacht, bei denen die Kennzeichnung tbernommen wer-
den muss.

Kennzeichnungsformat ,Nummeriert®

Die Kennzeichnung ,Nummeriert® wird automatisch eingetragen kann aber manuell
oder mit ,Kennzeichnung nummerieren® geandert werden. Die ZahInummer wird pro
Kennbuchstabe nach der Reihenfolge, in der die Betriebsmittel eingesetzt werden,
vergeben. Beispiel: -K1, -K2, -K3, -K4 usw.

Kennzeichnungsformat ,Nach Norm*

Die Kennzeichnung ,Nach Norm* wird automatisch eingetragen kann aber manuell
oder mit ,Kennzeichnung nummerieren® geandert werden. Die ZahInummer wird pro
Kennbuchstabe und pro Anlage nach der Reihenfolge, in der die Betriebsmittel ein-
gesetzt werden, vergeben. Beispiel: =Anlage-K1, =Anlage-K2 usw.

Kennzeichnungsformat ,Nach Pfad*

Die Kennzeichnung ,Nach Pfad“ wird automatisch, nach der Blatthummer und dem
Strompfad, vergeben. Bei gleicher Kennzeichnung wird automatisch ein Index ver-
geben. Beispiel: K1231, K1231.1 (Blatt 123, Pfad 1)

Kennzeichnungsformat ,Nach Blatt“

Die Kennzeichnung ,Nach Blatt“ wird automatisch, nach der Blatthummer und dem
Strompfad, vergeben. Bei gleicher Kennzeichnung wird automatisch ein Index ver-
geben. Beispiel: 123K1, 123K1.1 (Blatt 123, Pfad 1)
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Mit Vorzeichen

Wenn ,,Mit Vorzeichen® gewahlt ist, dann werden die Kennzeichnungen automatisch

mit Vorzeichen (-Kennung, =Anlage, +0Ort, /Lage, :Anschluss) versehen. Beim Kenn-
zeichnungsformat ,,Nach Norm*“ ist das Vorzeichen Pflicht.

Nur Grossbuchstaben

Wenn ,Nur Grossbuchstaben“ gewéahlt ist, dann werden bei der Eingabe der Kenn-
zeichnungen automatisch nur Grossbuchstaben verwendet. Bei den heutigen Kenn-
zeichnungsformaten sind Grossbuchstaben Standard.

Kennzeichnung nummerieren

Wahlen Sie im Menu ,,Spezial“ > ,Kennzeichnung nummerieren...“. Die Kennzeich-
nungen ,Nach Nummer“ und ,Nach Norm* werden neu nummeriert. Die Nummerie-
rung ist aufsteigend und beginnt beim ersten Blatt.

Kennzeichnung nummerieren:

Sollen die Kennzeichnungen der Betriebsmittel wirklich
neu nummeriert werden?

WARNUNG: Die Kennzeichnungen der Betriebsmittel
werden unwiderruflich verdandert!

Abbrechen [ Nummerieren ]

WARNUNG: Bei bestehenden Anlagen sollte dieser Befehl nicht verwendet werden,
weil die Kennzeichnungen der Gerate verédndert werden und diese nicht mehr mit
den Kennzeichnungen in der Anlage ubereinstimmen.
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6.12 Beispiele [Pro]

Stromlaufplan 1

Dieser Zeichnungsausschnitt stammt vom Dokument ,Schema_AS3.ewf“ > Blatt 11.

. ,*3);._&1.
=6 [ ]
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Erklarung zum ,,Stromlaufplan 1“

A) 5 Abbruchstellen definiert als ,,Abbruchstelle intern“ > ,Verweis nach vorne“ mit
einem Anschluss und einem Verweisfeld. — Diese Abbruchstellen werden auto-
matisch anhand der Potentiale ,L. 1, ,L2“ ,L3% ,N* ,PE“ verwiesen.

B) Motorschutzschalter ,,-Q3“ definiert als ,Kontaktschaltgerat” > ,Q“ mit Kenn-
zeichnung, 6 Anschuissen, einem Text und Artikeltyp. — Der Motorschutzschalter
wurde automatisch mit ,,-Q3“ gekennzeichnet.

C) Hilfskontaktblock zu ,,-Q3* definiert als ,,Kontaktschaltgerat” > ,,Q" ohne Kenn-
zeichnung mit 2 Querverweisen. — Der Hilfskontaktblock wurde automatisch dem
Motorschutzschalter -Q3 zugewiesen, weil er rechts oder unten platziert und mit
dem gleichen Kennbuchstaben (Q) definiert wurde.

D) Hauptkontakt ,,-K5* definiert als ,,Kontakt (Schaltglied)” > ,,Hauptkontakt 3-polig“
mit Kennzeichnung, mit Verweislage und 6 Anschissen. — Der Hauptkontakt
wurde manuell dem Schitz ,,-K5“ zugewiesen.

E) Eine Klemme definiert als ,,Klemme* mit Kennzeichnung und Anschluss, 3 Klem-
men definiert als ,Klemme* ohne Kennzeichnung mit Anschluss. — Die 3 Klem-
men ohne Kennzeichnung wurde automatisch der Klemme mit Kennzeichnung
zugewiesen weil sie rechts und auf gleicher Héhe platziert wurden.

F) Ein Kabel definiert als ,,Kabel“ mit Kennzeichnung und Anschluss, 3 Kabel defi-
niert als ,,Kabel“ ohne Kennzeichnung mit Anschluss. — Die 3 Kabel ohne Kenn-
zeichnung wurde automatisch dem Kabel mit Kennzeichnung zugewiesen weil sie
rechts und auf gleicher Héhe platziert wurden.

G) Querverweisblock definiert als ,,Kontaktschaltgerat” > ,,S“ mit 4 Querverweisen.
— Der Querverweisblock wurde automatisch dem Nockenschalter -S2 zugeord-
net, weil er rechts oder unten platziert und mit dem gleichen Kennbuchstaben (S)
definiert wurde.
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Stromlaufplan 2

Dieser Zeichnungsausschnitt stammt vom Dokument ,Schema_AS3.ewf“ > Blatt 12.
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Erklarung zum ,,Stromlaufplan 2

A) Leitungsschutzschalter (LS) ,-F2* definiert als ,,Schaltgerat” > ,F“ mit Kennzeich-
nung, 2 Anschissen, einem Text und Artikeltyp. Neutralleitertrenner definert als
»ochaltgerat” > F“ ohne Kennzeichnung mit 2 Anschiissen. — Der Neutralleiter-
trenner wurde automatisch dem Leitungsschutzschalter zugewiesen weil er rechts
vom LS platziert und mit dem gleichen Kennbuchstaben (F) definiert wurde.

B) Ein Fremdkontakt ,=LA21.G2-K1“ definiert als ,Kontakt (Schaltglied) “ > ,Offner”
mit Kennzeichnung, Verweislage und 2 Anschissen. — Der Fremdkontakt wurde
manuell mit =Anlage und -Kennung gekennzeichnet.

C) Klemme ,,-X1“ definiert als ,,Klemme" mit Kennzeichnung und einem Anschluss.
Kabel ,,-W5“ definiert als ,,Kabel“ mit Kennzeichnung und einem Anschluss. —
Die Kennzeichnung kann bei beiden Symbolarten manuell geéndert werden. Die
Klemmen bzw. Kabelnummerierung kann manuell oder automatisch mit Meni
~opezial® > ,Klemmen bzw. Kabel nummerieren” erfolgen.

D) Schalter ,-S1“ definiert als ,,Kontaktschaltgerat” > ,,S“ mit Kennzeichnung, Ort, 3
Anschissen und Artikeltyp. Schaltglied definiert als ,Kontaktschaltgerat” > ,S*
ohne Kennzeichnung, mit 3 Anschissen. — Der Schaltglied wurde automatisch
dem Schalter zugewiesen weil er rechts vom Schalter platziert und mit dem glei-
chen Kennbuchstaben (S) definiert wurde.

E) Offner ,-K12“ definiert als ,Kontakt (Schaltglied)* > ,Offner* mit Kennzeichnung,
Verweislage und 2 Anschissen. — Der Kontakt wurde manuell mit ,-K12* ge-
kennzeichnet und automatisch in der Kontaktbelegung vom Schiitz ,,-K12* einge-
tragen. Die Kontaktanschlussnummern wurden automatisch geméss der Kontakt-
belegung angepasst.

F) Hilfsschitz ,,-K12“ definiert als ,,Kontaktschaltgerat” > ,K“ mit Kennzeichnung, 2

Anschussen und Artikeltyp. — In der Kontaktbelegung wurde zum Beispiel der
Offner (E) eingetragen und automatisch mit der Verweislage ,,/12.2* beschriftet.
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Stromlaufplan 3

Dieser Zeichnungsausschnitt stammt vom Dokument ,Schema_AS.ewf“ > Blatt 12..
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Erklarung zum ,,Stromlaufplan 3“

A) Abbruchstelle ,,L1*“ definiert als ,Abbruchstelle intern® > ,Verweis nach hinten”
mit Kennzeichnung, Verweislage und einem Anschluss. — Im Kennzeichnungs-
feld wurde automatisch (auch manuell méglich) der Herkunft, die Sicherung ,,-F2*,
eingetragen. Der Verweis auf das nédchste Blatt ,/13.1“ wurde automatisch ge-
mdss dem Potential ,L 1" eingetragen. Das Gegenstlick wurde als ,Verweis nach
vorne* definiert.

B) Thermostat ,,+R1F2“ definiert als ,,Schaltgerat” > ,,B“ mit Kennzeichnung, Ver-
weislage und 2 Anschissen. — Die Kennzeichnung wurde manuell in eine Orts-
bezeichnung ,,+R1F2“ gedndert. Bei externen Geréten kann auch nur die Ortsbe-
zeichnung angegeben werden.

C) Einschaltverzégerter Umschalter ,,-K13“ definiert als ,,Kontakt (Schaltglied)” >
sverz. Umschalter mit Kennzeichnung, Verweislage und 3 Anschlissen. — Die-
ser Kontakt kann nur einem Relais mit einschaltverzégerten Umschaltern zuge-
wiesen werden.

D) Hilfskontaktblock definiert als ,,Kontaktschaltgerat” > ,K“ ohne Kennzeichnung
mit 4 Querverweisen. — Dieser Hilfskontaktblock wurde automatisch dem Hilfs-
schitz ,,-K15“ zugewiesen weil er unterhalb vom Schiitz platziert und mit dem
gleichen Kennbuchstaben (K) definiert wurde.

6 Schema erstellen 175



176 6 Schema erstellen



7 Listen Fenster
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Zu diesem Kapitel:

Nur die Pro Variante enthélt alle hier beschriebenen Listen Fenster, die Plan Variante
hat nur zwei Listen Fenster. Bei der Light Variante gibt es keine Listen Fenster.
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7.1 Listen Fenster [Plan] [Pro]

Die Listen Fenster sind grundséatzlich alle gleich aufgebaut. Oben die Befehlszeile
und unten die Liste. Hier die allgemeinen Befehle:

Listen Fenster offnen

Uber das Meni ,,Fenster® kénnen, je nach MacSchema Variante, die entsprechen-
den Listen Fenster aufgerufen werden. Ausser dem , Artikelstamm® kénnen die glei-
chen Fenster auch Uber die Befehlszeile vom Zeichnungsfenster aufgerufen werden.

Listenzeilen markieren

Durch klicken in die Spalte ganz links wird eine Zeile markiert. Mehrere Zeilen kdn-
nen durch aufziehen eines Auswahinetzes markiert werden. Durch klicken auf eine
bereits markierte Zeile wird die Markierung wieder entfernt. Alle Markierungen kén-
nen durch klicken auf den Spaltentitel (X) oder durch wahlen von MenU ,,Bearbeiten®
> ,,Auswahl aufheben® entfernt werden.

Ausnahme: Beim ,Klemmenplan“-Fenster wird diese Spalte zum schiitzen des Ein-
trags verwendet.

Zeilen mit gleichem Eintrag markieren

Dricken Sie die ,alt“-Taste (der Mauszeiger erhalt ein Pluszeichen ,,+). Klicken sie
nun auf einen Listentext. Alle Zeilen mit gleichen Listentext werden zur aktuellen
Markierung dazu markiert. Durch driicken der ,alt“ & ,shift“-Taste (der Mauszeiger
erhélt ein Minuszeichen ,,-“) wird bei den entsprechenden Zeilen die Markierungen
entfernt.

Auf diese Weise kénnen Sie z.B. die Zeilen markieren die Sie exportieren oder dru-
cken méchten. Je nach Liste sind noch andere Funktionen méglich.

Liste sortieren

Klicken Sie auf einen Spaltentitel. Wird der Spaltentitel blau markiert, dann wird die
Liste entsprechend sortiert. Die Sortierung kann durch nochmaliges klicken auf den
markierten Titel aufgehoben werden. Diese Funktion ist nicht bei allen Listen mdg-
lich.
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Spaltenbreite andern

Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Trennstrich zwischen den Spaltentiteln. Mit
gedrickter Maustaste kann nun die Spaltenbreite gedndert werden. Durch doppel-
klicken auf den Trennstrich, wird die Spalte dem langsten Eintrag angepasst. Beim
Drucken wird die eingestellte Spaltenbreite Gbernommen.

Listentext andern

Die Listentexte, bei denen sich der Mauszeiger in einem Textzeiger andert, kbnnen
geandert werden. Klicken Sie mit dem Textzeiger auf einen Listentext. Das Feld er-
scheint mit einem blauen Rahmen und kann jetzt gedndert werden. Mit der Tabula-
tor-Taste kdnnen Sie ins nachste Feld springen. Durch driicken der Eingabe-Taste
wird die Eingabe beendet.

Liste exportieren

Klicken Sie in der Befehlszeile auf ,Liste exportieren...”. Es erscheint folgende Dia-
logbox:

Gerdteliste exportieren

Titel: @Inklusive Kolonnentitel

Zeilen: (e)Alle (104)
() Nur markierte (34)

Spalten: Pfad

Anlage

Ort

Kennung
Ans.
Querverweise
™ Ty

[2] Bezeichnung
S

Text 1

R

Format: | txt (Unicode UTF-8) =

| Abbrechen | [ OK ]
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Titel:
Bei Titel kénnen Sie wéhlen, ob die Kolonnentitel auch exportiert werden sollen.

Zeilen:

Bei Zeilen kdnnen Sie wahlen, ob alle Zeilen oder nur die markierten Zeilen expor-
tiert werden sollen (in Klammer: Die Anzahl der Zeilen.).

Spalten:
Bei Spalten kénnen Sie die Spalten wahlen die exportiert werden sollen.

Format:

Bei Format kdnnen Sie das Text Format (txt) oder das CSV Format (csv) wéhlen.
Beide Formate kénnen in je vier Text Codierungen gewahlt werden:

txt (Mac OS Roman)
txt (Windows Latin 1)
v txt (Unicode UTF-8)
txt (Unicode UTF-8 BOM)

csv (Mac OS Roman)

csv (Windows Latin 1)
csv (Unicode UTF-8)

csv (Unicode UTF-8 BOM)

Format ,txt“: Die Spalten werden mit einem Tabulator getrennt, die Zeilen mit einem
CR bei MacOS Roman, CRLF bei Windows Latin 1 und LF bei Unicode UTF-8.

Format ,,csv“: Die Spalten werden mit einem Komma ,,," getrennt, die Zeilen mit ei-
nem CR bei MacOS Roman, CRLF bei Windows Latin 1 und LF bei Unicode UTF-8.

Text Codierung: Umlaute (&,6,0) oder Sonderzeichen werden je nach Format anders
codiert. Heute sollten eigentlich alle Programme die ,,UTF-8“ Codierung (Unicode
Transformation Format) einlesen kénnen. UTF-8 kann mit oder ohne Signatur BOM
(Byte Order Mark) exportiert werden. Dateien mit BOM haben den Vorteil, dass sie
als UTF-8 Datei erkannt wird. Die Codierungen ,Mac OS Roman* und ,Window La-
tin-1“ sind die alten Standards fir die Mac bzw. Windows Betriebssysteme.

Klicken auf ,,OK*

Nach dem Bestatigen der Dialogbox erscheint die ,,Sichern“-Dialogbox in der Sie
den Namen und den Ablageort der Datei bestimmen kdénnen.
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Liste drucken

Klicken Sie in der Befehlszeile auf ,Liste drucken...”. Es erscheint folgende Dialog-
box:

Gerateliste drucken

Titel: E-2014-01

Zeilen: (e)Alle (104)
() Nur markierte (34)

Spalten: | ™ Pfad
™ Anlage

Ort
M Kennung
Ans.
Querverweise
Typ
Bezeichnung
Text 1

| Abbrechen | l OK J
-

KEE

Titel:
Bei Titel kdnnen Sie einen Titel eingeben, der dann im Blattkopf ausgedruckt wird.

Zeilen:

Bei Zeilen kénnen Sie wéhlen, ob alle Zeilen oder nur die markierten Zeilen gedruckt
werden sollen.

Spalten:
Bei Spalten kénnen Sie die Spalten wahlen die gedruckt werden sollen.

Klicken auf ,,OK*

Nach dem Bestéatigen der Dialogbox erscheint die ,,Drucken®-Dialogbox in der Sie
den Drucker und die Anzahl der Kopien wéhlen kénnen. Weitere Einstellungen sind
nicht notwendig, da die Liste automatisch dem gewéhlten Papierformat angepasst
wird. Das heisst, bei lAngeren Zeilen wird automatisch auf das Querformat umge-
schaltet. Bei noch langeren Zeilen wird der Text verkleinert. Wenn Sie also zu viele
Spalten wéhlen, dann wird der Text unleserlich klein.
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7.2 Verzeichnis Fenster [Pro]

Im Verzeichnis Fenster werden alle Schemablatter, vom gedéffneten Schema, ent-
sprechend ihrer Blatthummer aufgelistet.

e OO0 Verzeichnis von ,Schema_A3.ewf"
o~ = e Yy Y
Liste exportieren  Liste drucken Blatt einsetzen Blatt entfernen  Blatt drucken
Schema Nr.: E-2014-01
x Blatt Index Format Visum Erstelit Ceandert Funktion Ort Titel 1
0 1 A3 22.09.2014 16.10.2014 =LC31.D2 +3E2 Deckblatt
[} 2 A3 22.09.2014 10.10.2014 =LC31.D2 +3E2 Inhaltsverzeichnis
3
4
5
6
7
8
9
0O 10 A3 22.09.2014 21.10.2014 =LC31.D2 +3E2 Einspeisung
(] 1 - A3 22.09.2014 21.10.2014 =LC31.D2 +3E2 Querschlepper Hauptstrom
(] 12 - A3 22.09.2014 30.10.2014 =LC31.D2 +3E2 Querschlepper Steuerung
1/11 Blatter

Blatt markieren

Markierte Blatter kbnnen verschoben, entfernt oder gedruckt werden.
> Listenzeilen markieren

Blatt verschieben

Klicken Sie in der Spalte ,,Blatt” auf ein markiertes Blattsymbol und bewegen Sie,
mit gedrlckter Maustaste, die Blatter auf die gewlinschte Blatthnummer. Die ver-
schobenen Blatter werden automatisch umnummeriert und alle Querverweise wer-
den entsprechend angepasst.

Blatt einsetzen

Wahlen Sie in der Befehlszeile ,,Blatt einsetzen...”. Es erscheint die ,,Offnen“—Diang—
box in der Sie die Vorlage wéahlen kdnnen die Sie einsetzen mdchten. Nach dem 6ff-
nen der Vorlage erscheint noch eine Dialogbox fur die Eingabe der Blatthummer.

Sie kdnnen auch auf eine freie Blattnummer doppelklicken, dann erscheint ebenfalls
die ,,Offnen“-Dialogbox in der Sie die Vorlage wahlen kénnen. Die Dialogbox fiir die
Blatthummer ist nicht mehr notwendig.
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Blatt entfernen

Klicken Sie in der Befehlszeile auf ,,Blatt entfernen...“. Nach dem Bestatigen der
Warnung werden die markierten Blatter unwiderruflich aus dem Schema entfernt.

Blatter entfernen:

Mochten Sie die gewdhlten Blétter unwiderruflich aus dem

X:x Schema entfernen?
' Abbrechen | [ Entfernen ]

Blatt drucken

Klicken Sie in der Befehlszeile auf ,,Blatt drucken...”. Nach dem Bestétigen der
»Drucken“-Dialogbox werden die markierten Blatter gedruckt.

Hinweis: Nach einer Schema&nderung kénnen Sie anhand des Anderungsdatums

oder anhand des Anderungsindexes die Blatter markieren und drucken.
» Zeilen mit gleichem Eintrag markieren
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7.3 Geratelisten Fenster [Plan] [Pro]

Im Geratelisten Fenster werden alle Symbole, bei MacSchema Plan von den geoff-
neten Dokumenten und bei MacSchema Pro vom gedffneten Schema, aufgelistet.

8 00

Gerdteliste von ,Schema_A3.ewf*

o

X | Art | Symbol
X ETX009
W ETWO01
Q ETQ003
F ETF032
X ETX010
W ETWO002
M ETMO17
X ETX010
W ETW002
X ETX012
W ETWO002

104 Symbole

Liste exportieren

Ah

(="

Liste drucken Etiketten

| Symbole |/ Betriebsmittel |/ Gerdte |

Name
Klemme L Last (Kennz.)
Leiter L (mit Kennz.)
Sicherungstrennschalter
Thermorelais
Klemme L Last
Leiter L (ohne Kennz.)
Spez. Motor
Klemme L Last
Leiter L (ohne Kennz.)
Klemme PE Last
Leiter L (ohne Kennz.)

Auswahl andern

Durch klicken auf die Tabs ,,Symbole®, ,Betriebsmittel”, ,Gerate”, ,,Klemmen®, ,Ka-
bel“, ,,Querverweise” oder ,Input/Output” werden die entsprechenden Symbole an-

gezeigt.

(8] &

Klemmen |

Pfad
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4

Funktion
=LC31.D2
=LC31.D2
=LC31.D2
=LC31.D2
=LC31.D2
=LC31.D2
=LC31.D2
=LC31.D2
=LC31.D2
=LC31.D2
=LC31.D2

Symbole pro Blatt anzeigen [Pro]

Bei MacSchema Pro kénnen die Symbole entweder pro Schema oder pro Blatt dar-
gestellt werden.

Auswahl pro Blatt:

Ort
+3E2
+3E2
+3E2
+3E2
+3E2
+3E2
+3E2
+3E2
+3E2
+3E2
+3E2

Kennung

-X1
-W3
-Q2
-F1
-X1
-W3
-M1
-X1
-W3
-X1
-W3

s B

Links: Auswahl pro Schema, Rechts: Auswahl pro Blatt

Kabel \ Querverweise \ Input/Output \

Typ
uT6

ISFT100

LRD32
ute

UT 6-PE

vy v v v v v v v v v v

Bezeichnung
6mm?

NH 100A
b= 30A

8,5kW 30A

Bei der Auswahl pro Blatt erscheint eine zusatzliche Zeile zum wéhlen des Schema-
blattes. Durch klicken auf den ,linken Pfeil“ oder ,rechten Pfeil“ werden die Symbole
vom vorherigen bzw. ndchsten Blatt angezeigt. Durch klicken auf das ,,Blatt Symbol*

werden die Symbole vom aktuell gedffneten Blatt angezeigt.

- [3 » 12 AQuerschlepper Steuerung
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Artikeltyp wahlen

Klicken Sie auf den kleinen Pfeil in der Spalte ,,Artikeltyp“. Es erscheint ein MenU in
dem Sie den Artikeltyp zum betreffenden Betriebsmittel wéhlen kénnen.

LC1K0B01P7 » | vV LC1KOB0O1P7 | 2.2kW, BA, 230V, 2.5 mm?
LADN11G »| LC1KO901P7 | 4kW, 9A, 230V, 2.5 mm?
UT 25 | LC1K1201P7 | 5.5kW, 12A, 230V, 2.5 mm?
, Artikel wahlen ...
»

Artikel wahlen...

Durch wahlen von ,Artikel wahlen...* erscheint eine Dialogbox in der alle Artikel aus
dem Artikelstamm angezeigt werden. » 6.7 Typenbezeichnung

Durch klicken in das Textfeld in der Spalte ,Artikeltyp“ kdnnen Sie den Artikeltyp
auch manuell eingeben oder verandern.

Etiketten drucken

Klicken Sie in der Befehlszeile auf ,,Etiketten...”. Es erscheint folgende Dialogbox:

Etiketten drucken

Wabhlen Sie ein Etikettenformular oder erstellen Sie ein Neues.
Die Einstellungen werden zum gewdhlten Formular gesichert.

Formular: | ELBRO LEB-0615 PW o | Neues... | | Loschen |
Etiketten: Druckdaten:
Spalten: f—) 15.24mm | Kennung .
Reihen: 44 (1) 6.35mm [ | Nur markierte Zeilen
Gesamt: 528 oHe  Omm —
rL—#%) Omm
| Courier &
Papierrander: ‘:l = | 10pt 4 |
|| Kursiv B

Papier: DIN-A4 (210 x 297 mm)

Drucken ab:
Oben: 8.8mm Links: 20.32mm
Spalte: |1 oder ab
Unten: 8.8mm Rechts: 6.8mm . Etikette:
Reihe: '1 1

| Abbrechen | [ Drucken... ]
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Formular:

Bei ,,Formular” kdnnen sie ein bereits definiertes Formular wahlen. Mit der Taste
sNeues...”“ kdnnen Sie ein neues Formular mit den aktuellen Einstellungen sichern.
Durch klicken auf ,,Léschen” wird das aktuelle Formular geléscht.

Etiketten:

Bei ,,Etiketten” kdnnen Sie die Anzahl ,,Spalten” und ,Reihen®, die Grésse und der
horizontale und vertikale Abstand der Etiketten bestimmen.

Papierrander:

Bei ,Papierrander” kdnnen Sie die Abstande ,,Oben”, ,Links®, ,,Unten” und ,Rechts*
vom Papier bestimmen.

Druckdaten:

Bei ,Druckdaten® kénnen Sie die Spalte der Gerateliste wahlen, die Sie ausdrucken
mochten. Diese Auswahl kann durch wéhlen von ,,Nur markierte Zeilen“ noch ent-
sprechend eingeschrankt werden.

Schrift:

Bei ,,Schrift“ kénnen Sie die Schriftart, die Schriftgrésse sowie die Schriftstile ,,Fett”
und ,Kursiv® wahlen.

Drucken ab:

Bei ,,Drucken ab® kdnnen Sie abgeben, ab welcher ,,Spalte” und ,,Reihe“ oder ab
welcher Etikette, gedruckt werden soll. Nach jedem Drucken merkt sich das Pro-
gramm welche Etiketten bereits verwendet wurden.

Klicken auf ,Drucken...”

Durch klicken auf ,,Drucken...“ erscheint die ,,Drucken“-Dialogbox in der Sie zur
Kontrolle bei der Taste ,PDF*“ > ,PDF in Vorschau 6ffnen...“ wahlen kénnen. In der
Vorschau wird der Text mit den Etiketten Rahmen dargestellt. Bei wahlen von ,,Dru-
cken® wird dann aber nur der Text ausgedruckt.
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7.4 Stucklisten Fenster [Plan] [Pro]

Im Sticklisten Fenster werden alle Artikel, bei der Plan Variante von den gedéffneten
Dokumenten und bei der Pro Variante vom gedéffneten Schema, gemass dem Artikel-
typ zusammengefasst, aufgelistet.

e 00 Stiickliste von ,Schema_A3.ewf"
e E;J Alle Al {9}'
Liste exportieren... Liste drucken... Auswahl Aktion
X | Pos. |Menge Typ Bezeichnung Nummer E-No Leistung P Strom | Spannung U
16 uTé
21 uT6BU
32 UT 6-PE
4 1 GV2P05 Motorschutzschalter 501 420 240 0,63...1
51 LRD32 Thermorelais 514 289 440 23..32
6 14 uras Reihenklemme grau 504525 32A 1000V
72 UT 4-PE Reihenklemme griin-gelb 504545 41A 1000V
8 6 uT 4 Reihenklemme grau 504543 41A 1000V
91 ISFT100
10 1 MCNO10 LS-Schalter 6kA 805 618 004 10A 230/400V
11 MZS173 Neutralleitertrenner 15kA 805 990 104 20A 230/400V
12 4 CA2KN31P7
13 1 LC1K0601P7 Schitz 2.2kW 6A 230V
14 2 LATKN22
15 3 LADN31G
16 2 LC1D32P7 Schitz 514 400 357 15kW 32A 230V
17 2 LC1D12P7 Schitz 514 400 327 5.5kW 12A 230V
18 1 LADN11G
Total:
51
18 Artikel

Die Stiickliste hat tber 20 Spalten (in der Abbildung nicht sichtbar).

Blauer Bereich:

Im blauen Bereich unten werden die Summen oder das Maximum von den Spalten-
daten angezeigt.

Montage m[kg] B [mm] H[mm] T[mm] Symbol
17.5 83.0 67.0 ESF001
0.350 45.0 89.0 97.0 ESQ002
8.75 83.0 67.0 ESF004
52 47.7 47.5 ESX001
6.2 47.7 47.5 ESX001
6.2 47.7 47.5 ESX003
0.180 45.0 58.0 57.0 ESK002
0375 45.0 85.0 92.0 ESK003
0325 45.0 77.0 86.0 ESK003
0.124 450 48.0 80.0 ESF038
Total: Total: Max.: Max.:
2.054 4636 89.0 97.0

v Vv Vv Vv Vv ¥V Vv Vv Vv v
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Stiicklisten Spalten

Hier einige Erklarungen zu den Stiicklisten Spalten:

Pos.
In der Spalte ,,Pos.” (Positionsnummer) werden die Eintrdge nummeriert. Diese

Nummer kann auch bei einem Schaltkasten verwendet werden, um auf die Artikel
von den Bauteilen zu verweisen.

Menge

In der Spalte ,Menge*“ wird die Anzahl der Artikel angezeigt. Die Menge kann sich
andern wenn Sie bei ,Auswahl” einen Einbauort wahlen. Dann wird nur noch die
Menge, die bei diesem Einbauort verwendet wird, angezeigt.

Typ
In der Spalte ,, Typ“ werden die Typenbezeichnungen der Betriebsmittel angezeigt.
Die Typenbezeichnung gilt als Referenz flr das aktualisierten der Artikeldaten.

Breite ,,B [mm]“, H6he ,,H [nm]
Die Spalten ,B [mm]“ und ,,H [mm]“ sind fUr die Darstellung der Bauteile im Schalt-
schrank notwendig.

Symbol

In der Spalte ,Symbol“ kénnen Sie die Symbolnummer vom grafischen Bauteil fir
die Darstellung im Schaltschrank eingeben.

Die anderen Spalten werden vom ,Artikelstamm® Glbernommen. Sie kénnen aber
auch in der Stlckliste gedndert werden: » Artikeldaten andern

Artikeldaten Auswahl

Klicken Sie in der Befehlszeile auf das Menu ,Auswahl“ und wéhlen Sie entweder
LAlle“ oder eine Ortsbezeichnung (+ORT). Wenn Sie einen Ort wahlen, dann werden
nur Artikel mit dieser Ortsbezeichnung angezeigt. Mit dieser Auswahl kénnen Sie die
Stuckliste auf die Betriebsmittel beschranken die auch im Schaltschrank eingebaut
werden.

[ Alle

v Alle (51)

| Numr

+3E2 (51)

4>
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Artikeldaten aktualisieren

Klicken Sie in der Befehlszeile auf das Meni ,,Aktion®“ und wahlen Sie , Artikeldaten
aktualisieren®. Die Stlckliste wird mit den Artikeldaten aus dem Artikelstamm aktua-
lisiert.

Artikeldaten aktualisieren

Artikeldaten dndern

Artikeldaten die in der Stiickliste gedndert werden, gelten nur flr das getffnete
Schema. Wenn Sie Artikeldaten generell &ndern mdchten, dann sollten Sie diese
Anderung im ,,Artikelstamm® vornehmen. Mit Menu ,,Aktion“ > , Artikeldaten aktuali-
sieren“ kann die Stlckliste aktualisiert werden. » 7.8 Artikelstamm Fenster

Typ andern

Beim andern vom ,, Typ“ werden auch alle gleichen Typenbezeichnungen im Schema
geandert. Auf diese Weise kdnnen Sie sehr schnell, das Fabrikat andern.
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7.5 Klemmenplan Fenster [Pro]

Im Klemmenplan Fenster werden automatisch alle Klemmen, vom geéffneten Sche-
ma, aufgelistet. Die Verbindungen zum Kabel und den Zielen extern und intern mus-
sen aber noch berechnet werden. Die Spalten “B1“ und ,,B2“ sind flr die Klemmen-
briicken.

8 00 Klemmenplan von ,Schema_A3.ewf"
5 Yy 72 AL
Liste e&rtieren Liste drucken Klemmenpla_n rechnen  Aktion
= Pfad Klemmen Bl | B2 Kabel Ziel extern Ziel intern
10.1 =LC31.D2-X1:1 =LC31.D2-W1:1 =LC31.D2+EINSPEISUNG:L1 =LC31.D2-Q1:2
10.1 =LC31.D2-X1:2 =LC31.D2-W1:2 =LC31.D2+EINSPEISUNG:L.2 =LC31.D2-Q1:4
10.1 =LC31.D2-X1:3 =LC31.D2-W1:3 =LC31.D2+EINSPEISUNG:L3 =LC31.D2-Q1:6
10.1 =LC31.D2-X1:N =LC31.D2-W1:4 =LC31.D2+EINSPEISUNG:N  =LC31.D2+EINSPEISUNG:N
10.1 =LC31.D2-X1:PE =LC31.D2-W1:5 =LC31.D2+EINSPEISUNG:PE =LC31.D2+EINSPEISUNG:PE
a 11.2 =LC31.D2-X1:4 =LC31.D2-W2:1 =LC31.D2-M2:U1 =LC31.D2-K5:2
a 11.2 =LC31.D2-X1:5 =LC31.D2-W2:2 =LC31.D2-M2:V1 =LC31.D2-K5:4
a 11.2 =LC31.D2-X1:6 =LC31.D2-W2:3 =LC31.D2-M2:W1 =LC31.D2-K5:6
a8 11.2 =LC31.D2-X1:PE =LC31.D2-W2:4 =LC31.D2+EINSPEISUNG:PE =LC31.D2-M2:PE
11.4 =LC31.D2-X1:7 =LC31.D2-W3:1 =LC31.D2-M1:U1 =LC31.D2-F1:2
11.4 =LC31.D2-X1:8 =LC31.D2-W3:2 =LC31.D2-M1:V1 =LC31.D2-F1:4
11.4 =LC31.D2-X1:9 =LC31.D2-W3:3 =LC31.D2-M1:W1 =LC31.D2-F1:6
11.4 =LC31.D2-X1:PE =LC31.D2-W3:4 =LC31.D2+EINSPEISUNG:PE =LC31.D2-M1:PE
31 Klemmen

Voraussetzung

Folgende Bedingungen mussen flr einen funktionierenden Klemmenplan erflillt sein:

1. Alle Betriebsmittel missen mit Anschlusspunkten und Anschlusstexten defi-
niert sein.

2. Die Linienenden von Verbindungen sollten méglichst exakt auf den Anschluss-
punkten liegen.

3. Bei Klemmen und Kabel Symbolen muss der Anschlusspunkt exakt auf der
Verbindungslinie liegen.

Klemmenplan rechnen

Klicken Sie in der Befehlszeile auf ,Klemmenplan rechnen®. Geméss der Schema-
zeichnung, ausgehend von den Klemmen, werden die Ziele extern und intern be-
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rechnet. Wenn bei externen Geréten die Verbindungen mit Kabel Symbolen definiert
sind, dann wird auch das Kabel in der Liste eingetragen.

Mégliche Probleme:

Folgende Probleme kénnen auftauchen: Das ,Ziel extern® und das ,,Ziel intern“ ist
vertauscht oder bei einem der Ziele wird nicht der gewlnschte Anschluss angezeigt.

Diese Probleme kdnnen ganz einfach wie folgt behoben werden:

Ziel extern und intern tauschen

Bewegen Sie den Mauszeiger auf der entsprechenden Zeile zwischen die Spalten
»Ziel extern“ und ,Ziel intern®. Der Mauszeiger andert sein Abbild. Durch Klicken
werden nun die beiden Spalten vertauscht.

Ziel Anschluss andern

Klicken Sie mit dem Mauszeiger in das gewtnschte Feld das Sie &ndern méchten.
Die Gerate Anschlussbezeichnung kann auf folgende Arten eingegeben oder veran-
dert werden. Achtung das Vorzeichen nicht vergessen!

e =Anlage-Kennung:Anschluss“ fir die vollstandige Gerate Anschlussbezeichnung.
® -Kennung:Anschluss* falls die Anlage mit dem Feld oberhalb Gbereinstimmt.

e ‘Anschluss* falls die Anlage und die Kennung mit dem Feld oberhalb tberein-
stimmen.

Geéanderte Anschlisse kdnnen gegen Verandern, durch das ,Klemmenplan
rechnen®, geschitzt werden.

Eintrag schiitzen

Klicken Sie mit dem Mauszeiger in die erste Spalte. Ein Schloss Symbol wird ge-
setzt, das heisst, die Zeile ist geschuitzt. Durch nochmaliges klicken wird der Schutz
wieder aufgehoben. Durch Klicken in den Spaltentitel werden alle Schitze aufgeho-
ben. Geschiitze Zeilen werden beim ,Klemmenplan rechnen® nicht verandert.

Klemmplan sortieren

Klicken Sie in die Spaltentitel ,Pfad”, ,Klemmen* oder ,Kabel“. Der Klemmplan wird
entsprechend sortiert.
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Manuell sortieren

In den Spalten ,Pfad“ oder ,,Klemmen* kénnen Sie die Zeilen mit gedriickter Maus-
taste an die gewiinschte Stelle bewegen.

Klemmenbriicken

In den Spalten ,,B1“ und ,,B2“ kénnen Sie Klemmenbriicken einzeichnen. Die Bri-
cken in der Abbildung sind nur als Beispiel gedacht.

® O O Klemmenplan von ,Schema_A3.ewf"

[

Liste exportieren...

Pfad
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1

1.2
1.2
1.2
1.2

1.4
1.4
1.4
1.4

11.6
11.6
11.6
1.7
1.7
1.7
1.7

N

of"

Klemmen
=LC31.D2-X1:1
=LC31.D2-X1:2
=LC31.D2-X1:3
=LC31.D2-X1:N
=LC31.D2-X1:PE

=LC31.D2-X1:4
=LC31.D2-X1:5
=LC31.D2-X1:6
=LC31.D2-X1:PE

=LC31.D2-X1:7
=LC31.D2-X1:8
=LC31.D2-X1:9
=LC31.D2-X1:PE

=LC31.D2-X1:10
=LC31.D2-X1:11

=LC31.D2-X1:12
=LC31.D2-X1:13
=LC31.D2-X1:14
=LC31.D2-X1:15
=LC31.D2-X1:PE

38 Klemmen

=

Bl

Liste drucken...

B2

’Ejg)
)

Klemmenplan rechnen

Kabel
=LC31.D2-W1:1
=LC31.D2-W1:2
=LC31.D2-W1:3
=LC31.D2-W1:4
=LC31.D2-W1:5

=LC31.D2-W2:1
=LC31.D2-W2:2
=LC31.D2-W2:3
=LC31.D2-W2:4

=LC31.D2-W3:1
=LC31.D2-W3:2
=LC31.D2-W3:3
=LC31.D2-W3:4

=LC31.D2-W4:1
=LC31.D2-W4:2
=LC31.D2-W4:3
=LC31.D2-W4:4
=LC31.D2-W4:5
=LC31.D2-W4:6
=LC31.D2-W4:7

® |n der Spalte ,,B1“ oder ,B2“ die Maus mit gedrtickter Taste vom Briickenanfang
bis zum Briickenende ziehen.

e Durch klicken in den Briickenbereich kénnen weitere Verbindungspunkte gesetzt
oder auch wieder entfernt werden.
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e Der Briickenanfang und das Briickenende kann mit gedriickter Maustaste veran-
dert werden.

e Fine Briicke kann durch driicken der ,alt“-Taste und klicken, in den Briickenbe-
reich, entfernt werden.

Klemmen gruppieren

Klicken Sie in der Befehlszeile auf das Meni ,,Aktion® und wahlen Sie den Befehl
~Klemmen gruppieren®. Dabei werden, zur besseren Ubersicht, die Klemmen pro
Kabel gruppiert.

Klemmenplan neu aufbauen

Klicken Sie in der Befehlszeile auf das Menu ,,Aktion® und wahlen Sie den Befehl
»Klemmenplan neu aufbauen...”. Dabei wird aus den Schemadaten eine neue
Klemmenliste erstellt. Diese Befehl sollte nur bei grundséchliche Problemen, wie z.B.
beim fehlen von Klemmen, angewendet werden.
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7.6 Verbindungslisten Fenster [Plan] [Pro]

Im Verbindungslisten Fenster wird zuerst gar nichts angezeigt. Erst nach dem Ver-
bindungen rechnen, wird die Liste erstellt.

e OO0 Verbindungsliste von ,ET160929W.ewf"
Liste exportieren  Liste drucken Verbindungen rechnen

Pfad Leiter Ziel 1 Ziel 2 Text 1 Text 2
11.0 501 =A01-F1:2 =A01-C1:1 25

11.0 202 =A01-C1:1 =A01-81:7 0.75

11.1 301C  =A01-V1:1/2 =A01-K1:86 1.0

11.1 301A =A01-C1:2 =A01-V1:1/1 1.0

11.1 202A =A01-S1:3 =A01-C1:2 0.75

11.2 502 =A01-K1:30 =A01-F2:2 25

11.2 301B =A01-V1:1/3 =A01-D2:A3 1.0

13 n =A01-X33:1b =A01-H4 1.0

11.3 br =A01-H4 =A01-X33:2b 1.0

11.5 503A =A01-D3:A1 =A01-F5:2 4.0

11.5 504A =A01-D3:B1 =A01-F6:2 4.0

11.7 505A =A01-D2:A1 =A01-F3:2 4.0

11.8 506A =A01-D2:B1 =A01-F4:2 4.0

12.0 818 =A01-B1:1 =A01-D2:A1 1.0

12.0 818A =A01-B1:1 =A01-X1:1 0.75

12.1 818 =A01-B1:1 =A01-B1:2 1.0

33 Verbindungen

Voraussetzung
Folgende Bedingungen mussen flr eine funktionierende Verbindungsliste erfiillt sein:

1. Alle Betriebsmittel miissen mit Anschlusspunkten und Anschlusstexten defi-
niert sein.

2. Die Linienenden von Verbindungen sollten méglichst exakt auf den Anschluss-
punkten liegen.

3. Es werden nur die Verbindungen gerechnet, die mit einem ,,Leitersymbol“ be-

schriftet sind. Dabei muss der Anschlusspunkt vom Leitersymbol moglichst exakt
auf der Verbindungslinie liegen.
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Verbindungen beschriften

Verbindungen werden mit dem Leitersymbol beschriften. Dazu missen Sie zuerst
die Leitersymbole auf die Verbindungen setzen. Achten Sie darauf, dass der An-
schlusspunkt vom Leitersymbol méglichst exakt auf die Verbindungslinie gesetzt
wird. Die Leitersymbole werden automatisch nach der Blatthummer, dem Strompfad
und einer Zahinummer 0O ... 9 beschriftet. Die Leiternummer kann manuell gedndert
werden. Beispiel: 12340, 12341 (Blatt 123, Pfad 4, Zdhinummer 0 und 1)

Leitersymbol

Leitersymbole bestehen aus einem Anschlusspunkt und einem Anschlusstext. Der
Anschlusstext enthalt die Leiternummer. Wenn Sie méchten kénnen noch Symbol-
texte (z.B. fur den Querschnitt oder die Drahtfarbe) hinzugefligt werden.

>» Kapitel 8 Symbol erstellen

Blattiibergreifende Verbindungen

Bei blattiibergreifenden Verbindungen oder allgemein bei Verbindungsunterbriichen
muss der erste Teil der Verbindung mit einem Leitersymbol und der zweite Teil mit

einem Alias-Leitersymbol beschriftet werden. Beschriften Sie das Alias-Leitersym-
bol mit der gleichen Nummer wie beim Leitersymbol.

Alias-Leitersymbol

Mit dem Alias-Leitersymbol wird die gleiche Verbindung nochmals mit der gleichen
Leiternummer beschriftet. Bei Verbindungsunterbriichen muss der zweite Teil der
Verbindung mit den Alias-Leitersymbol beschriftet werden, sonst wird die Verbin-
dung nicht vollstandig gefunden. » Kapitel 8 Symbol erstellen

Eindeutige Verbindung

Fir eine perfekte Verbindungsliste sollten Sie nicht ein Stromlauf- sondern ein Ver-
drahtungsschema zeichnen. Beim einem Verdrahtungsschema wird zusatzlich die
Verbindungsrichtung eingezeichnet.

10220
10230
10241
10240

Nicht eindeutige Verdrahtung — Eindeutige Verdrahtung

Beim Werkzeug ,,Punkt” kann auch ein Schragstrich gewéhlt werden, mit dem die
Verdrahtungsrichtung eindeutig gezeichnet werden kann. » 5.2 Werkzeuge
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Verbindungen rechnen

Klicken Sie in der Befehlszeile auf ,,Verbindungen rechnen®. Gemass der Schema-
zeichnung, ausgehend von den Leitersymbolen, werden die Ziele 1 & 2 berechnet
und in der Liste eingetragen. Bei MacSchema Plan werden alle offenen Zeichnungen
berlcksichtigt.

Ziel 1 und Zeil 2 tauschen

Bewegen Sie den Mauszeiger auf der entsprechenden Zeile zwischen die Spalten
sZiel 1“ und ,Ziel 2“. Der Mauszeiger andert sein Abbild. Durch Klicken werden nun
die beiden Spalten vertauscht.

Ziel Anschluss andern

Klicken Sie mit dem Mauszeiger in das gewtlinschte Feld das Sie &ndern méchten.
Die Geréate Anschlussbezeichnung kann auf folgende Arten eingegeben oder verén-
dert werden. Achtung das Vorzeichen nicht vergessen!

e =Anlage-Kennung:Anschluss* fur die vollstandige Gerate Anschlussbezeichnung.
e -Kennung:Anschluss* falls die Anlage mit dem Feld oberhalb tbereinstimmt.

e :Anschluss” falls die Anlage und die Kennung mit dem Feld oberhalb Uberein-
stimmen.
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7.7 Schaltschrank Fenster [Pro]

Im Schaltschrank Fenster werden alle Betriebsmittel, die geméass Schemazeichnung
in den Schaltschrank gehéren, aufgelistet. In der Ansicht werden nur die Betriebs-
mittel dargestellt, beim denen in der Stiickliste auch die Baugrdsse (Breite und
Hohe) angegeben ist.

8 00 Schaltschrank von ,Schema_A3.ewf"
- ST
= +3E2 & éO}
| (=" _ ~
Liste exportieren... Liste drucken... Auswahl Aktion
ltl2l3lalslel7zlalalolrl2z]3l4alslel7l8lalol1l2]2]4]s]|6l7|8lalof1]2]2]4]s]|6l7|8l9lol1]2]3[4]s]|6l7]8]9]0]
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Kennung Bezeichnung Typ Montage ' m [kg] | B[(mm] | H[mm] | T[mm] | Symbol Bemerkung
17 -K11 Hilfsschitz CA2KN31P7 0.180 45.0 58.0 57.0 ESK006 3s 10
18 -K12 Hilfsschiitz CA2KN31P7 0.180 45.0 58.0 57.0 ESK006 3s 10
19 -K14 Hilfsschiitz CA2KN31P7 0.180 45.0 58.0 57.0 ESK006 3s 16
20 -K14 Hilfskontakt LATKN22 A-FL 0.020 36.0 28.0 35.0 ESK007  2s 26, zu CA2KN...
21 -K15 Hilfsschitz CA2KN31P7 0.180 45.0 58.0 57.0 ESK006 3s 10
22 -K15 Hilfskontakt LATKN22 A-FL 0.020 360 280 35.0 ESK007  2s 20, zu CA2KN...
23 -K1 Typ fehit!
24 Néchste Schiene
25 -Q2 Sicherungslasttrenner ISFT100 0.460 89 141 4l ESQ003  3pol. NH

62 Gerdte

Schaltschrank Fenster mit grafischen Bauteilen.

Betriebsmittel Auswahl

Klicken Sie in der Befehlszeile auf das Meni ,,Auswahl® und wahlen Sie eine Ortsbe-
zeichnung (+ORT). In der Liste werden nun die Betriebsmittel mit dieser Ortsbe-
zeichnung angezeigt. Wenn Sie ein Schema flr mehrere Schaltschrénke oder meh-
rere Schaltschrank Bereiche erstellen, dann kénnen Sie Uber die Ortsbezeichnung
eine Auswabhl treffen.

| +3E2 s

Auswahl

Ortsbezeichnung (+ORT)

Die Bezeichnung ,+0Ort"“ steht auf jedem Schemablatt unten rechts zusammen mit
der Bezeichnung ,,=Anlage®. Diese Ortsbezeichnung gilt fiir alle Betriebsmittel die
keine eigene Ortsbezeichnung haben und bezeichnet den Schaltschrank. Externe
Betriebsmittel sollten deshalb eine eigene Ortsbezeichnung haben.

198 7 Listen Fenster



Bauteil Liste

Im Schaltschrank Fenster werden alle Betriebsmittel mit der entsprechenden Orts-
bezeichnung aufgelistet, aber auf der Tragschiene werden nur die Bauteile darge-
stellt bei denen auch die Baugrésse (Breite und Hohe) definiert ist.

Listentext andern

Der Text bei der Schaltschrank Liste kann nicht verandert werden, weil die Texte pro
Artikel gelten und nicht pro Betriebsmittel. Wenn Sie etwas dndern méchten, dann
mussen Sie das im Sticklisten- bzw. im Artikelstamm-Fenster tun.

Rote oder blaue Hinweise

Wenn bei einem Betriebsmittel der Artikeltyp fehlt, wird der rote Hinweis ,, Typ fehlt*
angezeigt. Einen ,,Abstand” oder den Hinweis auf die ,Nachste Schiene“ werden
blau angezeigt.

Schaltschrank bearbeiten

Die Anordnung der Betriebsmittel kann in der Liste oder in der Ansicht direkt mit der
Maus veréndert werden.

Bedienungsmaglichkeiten in der Liste

¢ Eine Zeile kann durch klicken mit dem Mauszeiger markiert werden.

e Mit gedriickter Maustaste kbnnen mehrere Zeilen markiert werden.

® Markierte Zeilen kbnnen per Drag & Drop verschoben werden.

® Durch klicken auf der Zeilennummerierung erscheint ein Mend mit dem Sie einen
»Abstand“ oder einen Umbruch auf die ,,Ndchste Schiene” einfligen kénnen.

e Durch klicken in die erste Spalte kann ein Bauteil ausgeblendet werden.

56 -X1 Reihenklemme grau

57  Abstand einfligen
sg. Nachste Schiene einfligen

3| Zeile entfernen

60 AL TISTITHINSHTNTNIT Yrau

Bedienungsmaéglichkeiten in der Ansicht

e Mit der Maus zwischen zwei Bauteile klicken setzt eine Einflgemarke.

¢ Die , Leertaste” bewirkt einen Abstand von einer Einheit (17.5...18mm).

¢ Der ,Zeilenschalter” bewirkt einen Umbruch auf die ndchste Tragschiene.

e Mit der ,Rlckschritt Taste” kbnnen die Abstdande und Zeilenschalter wieder ent-
fernt werden. Bauteile werden nicht entfernt!

e Mit gedrickter Maustaste kbnnen mehrere Bauteile ausgewéhlt werden.

* Ausgewdéhlte Bauteile kénnen per Drag & Drop verschoben werden.
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Anbauelemente:

Die Anordnung von Anbauelementen wie z.B. Hilfskontaktblécke, kbnnen in der
Stlckliste bzw. im Artikelstamm in der Spalte ,Montage” definiert werden.

Hinweis: Damit die Anbauelemente beim richtigen Geréat dargestellt werden, mis-
sen diese direkt nach dem Gerat platziert sein. Die Anbauelemente die seitlich mon-
tiert werden, werden einfach entsprechend platziert.
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Schaltschrank neu rechnen

Klicken Sie in der Befehlszeile auf das Meni ,,Auswahl“ und wéahlen Sie ,,Schalt-
schrank neu rechnen®. ACHTUNG: Nach diesem Befehl miissen Sie die Bauteile
wieder neu ordnen!

Schaltschrank neu rechnen

Grafische Bauteile verwenden

In der Spalte ,,Symbol*“ wird die Symbolnummer vom grafischen Bauteil angezeigt.
Wenn Sie flr den Schaltschrank grafische Bauteile verwenden mdchten, dann muis-
sen Sie zuerst solche Symbole erstellen. Damit Sie nicht fir jede Baugrésse ein
Symbol erstellen missen, werden die Bauteile der definierten Grosse (Breite und
Hohe) angepasst.
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7.8 Artikelstamm Fenster [Plan] [Pro]

Der Artikelstamm ist eine Datenbank in der Sie alle Artikel, die Sie verwenden moch-
ten, erfassen kdénnen. Die Daten werden in einer Datei mit der Dateiendung ,,.ewa“
gesichert.

-

Articles

Artikelstamm.ewa

Die Artikelstamm Datei ist unabhéngig von Ihren Schemazeichnungen. Das heisst,
Sie kdnnen diese Datei jederzeit ergdnzen, &ndern und sichern ohne Einfluss auf die
Schemadaten.

Artikelstamm wahlen

Wahlen Sie im Menu ,,Ablage” > , Artikelstamm 6ffnen...“. Es erscheint die ,Offnen“-
Dialogbox in der Sie nun Ihre Artikelstamm Datei 6ffnen kénnen.

Hinweis: MacSchema merkt sich die gewahlte Artikelstamm Datei. Diese Datei wird
angezeigt wenn sie Uber das Menu ,,Fenster® aufgerufen wird oder sie wird verwen-
det, wenn Artikeldaten eingelesen werden.

Artikelstamm Fenster

Das Artikelstamm Fenster ist so ausgelegt, dass Sie hier Ihre Artikeldaten sehr ein-
fach und schnell erfassen kénnen. Falls Sie bereits Artikeldaten mit einer Datenbank
Software erfasst haben, kénnen Sie diese hier importieren.

8 00 * Artikelstamm

o - é:.(')j

= L ] L=" o Q
Sichern Importieren... Liste exportieren... Liste drucken...  Aktion

X  Gruppe Typ Bezeichnung Nummer E-No Leistung P Strom | Spannung U
131 FLS1LN  MLN510A LS-Schalter 6kA 805118 114 10A 230/400V
132 FLS1LN  MLN513A LS-Schalter 6kA 805129 114 13A 230/400V
133 FLS1LN  MLN516A LS-Schalter 6kA 805119114 16A 230/400V
134 FLS1LN  MLN520A LS-Schalter 6kA 805120 114 20A 230/400V
135 FLS1LN  MLN525A LS-Schalter 6kA 805 121 114 25A 230/400V
136 FLS1LN  MLN532A LS-Schalter 6kA 805122 114 32A 230/400V
137 FFI1ILN CCA225C Fl-Schutzschalter 10mA 531410310 25A 240VAC
138 FFITILN CDA225C Fl-Schutzschalter 30mA 531422 310 25A 240VAC
139 FFITLN CFA225C Fl-Schutzschalter 300mA 531426 310 25A 240VAC
140 FFITILN CDA240C Fl-Schutzschalter 30mA 531432310 40A 240VAC
141 FFITLN CFA240C Fl-Schutzschalter 300mA 531436 310 40A 240VAC
142 FFITLN CF280C FI-Schutzschalter 300mA 531456 310 80A 240VAC
274 Artikel
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Artikelstamm Spalten

Hier einige Erklarungen zu den Artikelstamm Spalten:

Gruppe

Bei der Spalte ,,Gruppe® wird angegeben zu welcher Gruppe dieser Artikel gehort.
Erklarung siehe unter: » Artikelgruppen

Typ

In der Spalten ,, Typ* wird der Artikeltyp vom Produkt angegeben. Ein Betriebsmittel
im Schema muss mit diesem Artikeltyp beschriftet sein, damit automatisch weitere
Artikeldaten geladen werden kdnnen.

Nummer, E-No

In den Spalten ,,Nummer” und ,,E-No“ wird die Bestellnummer zum Artikel angege-
ben. Die ,,E-No“ gilt europaweit.

Breite, Hohe und Tiefe

Bei den Spalten ,,B [mm]*, ,H [mm]“ und ,, T [mm]“ wird die Baugrésse vom Artikel
angegeben. Diese Baugrdsse in Millimeter ist fur die Darstellung im Schaltkasten
notwendig.

Montageart

Klicken Sie auf das kleine Dreieck in der Spalte ,Montageart®. Es erscheint ein Men(
in dem Sie die Montageart wahlen kénnen.

v Auf Tragschiene

Anbau Front Links
Anbau Front Zentriert
Anbau Front Rechts
Anbau Oben

Anbau Unten

Extern

Normalerweise werden die Bauteile direkt auf der Tragschiene montiert. Ein Hilfs-
kontaktblock wird aber auf einem Schiitz montiert, deshalb muissen Sie hier z.B.
L~<Anbau Front Zentriert“ wéhlen. Oder ein Thermorelais wird unten an einem Schiitz
montiert, deshalb muissen Sie ,,Anbau Unten“ wéhlen. Beim wéahlen von , Extern
wird das Bauteil vom Schaltschrank entfernt.

Symbol

Bei der Spalte ,,Symbol“ wird die Symbolnummer vom grafischen Symbol fir die
Darstellung im Schaltkasten verwendet. Wenn hier kein Symbol eingetragen ist,
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dann wird im Schaltkasten nur ein Rechteck in der eingegebenen Baugrdsse darge-
stellt.

Artikelgruppen

Mit der Artikelgruppe werden die Artikeltypen zusammengefasst, die mit dem glei-

chen Symbol dargestellt werden kénnen. Vorteil: Die Artikelgruppen sind unabhan-
gig vom Hersteller. Das heisst Sie kbnnen problemlos Produkte von einem anderen
Hersteller verwenden. Das mihsame andern der vordefinierten Artikeltypen bei den
Symbolen entféllt. Im Artikelstamm werden die Artikelgruppen in der Spalte ,,Grup-
pe“ eingetragen.

Hinweis: Eine Liste der Gruppenbezeichnungen finden Sie in den MacSchema Un-
terlagen in der Datei ,Artikelgruppen.rtf®.

Artikelstamm bearbeiten

In der Befehlszeile im Meni ,,Aktion“ kdnnen Sie eine neue Zeile hinzufigen, mar-
kierte Zeilen entfernen oder die Darstellung ,,Einzeilig“ oder ,,Zweizeilig“ wahlen.

Zeile hinzufligen (&N
Zeilen loschen...

v Einzeilig
Zweizeilig

Zeile hinzufiigen

Klicken Sie in der Befehlszeile auf das Men( ,, Aktion“ und wahlen Sie ,,Zeile hinzufi-
gen“. Am Ende der Liste wird eine Zeile hinzugeflugt.

Zeile einfligen

Klicken Sie auf eine Zeilennummer und halten Sie die Maustaste gedrickt. Es er-
scheint ein Menl. Wéhlen Sie hier ,,Zeile einfigen®. Bei der gewahlten Zeile wird
eine neue Zeile eingefugt.

119 FLS3LN  MCN620
b1} Zeile einfligen
121, Zeile l6schen...
122 TFIS3LN " MCN640
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Zeile loschen

Klicken Sie auf eine Zeilennummer und halten Sie die Maustaste gedrickt. Es er-
scheint ein MenUl. Wéhlen Sie hier ,Zeile l6schen...”. Die Zeile wird erst nach dem
Bestatigen der Warnung entfernt.

119 FLS3LN MCN620

120, Zeile einfugen
k38 Zeile |6schen...

122 TFLS3IN TMCN6&40

Zeilen l6schen

Markieren Sie die Zeilen die Sie entfernen mdchten und klicken Sie in der Befehls-
zeile auf das Meni ,,Aktion“ und wahlen Sie ,,Zeilen I6schen...“. Die Zeilen werden
erst nach dem Bestétigen der Warnung entfernt.

Zeilen l6schen:

Sollen die 39 gewahlten Zeilen, wirklich geloscht werden?

. Abbrechen | [ Léschen ]

Listentexte Kopieren, Ausschneiden oder Léschen

Waéhlen Sie, mit gedrlickter Maustaste, mehrere Listenfelder. Die Felder werden blau
umrahmt. Sie kdnnen nun diese Texte ,Kopieren®, ,Ausschneiden” oder ,L&schen”.

Beim wéhlen von ,Kopieren® und ,Ausschneiden® werden die Listentexte in der Zwi-
schenablage gesichert.

Listentexte einfiigen

Aktivieren Sie ein Listenfeld und wahlen Sie ,Einfigen®. Die in der Zwischenablage
gesicherten Listentexte werden an der gewéahlten Stelle eingefligt.
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[0350 450 890 78.0 | 0350 450 890 780
0350 450 89.0 780
0350 450 89.0 780
0350 450 89.0 780
0350 450 89.0 780
0350 450 89.0 780
0350 450 89.0 780
0350 450 89.0 780
0350 450 89.0 780
0350 450 89.0 780

1. Auswéhlen und Kopieren 2. Auswéhlen und Einsetzen

Listentexte wiederholend einfiigen

Aktivieren Sie einen Listenbereich, den Sie mit den kopierten Texten flllen méchten,
und wahlen Sie ,,Einfligen”. Die Listentexte, von der Zwischenablage, werden nun
wiederholend in den gewahlten Listenbereich eingeflgt.

Listentext andern

Klicken Sie auf einen Listentext, das Textfeld wird aktiviert. Beim nochmaligen kli-
cken kann der Text geédndert werden. Mit der Tabulatortaste kann ins n&chste Text-
feld gesprungen werden und mit der Eingabetaste wird die Eingabe beendet.

Artikeldaten importieren

Artikeldaten von anderen Datenbanken kénnen importiert werden. Dabei werden fol-
gende Datenbank Formate unterstitzt:

Datenbank Formate

. IXE" Text Format, Felder mit Tabulatoren getrennt.
,»,.CSV" Text Format, Felder mit Komma (,) oder Semikomma (;) getrennt.
,»-SIK" SYLK Format, Microsoft Symbolic Link Format

Im Lieferumfang der MacSchema Software im Ordner ,Artikeldaten” finden Sie be-
reits einige Datenbanken von verschiedenen Herstellern. Diese Datenbanken sind
allerdings nicht vollstandig, kbnnten aber Artikel enthalten die Sie auch verwenden.

Datenbank importieren
Waéhlen Sie in der Befehlszeile ,Importieren...“. Es erscheint folgende Dialogbox.
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Artikeldaten Importieren

Datei: “SK_Material.txt" Datensatz: '1 ¥
Gruppe: < 01: Ref.nr Typ
Typ (Referenz): 01: Ref.nr Typ < 02: Artikelnummer
Bezeichnung: < 03: Hersteller
Nummer: < 04: Lieferant
Leistung P: 07: Leistung < 05: Preis (SFr)
Strom |: 08: Strom < 06: Bemerkung (E-Schema
Spannung U: 09: Spannung < 07: Leistung
Verlust [W]: < 08: Strom
Querschnitt: 10: Querschnitt < 09: Spannung
Preis: 05: Preis (SFr) < 10: Querschnitt
Hersteller: 14: Produkt AKTUELL < 11: Breite (mm)
Lieferant: 04: Lieferant < 12: Hoehe (mm)
Montage: < 13: Tiefe (mm)
m [kg]: 16: Gewicht (kg) < 14: Produkt AKTUELL
B [mm]: 11: Breite (mm) < 15: Gerateart
H [mm]: 12: Hoehe (mm) < 16: Gewicht (kg)
T [mm]: 13: Tiefe (mm) < 17: Motage Schutz
Symbol: < 18: Bemerkungen (Intern)
Bemerkung: 18: Beme...n (Intern) < 19:
< 20:
[2] Erster Datensatz (Feldnamen) nicht importieren.
Codierung: | Mac OS Roman a
| Abbrechen | [ OK |

Erklarung

Im ,linken Feld“ werden die Spalten vom Artikelstamm aufgelistet, im ,,rechten Feld*
werden die Spalten der importierten Datenbank ,SK_Material.txt“ dargestellt.

Datensatz:

Bei ,Datensatz* kann der Datensatz von der importierten Datenbank gewahlt wer-
den, der angezeigt werden soll.

Codierung:

Bei ,,Codierung“ kann die Textcodierung der importierten Datenbank gewéhlt wer-
den. Wenn Umlaute (8, 6, U) oder Sonderzeichen falsch dargestellt werden, dann
muss eine andere Codierung gewahlt werden.
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Datenfelder zuordnen

Mit gedrickter Maustaste (per Drag & Drop) kénnen Sie die Spalten von der rechten
Liste, der linken Liste zuordnen. Bereits zugeordnete Spalten kdnnen verschoben
oder durch klicken, auf das L&sch Symbol (x), geléscht werden.

WICHTIG: Die Spalte Typ gilt als Referenz und muss in jedem Fall zugeordnet wer-
den.

Klicken auf ,,OK“

Nach dem bestatigen der Dialogbox, werden die Datenséatze importiert. Dabei wird
anhand vom Feld , Typ* Uberprift, ob bereits ein solcher Artikel in ihrem Artikel-
stamm vorhanden ist:

— Ist der Typ noch nicht vorhanden, dann wird der Datensatz eingelesen und am
Ende der Liste hinzugefugt.

— Ist der Typ bereits vorhanden, dann wird der Datensatz in der Liste aktualisiert.
Das heisst, die Daten in der Liste werden durch die neuen Daten ersetzt.

Artikeldaten aktualisieren

Wie bereits bei ,Klicken auf OK* beschrieben, werden die Artikel beim einlesen der
Datenbank, tUberprift. Ist ein Artikel (massgebend ist der Artikel Typ) bereits vorhan-
den, dann werden die Artikeldaten aktualisiert.

Artikelstamm sichern

Wahlen Sie in der Befehlszeile ,,Sichern® um Anderungen am Artikelstamm zu si-
chern.
Lesen Sie auch den Abschnitt: » 1.9 Sicherheitskopien
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8 Symbol erstellen
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8.1 Symbolfenster

Das Symbolfenster wird durch wahlen von ,,Neues Symbol...“ oder ,Symbol &n-
dern...“ im Aktionsmenl der Symbolbibliothek aufgerufen.

-2 |
- Neues Symbol...

Symbol andern...

Symbol entfernen...

Im Symbolfenster werden die Symbole erstellt oder gedndert. Die Zeichnungsflache
ist quadratisch und die Null Koordinaten (rote Linien) befinden sich im Zentrum. Die
feinmaschigen Rasterlinien (Abstand: 1.25 mm) und die dunklen Rasterlinien (Ab-
stand: 10mm) dienen als Orientierungshilfe beim platzieren der SymbolanschlUsse.

e O O ETK003 Schiitz -11
}J | Kontaktschaltgerit “K" 4| B o
Symbol sichern... Symbolart Artikeldaten... Info |
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Info

In der Befehlszeile finden Sie den Befehl ,,Info“, mit dem eine Kurzbeschreibung zum
erstellen von Symbolen gedffnet wird. In diesem Handbuch wird alles noch ausflhr-
licher beschrieben.

8.2 Neues Symbol erstellen

Zum Lieferumfang gehoéren bereits verschiedene Symbolbibliotheken die Sie mit zu-
séatzlichen Symbolen ergénzen kénnen. Wenn Sie mdchten kénnen Sie sich auch
eine komplett neue Bibliothek anlegen.

Hier einige Tipps zum erstellen neuer Symbole:

e Bevor Sie neue Symbole erstellen, sollten Sie das Kapitel 5 ,,Zeichnen“ und die
Abschnitt vom Kapitel 6 ,Schema erstellen®, die sich mit den Symbolen befassen,
grindlich durchlesen, damit Sie die Definition der Symbole und die Bedeutung der
Symboltexte auch in Ausnahmeféllen verstehen.

® Die neuen Symbole sollten in der Grésse und im Aussehen zu den vorhanden
Symbolen passen. Sie kbnnen bereits vorhandene Symbole als Vorlage 6ffnen und
diese entsprechend abandern.

e Der Einfligepunkt (Koordinaten Nullpunkt) sollte einheitlich gewéahlt werden. z.B.
beim ersten Anschluss oben/links. In der Symbolbibliothek ist der Einfigepunkt mit
einem roten ,x“ markiert.

e Die Symboltexte sollten je nach Art an gleicher Stelle platziert sein. Die Schriftart,
der Schriftstil, die Schriftgrésse und die Ausrichtung sollten einheitlich gewahlt wer-
den. Sie kdénnen die entsprechenden Schriftstile vordefinieren oder von bestehenden
Symbolen Gbernehmen.

e Damit Sie die Symbole spater in der Bibliothek nicht suchen missen, sollten Sie
sich ein Konzept fur die Bereichs- und Gruppenaufteilung tberlegen. Symbole mit
Kennbuchstaben kénnen in die entsprechende Gruppe gespeichert werden.

Anleitung von Punkt 1 bis Punkt 8

Hier eine kurze Anleitung fir das Erstellen von einem neuen Symbol. Bitte beachten
Sie auch die ,,Links" in denen wichtige Informationen ausfthrlich beschrieben sind.
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1. Neues Symbol ...

Wahlen Sie im Aktionsment von der Symbolbibliothek den Befehl ,,Neues
Symbol...“. Das Symbolfenster wird gedffnet.

Elektrotechnik

< ] (e l
Neues Symbol ...

etaco Symbol dndern ...
Symbol entfernen ...
Symbol importieren ...
Fx  Symbol exportieren ...

2. Symbolart wahlen

Wahlen Sie in der Befehlszeile vom Symbolfenster im Meni ,Symbolart” die ge-

wlnschte Symbolart. Die Erklarung zu den Symbolarten finden Sie im Abschnitt: »
8.5 Symbolart

| Schaltgerat “A" =

Symbolart

3. Masseinheit wahlen

Waéhlen Sie die Masseinheit [pt] fir schematische Symbole oder eine metrische Ein-
heit [mm], [cm], [dm], [m] fir massstabsgetreue Symbole wie z.B. Schaltkasten Bau-
teile. Massstabsgetreue Symbole werden in der Zeichnung im gewéhlten Massstab

dargestellt.

e Wiéhlen Sie im Menu ,,Layout” > ,,Masseinheit” die gewlinschte Einheit.

4. Symbol zeichnen

Beachten Sie, dass der Koordinaten Nullpunkt (rote Linien) gleichzeitig der Einflige-
punkt des Symbols ist. Wenn Sie méchten kénnen Sie bereits erstellte Symbole als
Vorlage 6ffnen oder in das Zeichnungsfenster stempeln. Fur die Beschriftung der
Symbole gibt es spezielle Symboltexte.

5. Symboltexte einsetzen

Wahlen Sie im Symbolfenster Menu ,Einfligen“ und den gewlinschten Symboltext.
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ES

= EinfUgen 5 1.2

Der gewahlte Symboltext erscheint in der Mitte des Fensters. Bewegen Sie das
Textfeld an die gewiinschte Stelle und wéahlen sie den passenden Schriftstil, Aus-
richtung usw. Eine ausflihrliche Beschreibung der Symboltexte finden Sie im Ab-
schnitt: » 8.7 Symboltexte

6. Symbolanschliisse setzen

Wahlen Sie im Symbolfenster Meni ,Einfigen® > ,Anschluss® oder ,,Anschluss mit
Text...“. Ein Anschlusspunkt oder ein Anschlusspunkt mit einem Textfeld wird einge-
setzt. Bewegen Sie den Anschlusspunkt (blaues Kreuz) exakt auf einen Symbolan-
schluss. Der Anschlusstext kann durch driicken der ,,ctrl“- und ,alt“-Taste unabhan-
gig vom Anschlusspunkt verschoben werden. » Anschluss oder » Anschluss mit
Text

Hinweis: Bei Symbolen die mit Anschlusspunkten definiert sind, werden die Verbin-
dungslinien beim Einsetzen automatisch unterbrochen, beim Verschieben nachge-
zogen und beim Léschen wieder automatisch geschlossen.

7. Artikeltypen eingeben

Klicken Sie in der Befehlszeile vom Symbolfenster auf , Artikeltypen...".

E-

Artikeltypen

Es erscheint folgende Dialogbox in der Sie die médglichen Artikeltypen oder eine Ar-
tikelgruppe zum Symbol definieren kénnen.
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Symbol Artikeltypen

Moglichen Artikeltypen zum Symbol:
ETKOO1 Schutz -10

) Pro Zeile ein Artikeltyp
<K3L-10>

Rote Artikeltypen wurde in der Artikeldatenbank
nicht gefunden!

Abbrechen ' OK ’
N

Sie kdnnen nun in dieser Dialogbox alle zu diesem Betriebsmittel passenden Artikel-
typen eingeben. Pro Zeile ein Artikeltyp. Diese Artikeltypen werden Uberprift und
falls sie im Artikelstamm (Spalte ,, Typ“) nicht gefunden werden, rot dargestellt. » 7.8
Artikelstamm Fenster

Artikelgruppe eingeben

Oder, sie geben eine Artikelgruppe z.B. <K3L-11> in spitzen Klammern ein. Artikel
die mit dem gleichen Symbol dargestellt werden kdénnen, gehéren zur gleichen Arti-
kelgruppe. Die Artikeltypen werden dann, aus dem Artikelstamm mit der entspre-
chenden Gruppenbezeichnung (Spalte ,,Gruppe”), ausgelesen. » Artikelgruppen

Hinweis: Eine Liste der Gruppenbezeichnungen finden Sie in den MacSchema Un-
terlagen in der Datei ,,Artikelgruppen.rtf*.

8. Symbol sichern
Wahlen Sie in der Befehlszeile vom Symbolfenster ,,Symbol sichern...”.

e
Symbol sichern

Es erscheint eine Dialogbox in der Sie den Symbolnamen eingeben und die Gruppe
wéhlen kénnen. Beim klicken auf ,Sichern® wird das Symbol in die Bibliothek bei der
gewahlten Gruppe abgelegt. Die Symbolnummer (z.B. ETK003) wird automatisch
vergeben.
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Symbol sichern

Name: Schiitz -11

Gruppe: | K Relais, Schiitze N

Symbol ersetzen | Abbrechen | [ Sichern ]

Lesen Sie auch den Abschnitt: » 1.9 Sicherheitskopien

8.3 Symbol andern

Wahlen Sie in der Symbolbibliothek das gewlinschte Symbol, das Sie &ndern mdch-
ten, und dann im Aktionsmenu > ,,.Symbol andern...“. Ein Symbolfenster mit dem
gewahlten Symbol wird gedffnet. Sie kénnen nun die Symbolgrafik, die Symbolart,
die Symboltexte und die Artikeldaten &ndern.

Anderung sichern

Wahlen Sie in der Befehlszeile vom Symbolfenster ,,Symbol sichern...“. Es erscheint
eine Dialogbox in der Sie den Symbolnamen eingeben und die Gruppe wéhlen kén-
nen. Beim klicken auf ,,Sichern® wird das geanderte Symbol zusatzlich in die Biblio-
thek, bei der gewahlten Gruppe, abgelegt. Beim klicken auf ,,Symbol ersetzen® wird
das vorhandene Symbol durch das geédnderte Symbol ersetzt.
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Symbol sichern

Name: |Hilfsschiitz -13E

Gruppe: | K Relais, Schitze

| Symbol ersetzen | | Abbrechen | [ Sichern

8.4 Symbol entfernen

Wahlen Sie in der Bibliothek das gewlinschte Symbol, das Sie entfernen mdchten,
und dann im Aktionsmenl > ,,.Symbol entfernen...“. Erst nach dem Bestétigen der
Meldung wird das Symbol unwiderruflich aus der Bibliothek entfernt.

Symbol entfernen:

Soll das Symbol “ETHO01" wirklich aus der Symbolbibliothek

g l entfernt werden?

| Abbrechen | | Entfernen |

8.5 Symbolart

In der Elektrotechnik gibt es ganz unterschiedliche Symbol- oder Betriebsmittelar-
ten. In diesem Abschnitt werden alle Symbolarten ausfuhrlich erklart. Die Symbolart
wird in der Befehlszeile vom Symbolfenster gewahit.
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Crafik

v Schaltgerat >
Alias Schaltgerat
Zusatz Schaltgerat

Kontaktschaltgerat >
Kontakt (Schaltglied) »
SPS Modul >
SPS Input/Output

SPS Schaltglied >
Klemme

Alias Klemme

Kabel
Alias Kabel

Leiternummer
Alias Leiternummer

Abbruchstelle extern
Abbruchstelle intern >

Schaltschrank

Grafik

Die Symbolart ,,Grafik” ist flir Symbole die kein Betriebsmittel darstellen oder flr die
grafische Darstellung von massstabsgetreue Schaltkasten-Bauteilen.

Masseinheit & Massstab wahlen

Zum zeichnen vom massstabsgetreue Schaltkasten-Bauteilen missen Sie eine me-
trische Masseinheit z.B. [mm] und einen passenden Massstab z.B. 1:2 wahlen. Fur
allgemeine grafische Symbole sollten Sie die Masseinheit [pt] wahlen, weil diese
Symbole im Schaltplan nicht dem Massstab angepasst werden mussen.

Symboltexte zur ,,Grafik“

»~Allgemeiner Text" fir allgemeine Symboltexte
»Anschluss“ Anschlusspunkt pro Symbolanschluss

Die Anschlusspunkte kénnen auch als Positionierhilfe zusammen mit dem Objektfang
eingesetzt werden.
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Allgemeine Grafik Symbole: Sommer, Temperaturanstieg
Grafische Symbole fiir den Schaltschrank: Leitungsschalter, Klemmen

Schaltgerat

Far allgemeine Betriebsmittel wird die Symbolart ,,Schaltgerat“ mit dem passenden
Kennbuchstaben verwendet. » 8.6 Kennbuchstaben

Symboltexte zum ,,Schaltgerat”

»~Allgemeiner Text*” fir allgemeine Symboltexte
»~Kennzeichnung“ fur die Betriebsmittelkennzeichnung (BMK)
, Ortsbezeichnung*“ fur externe Geréte

,Anschluss mit Text" pro Symbolanschluss

LArtikeldaten* fur den Artikeltyp etc.

,KNX Adresse” fiur KNX Symbole

,lext 1..4“ fir die Symbolbeschriftung

Schaltgerat ohne Kennzeichnung (BMK)

In Sonderfallen, wie z.B. einem Neutralleitertrenner der zusammen mit einer Siche-
rung verwendet wird, kann die ,Kennzeichnung“ weggelassen werden. WICHTIG: Da
der Neutralleitertrenner zur Sicherung gehdrt, missen beide Symbole mit dem glei-
chen Kennbuchstaben definiert werden.

In der Zeichnung wird die Zusammengehdrigkeit automatisch erkannt, wenn das
Gerat ohne Kennzeichnung rechts vom Geréat mit Kennzeichnung platziert wird.

=4 =iy [ T

| Text 1 ]

Schaltgeréte: Gliihlampe, Sicherung mit Neutralleitertrenner, Motor
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Alias Schaltgerat

Flr Betriebsmittel die eine Kopie von einem Schaltgerat darstellen (z.B. im Prinzip-
schema), wird die Symbolart ,,Alias Schaltgerét“ verwendet.

Symboltexte zum ,,Alias Schaltgerat*

»~Allgemeiner Text*” far allgemeine Symboltexte
»Kennzeichnung“ fur die Betriebsmittelkennzeichnung (BMK)
, Ortsbezeichnung*“ fur externe Geréte

L2Anschluss mit Text” pro Symbolanschluss

LJArtikeldaten” fur den Artikeltyp etc.

,1ext 1..4“ far die Symbolbeschriftung

Mit der ,,Kennzeichnung“ wird auf das original Schaltgerat verwiesen. Im Prinzip-
schema werden die Symbolanschlisse nicht beschriftet. Trotzdem sollten Sie die
Anschlisse (ohne Text) definieren, damit die Verbindung automatisch unterbrochen
bzw. nachgezogen werden.

Zusatz Schaltgerat

Fir Betriebsmittel die eine Erweiterung von einem Schaltgerat darstellen, wird die
Symbolart ,,Zusatz Schaltgerat” verwendet.

Symboltexte zum ,,Zusatz Schaltgerat*

L~Allgemeiner Text” fir allgemeine Symboltexte
»Kennzeichnung“ fur die Betriebsmittelkennzeichnung (BMK)
,Ortsbezeichnung*“ far externe Geréte

»Anschluss mit Text" pro Symbolanschluss

LJArtikeldaten” fur den Artikeltyp etc.

sl1ext 1..4% fur die Symbolbeschriftung

Mit der ,,Kennzeichnung” wird auf das original Schaltgerat verwiesen.

Kontaktschaltgerat

Fur Betriebsmittel mit Kontakten wird die Symbolart ,,Kontaktschaltgerat® mit dem
passenden Kennbuchstaben verwendet. » 8.6 Kennbuchstaben

Symboltexte zum ,,Kontaktschaltgerat*

L~Allgemeiner Text” far allgemeine Symboltexte
»,Kennzeichnung“ fur die Betriebsmittelkennzeichnung (BMK)
, Ortsbezeichnung*“ far externe Geréte

»Anschluss mit Text” pro Symbolanschluss

, Querverweis” far die Kontaktbelegung

220 8 Symbole erstellen



LJArtikeldaten” fur den Artikeltyp etc.
sl1ext 1..4% fur die Symbolbeschriftung

Mit dem ,,Querverweis® wird die Kontaktbelegung definiert. Pro Kontakt muss die
Kontaktart gewahlt und Kontaktnummer eingeben werden. » 8.7 Symboltexte

Querverweis

Definieren Sie den Querverweis fir einen Kontakt. Die
Kontaktnummer entspricht dem ersten Kontaktanschluss.

Kontaktart: | Schliesser *)

Kontaktnummer: 1 | | #1, #2, #4 2

| Abbrechen | [ oK J

Hilfskontaktblock

Beim Hilfskontaktblock kann die ,Kennzeichnung® weggelassen werden. Im Schalt-
plan wird der Hilfskontaktblock automatisch dem Kontaktschaltgerat zugewiesen,
vorausgesetzt bei beiden Gerdten wurde der gleiche Kennbuchstabe verwendet.
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Kontaktschaltgeréte: Motorschutzschalter mit Hilfskontaktblock,
Schitz mit Hilfskontaktblock, Relais Ausschaltverzégert

Querverweisblock

Der Querverweisblock wird fur Verweise auf Alias oder Zusatz Schaltgerate verwen-
det. Die ,Kennzeichnung“ kann weggelassen werden. Im Schaltplan wird der Quer-
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verweisblock automatisch dem Schaltgerat zugewiesen, vorausgesetzt bei beiden
Symbolen wurde der gleiche Kennbuchstabe verwendet.

Kontakt (Schaltglied)

Die Symbolart ,,Kontakt (Schaltglied)“ ist ein Teil vom Kontaktschaltgeréat. Die ,,Kon-
taktart muss mit der Kontaktbelegung vom Kontaktschaltgerat tbereinstimmen.

v Schliesser
Offner
Umschalter
Verz. Schliesser
Verz. Offner
Verz. Umschalter
Spez. Schliesser
Spez. Offner
Spez. Umschalter
Hauptkontakt 1-2
Hauptkontakt 3-4
Hauptkontakt 5-6
Hauptkontakt 7-8
Hauptkontakt 3-polig
Hauptkontakt 4-polig
Analoger Eingang
Analoger Ausgang
Digitaler Eingang
Digitaler Ausgang

Symboltexte zum ,,Kontakt*

»~Allgemeiner Text” far allgemeine Symboltexte
»Kennzeichnung“ fur die Betriebsmittelkennzeichnung (BMK)
»Verweislage” far die Lage von Kontaktschaltgeréat
»2Anschluss mit Text” pro Symbolanschluss

sl1ext 1..4% fir die Symbolbeschriftung

Mit der ,,Kennzeichnung” wird auf das Kontaktschaltgerat verwiesen. Die ,Verweis-
lage“ wird zwar nur beim Kennzeichnungsformat ,Manuell“ und ,Nach Norm* ver-
wenden, trotzdem sollte sie nicht entfernt werden.
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Kontakte: Schliesser, Umschalter einschaltverzégert, Hauptkontakte

SPS Modul

Die Symbolart ,SPS Modul” stellt das Modul einer Speicherprogrammierbaren
Steuerung aber ohne die Ein-/Ausgange dar. Es wird mit dem passenden Kenn-
buchstaben gewéhlt. » 8.6 Kennbuchstaben

Die SPS Ein- und Ausgénge werden mit der Symbolart ,,.SPS Input/Output” erstellt.

Symboltexte zum ,,SPS Modul*

»~Allgemeiner Text” far allgemeine Symboltexte
»,Kennzeichnung“ fur die Betriebsmittelkennzeichnung (BMK)
, Ortsbezeichnung*“ far externe Geréte

»Anschluss mit Text” pro Symbolanschluss

LJArtikeldaten” far den Artikeltyp etc.

L lext 1..4“ fur die Symbolbeschriftung

SPS Modul Block:

Es gibt SPS-Module die in mehrere Blécken z.B. ein Block fir Eingédnge und ein
Block flr Ausgénge dargestellt werden. Ein zusatzlichen Block wird mit dem glei-
chen Kennbuchstaben definiert. Die ,,Kennzeichnung® wird aber weggelassen.

'BPS /0 Modul ‘B8PS /0 Block 1
1 yD ITD,(' 1 ]
links SPS Modul mit BMK, rechts SPS Block ohne BMK

In der Zeichnung wird der SPS Modul Block automatisch dem SPS Modul zugewie-
sen wenn es rechts oder unterhalb platziert wird.

SPS Input/Qutput

Die Symbolart ,,SPS Input/Output” stellt einen Ein- oder Ausgang vom SPS Modul
dar. Zu einem Modul kdnnen bis zu 256 Ein-/Ausgange hinzugeflgt werden.

Symboltexte zum ,,SPS Input/Output*

»~Allgemeiner Text” far allgemeine Symboltexte

, Verweislage “ fur die Lage von SPS Schaltglied
,Anschluss mit Text" fur die SPS E/A Anschliisse

»E/A Nummer* far die SPS E/A Nummer

»1ext 1.4 fur die SPS E/A Beschriftung
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(Text 1

| Text 1 |

links SPS Eingang, rechts SPS Ausgang

In der Zeichnung werden die SPS Ein- oder Ausgénge automatisch dem SPS Modul
zugewiesen wenn sie rechts oder unterhalb platziert werden.

iiD2_]
SPS Power | | BPS 1O Modul || BPS 10 Block ]
e [Text 1 ]
Bewn X{iG)  ETAFITE || oA {6 EAFEEF | 042 ]
g% ;‘!L'JOMD Stdrung Klappe 1 | | Klappe 1 AUF ]
®enn XAT] EAFFFF || (102 |§65) [EAFFF || [i043 |
|[Uberstrom Ventilator 1 | | Nentilator 1 EIN ]
2 [EAFFEF | [103 |§i6) [E/AFFF || 046 ]
Bt6rung Klappe 2 ||Klappe 2ZAUF ]
@ EAFEF | [104 fi0) EAFEF )| 047 ]
[Uberstrom Ventilator 2 ||NVentilator ZEIN ]

SPS Modul & SPS Block mit je vier SPS Input/Output Symbolen.

SPS Schaltglied

Die Symbolart ,,SPS Schaltgied” stellt einen SPS Ein- bzw. Ausgang in der Steue-

rung dar.

Eingang (Input)
Ausgang (Output)

Symboltexte zum ,,SPS Schaltglied*

L»Allgemeiner Text"
»Kennzeichnung“
»Verweislage“

LAnschluss mit Text*

»E/A Nummer*“
L lext 1.4

far allgemeine Symboltexte

fur die Betriebsmittelkennzeichnung (BMK) vom Modul
fur die Lage vom SPS Modul

fur die SPS E/A Anschlisse

fur die SPS E/A Nummer

ftr die SPS E/A Beschriftung

Mit der ,E/A Nummer* wird auf einen SPS Input/Output vom Modul verwiesen.

224
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SPS Schaltglieder: links Ausgang, rechts Eingang

Klemme

Als ,,Klemme* definierte Symbole werden auch im Klemmenplan aufgelistet. Pro
Symbol ist nur eine Klemme zuldssig! Der Kennbuchstabe ist ,, X“.

Symboltexte zur ,,Klemme*

»Kennzeichnung“ fur die Betriebsmittelkennzeichnung (BMK)
LAnschluss mit Text“ fur die Klemmennummer (nur ein Anschluss)
LJArtikeldaten” fur den Artikeltyp etc.

Mit der ,Kennzeichnung“ wird der Klemmensteg oder die Klemmengruppe gekenn-
zeichnet. Diese Kennzeichnung kann aus Platzgriinden weggelassen werden. Im
Schaltplan werden Klemmen ohne Kennzeichnung automatisch der Klemme mit
Kennzeichnung zugewiesen wenn Sie rechts und auf gleicher H6he platziert werden.

[ Xier] ©z1 o] - @@@@@Q@g@tﬂ

va

Beispiele: Klemmen Steuerung, Klemmen Last (mit und ohne BMK)

Mehrleiterklemmen

Mehrleiterklemmen kénnen als einzelne Klemmen oder mehrere einzelne Klemmen
aber mit der gleichen Klemmennummer dargestellt werden. Bricken kénnen nach-
traglich im Klemmenplan eingetragen werden. Der Artikeltyp wird aber nur bei der

ersten Klemme eingetragen, bei den anderen Klemmen wird der Artikeltyp wegge-
lassen.

Mehrstockklemmen

Mehrstockklemmen sind einzelne Klemmen die Ubereinander angeordnet sind. Des-
halb werden sie auch im Schaltplan einzeln dargestellt. Der Artikeltyp wird aber nur
bei der ersten Klemme eingetragen, bei den anderen Klemmen wird der Artikeltyp
weggelassen.

Alias Klemmen

Die Symbolart , Alias Klemme* stellt die Klemme z.B. im graphischen Klemmenplan
nochmals dar. Pro Symbol ist nur eine Klemme zulassig!
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Symboltexte zur ,,Alias Klemme*

»Kennzeichnung* far die Betriebsmittelkennzeichnung
,Anschluss mit Text” far die Klemmennummer (nur ein Anschluss)
LJArtikeldaten” fur den Artikeltyp etc.

Mit der ,,Kennzeichnung” wird auf die original Klemme verwiesen.

Kabel

Als ,Kabel® definierte Symbole dienen als Leiterbezeichnung und werden als Kabel
zusammengefasst. Pro Symbol ist nur eine Leiterbezeichnung zuléssig! Der Kenn-
buchstabe ist ,,W*.

Symboltexte zum ,,Kabel*

»,Kennzeichnung“ fur die Betriebsmittelkennzeichnung (BMK)
,Anschluss mit Text” fur die Leiterbezeichnung (nur ein Anschluss)
LJArtikeldaten” fur den Artikeltyp etc.

Mit der ,Kennzeichnung“ wird das Kabel gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung kann
aus Platzgriinden weggelassen werden. Im Schaltplan werden Kabel ohne Kenn-
zeichnung automatisch dem Kabel mit Kennzeichnung zugewiesen wenn Sie rechts
und auf gleicher Héhe oder direkt unterhalb platziert werden.

“WHIT T5@ T I I ]

mny

'vd

Beispiel: Kabel (mit und ohne BMK)

Alias Kabel

Die Symbolart ,,Alias Kabel“ stellt die Leiterbezeichnung z.B. im graphischen Klem-
menplan nochmals dar. Pro Symbol ist nur eine Leiterbezeichnung zulassig!

Symboltexte zum ,,Alias Kabel*

»~Kennzeichnung“ fur die Betriebsmittelkennzeichnung (BMK)
»2Anschluss mit Text* fur die Leiterbezeichnung (nur ein Anschluss)
LJArtikeldaten” flr den Artikeltyp etc.

Mit der ,,Kennzeichnung* wird auf das original Kabel verwiesen.
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Leiternummer

Mit der Symbolart ,Leiternummer” werden interne elektrische Verbindungen num-
meriert. Dieses Symbol ist fir die Verbindungsliste notwendig. Pro Symbol ist nur
eine Leiternummer zulassig!

Symboltexte zur ,,Leiternummer*

»Anschluss mit Text” fur die Leiterbezeichnung (nur ein Anschluss)
LJArtikeldaten” far den Artikeltyp eftc.
L lext 1..4“ fur die Symbolbeschriftung

12345 a{

Beispiele: Leiternummer horizontal, Leiternummer vertikal

Alias Leiternummer

Mit der Symbolart ,Alias Leiternummer” wird die Leiternummer nochmals an anderer
Stelle dargestellt. Pro Symbol ist nur eine Leiternummer zuldssig!

Symboltexte zur ,,Alias Leiternummer*

»2Anschluss mit Text” fur die Leiterbezeichnung (nur ein Anschluss)
LJArtikeldaten” far den Artikeltyp etc.
,lext 1..4“ fir die Symbolbeschriftung

Mit der Leiternummer wird auf die original Leiternummer verwiesen.

Abbruchstelle extern

Die Symbolart ,,Abbruchstelle extern“ ist flr externe Verbindungshinweise wie z.B.
Zuleitungen oder Fremdanschlisse.

Symboltexte zur ,,Abbruchstelle extern“

»~Allgemeiner Text" fir allgemeine Symboltexte
»~Kennzeichnung“ fur die Betriebsmittelkennzeichnung (BMK)
, Ortsbezeichnung” optional

,Anschluss mit Text" pro Symbolanschluss

s 1ext 1.4 fur die Symbolbeschriftung

Da die Abbruchstelle kein Betriebsmittel darstellt, kann in der ,Kennzeichnung® auch
die Ortsbezeichnung mit dem Vorzeichen ,+“ eingegeben werden.
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[ Text 1 ]

Beispiel: Abbruchstelle ,,Einspeisung*

Abbruchstelle intern

Die Symbolart ,Abbruchstelle intern® ist flir interne Verbindungshinweise.

Verweis manuell
v Verweis nach vorne (<<)
Verweis nach hinten (>>)

Abbruchstelle ,,Verweis manuell“

Diese Abbruchstelle ist fir einen einmaligen, blattibergreifende Verweis.

Symboltexte zur ,,Abbruchstelle intern*

»~Allgemeiner Text*” far allgemeine Symboltexte

»Verweislage*” fur die Lage der anderen Abbruchstelle
»~Anschluss mit Text" fir die Leiterbezeichnung (Potential)
»~Abbruch Kennung* fur die Verweis Bezeichnung (im Beispiel ,,A*)

Mit der ,Abbruch Kennung*“ wird auf die andere Abbruchstelle verwiesen.

asar— e ™

Beispiel: Abbruchstelle Verweis manuell

Abbruchstelle ,,Verweis nach vorne“ oder ,,Verweis nach hinten*

Diese Abbruchstellen sind fur fortlaufende, blattibergreifende Verweise. Sie kénnen
ohne oder mit einer ,Kennzeichnung“ dargestellt werden. Mit der ,Kennzeichnung®
wird auf die Herkunft (z.B. der Sicherung) verwiesen.

Symboltexte zur ,,Abbruchstelle nach vorne/hinten*

L~Allgemeiner Text” far allgemeine Symboltexte

»,Kennzeichnung“ fur die Herkunft Kennzeichnung (BMK) z.B. der Sicherung
»Verweislage“ fur die Lage der anderen Abbruchstelle

»Anschluss mit Text” fur die Leiterbezeichnung (Potential)
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Im Schaltplan werden diese Abbruchstellen anhand der Leiterbezeichnung (Potential)
automatisch verwiesen.

IO 198~
A0 708
$E0. o8~

Beispiel: Abbruchstelle Verweis nach hinten / Verweis nach vorne

Beispiel: Abbruchstelle mit Kennzeichnung der Sicherung

Schaltschrank

Mit der Symbolart ,,Schaltschrank” kdnnen Schaltschrank Symbole mit Tragschienen
und Kabelkanalen erstellt werden.

Masseinheit & Massstab wahlen

Zum zeichnen vom Schaltschrank Symbolen missen Sie eine metrische Masseinheit
z.B. [mm] und eine passenden Massstab z.B. 1:10 wéhlen.

Symboltext zum ,,Schaltschrank“

»~Kennzeichnung“ fur die Kennzeichnung (BMK)

Tragschiene einfiigen

Wahlen Sie im Menu ,Einfigen“ > ,Tragschiene” und im Untermeni der gewilinschte
Tragschienen Typ. In der Zeichnung erscheint eine Tragschiene die um 90° gedreht
und an den Auswahlpunkten in der Lange verandert werden kann. Mit der blauen
Nummer wird die Reihenfolge der Tragschienen bezeichnet.

Hutschiene Breite 35 mm EN 50022
G-Schiene Breite 32 mm EN 50035
SMISSLINE

Kabelkanal einfigen

Wahlen Sie im Menu ,,Einfligen“ > ,Kabelkanal“ und im Unterment die gewinschte
Breite. In der Zeichnung erscheint ein Kabelkanal der um 90° gedreht und an den
Auswahlpunkten in der Lange verandert werden kann.

8 Symbole erstellen 229



Breite 30 mm
Breite 40 mm
Breite 60 mm
Breite 80 mm
Breite 100 mm

|8 B OB 8 8

Beispiel: Schaltschrank mit Tragschienen und Kabelkanélen
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8.6 Kennbuchstaben

Die Symbolarten ,,Schaltgerat”, ,Kontaktschaltgerat” und ,SPS Modul“ missen mit
einem Kennbuchstaben gewahlt werden. Je nach Kennzeichnungsnorm wird fol-
gendes MenU angezeigt:

Mehr dazu im: » Kapitel 9 Kennzeichnung

Kennbuchstaben nach DIN 40719-2 und EN 61346-2

Flr die Kennzeichnung der Betriebsmittel werden nach der Norm DIN 40719-2 und
EN 61346-2 folgende Kennbuchstaben verwendet:

A Baugruppe

B Umsetzer

C Kapazitat

D Binare Elemente
E Verschiedenes

F Schutzeinrichtung
G Generator

H Meldeeinrichtung

K Relais, Schitz
L Induktivitat

M Motor

N Verstarker

P Messeinrichtung
Q Starkstromschaltgerat
R Widerstand

S Schalter

T Transformator

U Modulator

V Rohre, Halbleiter
W Ubertragungsweg
X Klemme, Stecker
Y Ventil, Stellantrieb
Z Abschluss

A Mehrere Zwecke

B Umwandeln

C Speichern

D (Reserve)

E Warmeenergie

F Schutz

G Energieerzeugung
H (Reserve)

J (Reserve)

K Hilfsschiitz, Relais
L (Reserve)

M Motor

N (Reserve)

P Information

Q Leistungsschalter
R Begrenzung

S Schalter

T Transformator

U Isolator

V Verarbeitung

W Leiter, Kabel

X Klemme, Stecker
Y (Reserve)

Z (Reserve)

Kennbuchstaben nach EN 81346-2

Fir die Kennzeichnung der Betriebsmittel werden nach der Norm EN 81346-2 fol-
gende Kennbuchstaben verwendet:
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A Mehrere Zwecke

B Signalerzeugung (Druckwachter, Grenztaster)
C Speicherung (Kondensatoren)

D (Reserve)

E Energielieferung (Heizwiderstand, Lampen)

F Schutz (Bimetallausloser, Sicherungen)

G Energieversorgung (Generator, USV)

H (Reserve)

J (Reserve)

K Signalverarbeitung (Hilfsschiitz, Relais)
L (Reserve)

M Antriebsenergie (Motor)

N (Reserve)

P Information (Mess- und Meldegerate)

Q Energie schalten (Schitz, Motorstarter)

R Energieflussbegrenzung (Drosselspulen, Dioden)
S Manuelle Signalerzeugung (Befehlsgerite)

T Energieumwandlung (Frequenzumrichter, Transformator)
U Objektfixierung

V Materialverarbeitung (Elektrofilter)

W Energietransport (Leiter, Kabel)

X Objektverbindung (Klemme, Stecker)

Y (Reserve)

Z (Reserve)

Alarmme EN 124 )
\ \‘\A7“f"

Kennzeichnungsnorm

Die Kennzeichnungsnorm kann im Menl ,MacSchema® > ,Einstellungen® gewahlt
werden.

DIN 40719-2
IEC/EN 61346-2
v IEC/EN 81346-2

Kennbuchstaben dndern

Die Symbole zur MacSchema Software sind noch nach der alten Norm DIN 40719-2
gekennzeichnet. Sie kdnnen entweder die Symbole in der Bibliothek &ndern oder Sie
andern die Kennbuchstaben direkt in der Schemazeichnung.
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8.7 Symboltexte

Uber das Menii ,Einfligen® kénnen, zu den Symbolen, verschiedene Symboltexte
hinzugefigt werden.

-

= EinflUgen & 1.2

Je nach Symbolart sind einige Symboltexte gar nicht wéhlbar. Ausserdem werden
die bereits eingefligten Symboltexte abgebucht, das heisst, sie kédnnen z.B. pro
Symbol nur eine Kennzeichnung einfiigen.

Allgemeiner Text

Kennzeichnung
Ortsbezeichnung

Anschluss
Anschluss mit Text ...

Artikeldaten =
Text 1
Text 2

Text 3
Text 4

Allgemeiner Text

Beim Wahlen von ,Allgemeiner Text“ wird ein Textfeld flr eine beliebige Beschriftung

eingesetzt. Diese Beschriftung kann im Schaltplan geéndert werden, sie erscheint
aber in keiner Liste. Es ist auch das einzige Textfeld das zur Symbolart ,,Grafik” ein-
gesetzt werden kann.

Kennzeichnung

Beim Wahlen von ,,Kennzeichnung“ werden zwei Felder eingesetzt. Das eine fir die
Betriebsmittelkennzeichnung oder Referenzkennzeichnung und das andere, je nach
Symbolart, fir die Ortsbezeichnung oder flr die Verweislage.
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Das Feld ,Kennzeichnung“ wird je nach Kennzeichnungsformat mit ,K###“, | K####“
oder , ###K#"“ beschriftet. Das ,,K“ steht fir den Kennbuchstaben wird je nach Sym-
bolart durch ein ,,?“ ersetzt.

Ortshezeichnung

Beim Wahlen von ,,Ortsbezeichnung” wird ein Textfeld flr Bezeichnung ,,+Ort“ ein-
gesetzt. Mit der Ortsbezeichnung wird der Einbauort vom Betriebsmittel definiert
und sollte bei allen ,Schaltgeraten® verwendet werden. Normalerweise wird sie zu-
sammen mit der Kennzeichnung eingeflugt.

Das Feld ,,Ortsbezeichnung” wird mit ,,+Ort“ beschriftet.

Verweislage

Beim Wahlen von ,Verweislage” wird ein Textfeld fir die Strompfadlage eingesetzt.
Mit der Verweislage wird beim Kontakt auf das Kontaktschaltgerat und bei den Ab-
bruchstellen auf eine weitere Abbruchstelle verwiesen. Beim Kontakt wird sie nur
beim Kennzeichnungsformat ,,Manuel® oder ,Nach Norm* angezeigt. Die Verweisla-
ge wird normalerweise bereits zusammen mit der Kennzeichnung eingefigt.

Das Feld ,Verweislage® enthalt je nach Kennzeichnungsformat die Beschriftung
SHHHHC oder H###".

Anschluss

Beim Wéhlen von ,Anschluss® wird nur ein Anschlusspunkt eingesetzt. Mit diesem
Anschlusspunkt wird ein Symbolanschluss definiert, auf der im Schaltplan die Ver-
bindungslinien gezogen werden.

e Bewegen Sie den Anschlusspunkt (blaues Kreuz) exakt an einen Symbolanschluss.

Hinweis: Die Symbol Anschlusspunkte werden fir das automatische Verbindungen
nachziehen oder unterbrechen benétigt.

Anschluss mit Text

Beim wahlen von ,,Anschluss mit Text...“ erscheint folgende Dialogbox in der Sie be-
reits die Anschlussbezeichnung eingeben kénnen:

234 8 Symbole erstellen



Anschluss

Durch driicken der “ctrl" & “alt” Tasten kann die
Anschlussbezeichnung unabhangig vom
Anschlusspunkt bewegt werden.

Anschlussbezeichnung: |

Abbrechen | | OK |
S

Nach dem Bestéatigen der Dialogbox wird ein Anschlusspunkt und ein Textfeld ftr
die Anschlussbezeichnung eingesetzt.

e Bewegen Sie zuerst den Anschlusspunkt (blaues Kreuz) exakt an einen Symbolan-
schluss. Driicken Sie nun die ,ctrl” & ,alt” Taste und bewegen Sie den Anschluss-
text, unabhédngig vom Anschlusspunkt, an die gewliinschte Stelle. Die Anschlussbe-
zeichnung kann auch direkt in der Zeichnung geédndert werden.

Hinweis: Die Symbol Anschlusspunkte werden flir das automatische Verbindungen
nachziehen oder unterbrechen bendétigt. Auch der Klemmenplan kann nur erstellt
werden, wenn Symbolanschlisse definiert wurden.

Querverweis

Mit den Querverweisen wird die Kontaktbelegung fur die Symbolart ,Kontaktschalt-
gerat” definiert. Im Schaltplan wird die Strompfadlage der eingetragenen Kontakte
dargestellt. Beim Wahlen von ,Querverweis...“ erscheint folgende Dialogbox:
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Querverweis

Definieren Sie den Querverweis fur einen Kontakt. Die
Kontaktnummer entspricht dem ersten Kontaktanschluss.

Kontaktart: | Schliesser v

Kontaktnummer: '1 | #1, #2, #4 =

| Abbrechen | [ OK ]

Kontaktart:

Ein Kontaktschaltgerat kann unterschiedliche Kontakte enthalten. Pro Querverweis
muss im Menu ,Kontaktart* die entsprechende Kontaktart gewahlt werden. Analog
dazu mussen die Konkate definiert sein, damit sie eingetragen werden kénnen.

Fir Querverweisblécke gibt es die Kontaktarten ,,Alias Schaltgerat” und ,,Zusatz
Schaltgeréat”. Ein Querverweisblock wird beim ,Schaltgerat” verwendet, wenn es auf
Alias- bzw. Zusatz-Schaltgerate verweisen soll.

v Schliesser
Offner
Umschalter
Verz. Schliesser
Verz. Offner
Verz. Umschalter
Spez. Schliesser
Spez. Offner
Spez. Umschalter
Hauptkontakt 1-2
Hauptkontakt 3-4
Hauptkontakt 5-6
Hauptkontakt 7-8
Hauptkontakt 3-polig
Hauptkontakt 4-polig
Analoger Eingang
Analoger Ausgang
Digitaler Eingang
Digitaler Ausgang

Alias Schaltgerat
Zusatz Schaltgerat
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Kontakthummer:

Die Kontaktanschllsse eines Relais sind wie folgt nummeriert: Der erste Kontakt
z.B. beim Schliesser hat die Anschlussnummern 13, 14 der Zweite 23, 24 usw. dem-
zufolge ist beim ersten Kontakt die erste Ziffer eine ,,1* und beim Zweiten eine ,,2“
einzugeben. Hauptkontakte brauchen keine Kontaktnummer, geben Sie ,,-“ ein.

Es gibt spezielle Kontakte bei denen die Nummerierung fortlaufend +1 oder +2 sind.
Geben Sie bei ,,Kontaktnummer:“ die erste Nummer (z.B. ,,1%) ein, die weiteren An-
schlisse werden dann automatisch aufsteigend nummeriert.

v o#1, #2, #4
#+1(1,2,3)
#+2 (1,3,5)

Diese Definition ist fur das automatische Kontaktanschluss nummerieren notwendig.

Artikeldaten

Beim Wahlen von , Artikeldaten®“ erscheint Untermend, in dem Sie ein Textfeld fur die
folgenden Artikeldaten einsetzen kénnen.

Typ
Leistung P
Strom |
Spannung U
Querschnitt
Nummer
Hersteller
Lieferant
Bemerkung

Wichtig: Das Feld , Typ“ gilt als Referenz und muss vorkommen! Uber das Referenz-
feld ,, Typ* wird die automatische Stlckliste erstellt. Aus dieser Stlickliste werden
dann automatisch die weiteren Artikeldaten (Leistung, Strom usw.) eingelesen.

Die ,Artikeldaten” Felder enthalten je nach Feldart eine entsprechende Beschriftung.

Bezeichnung oder KNX Adresse, E/A Nummer, Abbruch Kennung

Beim wahlen von ,,Bezeichnung” wird ein Textfeld eingesetzt, die je nach Symbolart
folgende Bedeutung hat:
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Bei der Symbolart ,,Schaltgerat” heisst das Feld ,KNX Adresse® und ist fur KNX
Symbole gedacht. Bei alten Symbolen kann das Feld weiterhin als Bezeichnung
verwendet werden, bei neuen Symbolen sollten Sie die Felder ,, Text 1-4“ verwenden.

Bei der Symbolart ,SPS Input/Output® und ,,.SPS Schaltglied“ entspricht die Be-
zeichnung der I/0 Nummer. Mit der I/O Nummer wird ein SPS Schaltglied einem
SPS Modul Ein- / Ausgang zugewiesen.

Bei der Symbolart ,,Abbruchstelle intern“ entspricht die Bezeichnung der Kennung
der Abbruchstelle. Mit dieser Kennung wird auf die andere Abbruchstelle verwiesen.

Text1...4

Beim Wahlen von , Text 1“ bis ,Text 4“ wird ein Textfeld flr die Beschriftung der
Symbole eingesetzt. Diese Texte werden auch in der Gerételiste angezeigt und kdén-
nen dort als Text exportiert oder auf Etiketten gedruckt werden.

8.8 Symbol exportieren & importieren

Einzelne Symbole, kdnnen aus der Symbolbibliothek exportiert und wieder in eine
andere Symbolbibliothek importiert werden.

Symbol exportieren

Wahlen Sie im MenU ,,Ablage” > ,,Exportieren...“. Es erscheint die ,Export Format*
Dialogbox in der Sie die Formate ,,Symbol (.ews)“, ,,PDF (.pdf)“ oder ,,DXF (.dxf)“
wéhlen kénnen. Das Format ,Symbol (.ews)“ ist das MacSchema Symbol Dateifor-
mat.
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Export Format

(e) Symbol (.ews)

Symbol Dateiformat

() PDF (.pdf)

Portable Document Format

t,;_,' DXF (.dxf)
AutoCAD Release 2000, 2002 [mm]

| Abbrechen | [ OK ]

Danach erscheint die ,,Sichern® Dialogbox in der Sie nur noch den Ablageort wéhlen
mussen. Der Symbolname ist bereits eingetragen.

Symbol importieren

Waéhlen Sie Meni ,Ablage” > ,Importieren...“. Es erscheint die ,Offnen” Dialogbox
in der Sie das gewilnschte Symbol (.ews) wéhlen kénnen.

-

SYMBOL

ETFOO3 Sicherung 3P.ews

Nach dem klicken auf ,Offnen“ wird das gewé&hlte Symbol im Symbolfenster ange-
zeigt. Durch klicken auf ,Symbol sichern...” kénnen Sie das Symbol, an der ge-
winschter Stelle, in die Symbolbibliothek ablegen.
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9 Kennzeichnung
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9.1 Kennzeichnungsformate

MacSchema unterstitzt mehrere Kennzeichnungsformate. Auch Formate die nicht
der DIN oder IEC/EN Norm entsprechen:

Kennzeichnungsformat ,,Manuell“

Die manuelle Kennzeichnung ist frei wahlbar und zum Beispiel flr fremde oder be-
reits bestehende Anlagen gedacht, bei denen die Kennzeichnung Gibernommen wer-
den muss.

Kennzeichnungsformat ,,Nummeriert”

Das Format ,,Nummeriert“ kennzeichnet die Betriebsmittel mit dem Kennbuchstaben
und einer fortlaufenden Nummerierung (Zahinummer). Diese Kennzeichnung kann
mit oder ohne Vorzeichen dargestellt werden.

Beispiele: K1, K2, K3 ... K9999 oder -K1, -K2, -K3 ... -K9999

Kennzeichnungsformat ,,Nach Norm*“

Das Format ,Nach Norm* kennzeichnet die Betriebsmittel mit der Anlage, dem
Kennbuchstaben und einer fortlaufenden Nummerierung (Z&hlnummer). ,Mit Vorzei-
chen® muss eingeschaltet sein, da dieses Format in Kombinationen ,,=Anlage” und
»,+0rt“ verwenden werden kann. Die Zahinummer gilt pro ,,=Anlage®”. Das heisst, pro
Anlage kann ein ,,-K1* vorkommen.

Beispiele: =ANLAGE-K1, =ANLAGE-K2 ... =ANLAGE-K9999 oder =ANLAGE+Ort

Die Bezeichnung fir das ,,-Betriebsmittel“ kann bei externen Betriebsmittel durch
den ,,+0rt“ ersetzt werden. Auch sonst wird empfohlen der Bezeichnung ,,+Ort*“ ein-
zutragen, damit diese Betriebsmittel nicht im Schaltschrank erscheinen.

Kennzeichnungsformat ,,Nach Pfad“

Das Format ,Nach Pfad“ kennzeichnet die Betriebsmittel mit dem Kennbuchstaben,
der Blatthummer und dem Strompfad. Bei gleicher Kennzeichnung wird automatisch
ein Index vergeben. Diese Kennzeichnung kann mit oder ohne Vorzeichen dargestellt
werden.

Beispiele: K1231, K1231.1 oder -K1231, -K1231.1 (Blatt 123, Pfad 1)
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Flr externe Betriebsmittel wird empfohlen die Bezeichnung ,,+Ort“ einzutragen, da-
mit diese Betriebsmittel nicht im Schaltschrank erscheinen.

Kennzeichnungsformat ,,Nach Blatt“

Das Format ,,Nach Blatt“ kennzeichnet die Betriebsmittel mit der Blatthnummer, dem
Kennbuchstaben und dem Pfad. Bei gleicher Kennzeichnung wird automatisch ein
Index vergeben. Diese Kennzeichnung kann mit oder ohne Vorzeichen dargestellt
werden.

Beispiele: 123K1, 123K1.1 oder -123K1, -123K1.1 (Blatt 123, Pfad 1)

Flr externe Betriebsmittel wird empfohlen die Bezeichnung ,,+Ort“ einzutragen, da-
mit diese Betriebsmittel nicht im Schaltschrank erscheinen.

9.2 Kennzeichnungsnorm DIN 40719-2

Die Kennzeichnungsnorm DIN 40719-2 wurde durch die Norm EN 61346-2 und spa-
ter durch die Norm EN 81346-2 ersetzt. Da aber diese Norm immer noch sehr haufig
angewendet wird, wird sie hier auch ausfuhrlich beschrieben.

Kennzeichnung nach DIN 40719-2

Die Betriebsmittelkennzeichnung (BMK) wird in folgende Aspekte mit den Vorzei-
chen (VZ) unterteilt:

vz Bedeutung

= Anlage

+ Ort

- Betriebsmittel

Anschluss

Kennzeichnung ,,=Anlage*“

Die Kennzeichnung ,Anlage” mit dem Vorzeichen ,=“ ist flr eine Ubergeordnete An-
lagebezeichnung. Diese Kennzeichnung wird auch auf jedem Schemablatt unten/
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rechts dargestellt und gilt fir alle Betriebsmittel die keine eigene Anlagebezeichnung
besitzen.

Format: =NNAANN.AANN  (in MacSchema beliebige Zeichenfolge)
(N Nummer, A Buchstabe und ,,.“ Gliederungszeichen)

Kennzeichnung ,,+Ort*

Die Kennzeichnung ,,Ort“ mit dem Vorzeichen ,,+“ definiert den Einbauort vom Be-
triebsmittel. Diese Kennzeichnung wird auch auf jedem Schemablatt unten/rechts
dargestellt und gilt fur alle Betriebsmittel die keine eigene Ortsbezeichnung besitzen.
Betriebsmittel ohne eigene Ortsbezeichnung gehéren zum Schaltschrank, nur exter-
ne Betriebsmittel haben eine eigene Ortsbezeichnung.

Format: +NNAANNAANN.AA...N (in MacSchema beliebige Zeichenfolge)
(N Nummer, A Buchstabe und ,,.“ Gliederungszeichen)

Kennzeichnung ,,-Betriebsmittel*

Die Kennzeichnung ,,Betriebsmittel“ mit dem Vorzeichen ,-“ ist fUr eine eindeutige
Betriebsmittelbeschriftung. Sie besteht aus dem Kennbuchstaben und einer Zahl-
nummer. Zusatzlich kann sie noch mit einer Funktion (2 Zeichen) erganzt werden.

Format: +KNNN oder +KNNNFF
(K Kennbuchstabe, N Zahinummer, F Funktion im Format AA, AN)

Kennzeichnung ,,:Anschluss*

Die Kennzeichnung ,Anschluss® mit dem Vorzeichen ,,:“ ist fur einen Betriebsmittel-
anschluss. Das Vorzeichen ,,:* wird nur verwendet, wenn der Anschluss zusammen
mit anderen Kennzeichnungen verwendet wird. (Beispiel: =ANLAGE+ORT-K1:11)

Format: :A...N
(N Nummer, A Buchstabe in beliebiger Reihenfolge)

Kennbuchstaben nach DIN 40719-2

Betriebsmittel Beispiele
A Baugruppen Verstarker, Laser
B Umsetzer nicht-elektrisch Mikrofon, Thermozelle, Lautsprecher,
elektrisch Fotowiderstand
C Kondensatoren, (Kapazitaten)
Bindre Elemente, Speicher Digitales IC, Flipflop, Zeitglied
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Betriebsmittel

Beispiele

E Verschiedenes Heizung, Beleuchtung

F Schutzeinrichtungen Sicherung, Uberspannungsableiter,
Bimetallausl6ser

G Generatoren, Stromversorgungen | Batterie, Oszillator

H Meldeeinrichtungen Optisch und akustisch, Signallampe,

(Leistungs-LED), Summer

I, J | nicht anwenden

Relais, Schitze

Induktivitaten

Spule, Wellensperre

Motoren

Regler, Impedanzwandler

nicht anwenden

Messgeréte, Prifeinrichtungen

K
L
M
N Analoge Bauelemente, Verstérker
O
P

Anzeigend, schreibend und zdhlend,
Impulsgeber, Uhr

Q Starkstrom-Schaltgeréate

Leistungsschalter, Trennschalter

R Widerstande

Festwiderstande, Potentiometer,
Heissleiter

S Schalter, Wahler

Taster, Kodierschalter

T Transformatoren

Spannungswandler, Stromwandler

U Modulatoren, Umwandler

Diskriminator, Frequenzwandler,
Analog-Digital-Umsetzer, Opto-Koppler,
Gleichspannungswandler

V Roéhren, Halbleiter

Diode, Transistor, Gleichrichter,
Kapazitatsdiode, (interne LED)

Ubertragungswege

Hohlleiter, Antenne, Kabel, Lichtleiter

Klemmen, Stecker, Steckdosen

Klemmleiste, Bricke(Jumper)

Ventil, Stellantriebe

N|[<|x]|s

Abschlisse, Filter, Entzerrer

Hochpass, Tiefpass, Dynamikregler
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9.3 Kennzeichnungsnorm EN 61346-2

Die Kennzeichnungsnorm EN 61346-2 wurde 2010 durch die Norm EN 81346-2 er-
setzt. Deshalb wird sie hier nicht weiter beschrieben, aber beim Symbole erstellen
wird die Kennbuchstaben Auswahl auch nach dieser Norm dargestellt.

9.4 Kennzeichnungsnorm EN 81346-2

Die Kennzeichnungsnorm EN 81346-2 ist ab dem Mai 2010 gultig. Das Betriebsmit-
telkennzeichen heisst neu Referenzkennzeichen, die ,,=Anlage” heisst neu ,,=Funkti-
on“ und das ,,-Betriebsmittel“ heisst neu ,-Produkt®.

Kennzeichnung nach EN 81346-2

Die Referenzkennzeichnung wird in folgende Aspekte mit den Vorzeichen (VZ) unter-
teilt:

\'/4 Bedeutung

= Funktion

+ Ort

- Produkt

Anschluss

Kennzeichnung ,,=Funktion®

Die Kennzeichnung ,,Funktion® mit dem Vorzeichen ,.=" ist fiir eine Ubergeordnete
Funktionsbezeichnung. Diese Kennzeichnung wird auch auf jedem Schemablatt un-
ten/rechts dargestellt und gilt fir alle Betriebsmittel die keine eigene Funktionsbe-
zeichnung besitzen.

Format: =A... N.A... N (in MacSchema beliebige Zeichenfolge)
(N Nummer, A Buchstabe und ,,.“ Gliederungszeichen)

Kennzeichnung ,,+Ort*

Die Kennzeichnung ,,Ort“ mit dem Vorzeichen ,,+“ definiert den Einbauort vom Be-
triebsmittel. Diese Kennzeichnung wird auch auf jedem Schemablatt unten/rechts
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dargestellt und gilt fur alle Betriebsmittel die keine eigene Ortsbezeichnung besitzen.
Betriebsmittel ohne eigene Ortsbezeichnung gehéren zum Schaltschrank, nur exter-
ne Betriebsmittel haben eine eigene Ortsbezeichnung.

Format: +A... N.A ... N (in MacSchema beliebige Zeichenfolge)
(N Nummer, A Buchstabe und ,,.“ Gliederungszeichen)

Kennzeichnung ,,-Produkt®

Die Kennzeichnung ,,Produkt” mit dem Vorzeichen ,-“ ist flir eine eindeutige Be-
triebsmittelbeschriftung. Sie besteht aus dem Kennbuchstaben und einer Zahinum-
mer. Zusatzlich kann sie noch mit der Unterklasse erganzt werden.

Format: +KNNN oder +KUNNN
(K Kennbuchstabe, U Unterklasse, N ZahInummer)

Kennzeichnung ,,:Anschluss*

Die Kennzeichnung ,Anschluss® mit dem Vorzeichen ,,:“ ist fur einen Betriebsmittel-
anschluss. Das Vorzeichen ,,:* wird nur verwendet, wenn der Anschluss zusammen
mit anderen Kennzeichnungen verwendet wird. (Beispiel: =ANLAGE+ORT-K1:11)

Format: :A...N
(N Nummer, A Buchstabe in beliebiger Reihenfolge)

Kennbuchstaben nach EN 81346-2

Betriebsmittel Beispiele
A (Mehrere Zwecke) ohne Hauptzweck
B Signalerzeugung Druckwachter, Grenztaster
C Speicherung Kondensatoren
D (fGr spater reserviert)
E Energielieferung Heizwiderstand, Lampen
F Schutz Bimetallausl6ser, Sicherungen
G Energieversorgung Generatoren, USV
H (fGr spéater reserviert)
I (nicht anzuwenden)
J (fGr spéater reserviert)
K Signalverarbeitung Hilfsschitz, Zeitrelais
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Betriebsmittel

Beispiele

Energietransport

Leiter, Kabel

Objektverbindungen

Klemmen, Steckverbinder

(fGr spater reserviert)

(fir spater reserviert)

L (fGr spéater reserviert)

M Antriebsenergie Motor

N (fGr spéater reserviert)

O (nicht anzuwenden)

P Informationsdarstellung Melde- und Messgeréte

Q Energie-/Signalfluss schalten Softstarter, Schiitz, Motorstarter
R Energieflussbegrenzung Drosselspulen, Dioden

S Manuelle Signalerzeugung Befehlsgerate, Schalter

T Energieumwandlung Frequenzumrichter, Transformator
U Objektfixierung

Vv Materialverarbeitung Elektrofilter

W

X

Y

z

Hinweis: Die Kennzeichnung ,-Produkt® setzt sich eigentlich aus zwei Buchstaben
zusammen, den Kennbuchstaben und die Unterklasse. Die Unterklasse muss aber

manuell hinzugefligt werden weil ein Symbol fur alle Unterklassen giiltig ist.

Tabelle der Kennbuchstaben und Unterklassen

Erklarung: Der erste Buchstabe ist der Kennbuchstabe, der zweite Buchstabe ist die

Unterklasse.
Zweck

A Zwei oder mehrere Zwecke oder
Aufgaben

AA ... Frei zur Unterteilung fur Objekte,

AE Aufgaben bezogen auf elektrische
Energie

Beispiele fur Produkte
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AF ...

AK

AL ...

AY

AZ

BA
BB
BC

BD
BE
BF

BG

BH
BJ
BK

BL

BM
BN
BP

BQ

250

Frei zur Unterteilung fur Objekte,
Aufgaben bezogen auf
Informationen oder Signale

Frei zur Unterteilung fur Objekte,
Aufgaben bezogen auf
ProzefBtechnik, Mechanik,
Bautechnik, ...

Kombinierte Aufgaben

Umwandlung einer
Eingangsvariablen (physikalische
Eigenschaft, Zustand oder Ereignis)
in ein zur Weiterverarbeitung
bestimmtes Signal

Elektrisches Potential
(reserviert fUr spatere Normung)
Elektrischer Strom

Dichte
Andere elektrische GroBe
Durchfluss,

Durchsatz

Abstand,
Lange,
Stellung

(reserviert fur spatere Normung)
Leistung
Zeit

Hbhenangabe,
Stand

Feuchte

nicht angewendet

Druck,
Vakuum

Qualitat,
Zusammensetzung,
Konzentration,
Reinheit

Spannungswandler

Stromwandler
Uberlastrelais (Strom)

Messwandler

Durchflussmesser
Gaszahler
Wasserzahler

Bewegungsmelder
Positionsschalter
Né&herungsschalter
Né&herungssensor

Uhr
Zeitmesser

Echolot

Feuchtigkeitsmesser

Druckftihler
Drucksensor
Druckmesser
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BR

BS

BT

BU

BV
BW

BX

BY
BZ

CA
CB

CC
CF

CL

StrahlungsgréBen,

Geschwindigkeit,
Drehzahl,
Frequenz,
Vibration,
Schwingung

Temperatur

Zusammengesetzte GréBen,
Mehrfachvariable

(reserviert fur spatere Normung)

Gewichtskraft,
Masse

Sonstige GréBen

(reserviert fur spatere Normung)

Anzahl von Ereignissen,
Menge

Speicherung von Energie,
Informationen oder Material

Speichern, kapazitiv

Speichern, induktiv

Speichern, Chemisch

Speichern von Informationen

Speichern, Sammeln und Lagern
von Stoffen (ortsfest, offen)

Fotozelle
Brandwachter
Rauchfuhler

Schwingungsaufnehmer
Geschwindigkeitsmesser
Drehzahlmesser
Tachogenerator

Temperaturfihler
Temperatursensor
Thermometer

Buchholz-Relais

Kraftaufnehmer

Videokamera
Mikrophon

Schaltspiele
Anzahl von Objekten

Kondensator

Supraleiter
Spule

Batterie

RAM, EPRO, CD-ROM
Ereignisspeicher
Festplatte
Spannungsschreiber

Gruben
Becken
Bunker
Zisterne
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CM

CN

CP

cQ

CZ

EA

EB

EC

EE

EF

252

Speichern, Sammeln und Lagern
von Stoffen (ortsfest, geschlossen)

Speichern, Sammeln und Lagern

von Stoffen (mobil)

Speichern von thermischer Energie

(Wéarme- und Kalteenergie),
(unmittelbar)

Speichern von mechanischer
Energie

Kombinierte Aufgaben

Liefern von Strahlung oder
thermischer Energie

Erzeugung von elektromagnetischer
Strahlung far Beleuchtungszwecke

mittels elektrischer Energie

Erzeugung von Wéarmeenergie
mittels Umwandlung von elektrischer

Energie

Erzeugung von Kalteenergie mittels

Umwandlung von elektrischer
Energie

Erzeugung von anderer

elektromagnetischer Strahlung

Erzeugung von anderer

elektromagnetischer Strahlung zur

Signalisierung

Behélter

Tank

Kessel

Silo
Gasometer
Druckspeicher

Container
Transportbehalter
Gasflasche

Fass

Eisspeicher
Hybridspeicher
Erdspeicher
HeiBwasserspeicher
Dampfspeicher

Schwungrad

Gluhlampe
Leuchtstoffrohre
UV-Strahler

Heizdraht, -stab
elektrische Heizung
elektrischer Boiler
Elektrokessel
Elektroofen
Infrarotstrahler

Kahlaggregat
Gefrieraggregat
Kuhlschrank, -truhe
Kompressionskaltemaschine
Turbokéaltemaschine
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EL

EM

EN

EP

EQ

ER

ES

ET

EU
EZ

FA
FB
FC

Erzeugung von anderer Gaslicht
elektromagnetischer Strahlung durch Gaslampe
Verbrennung von Brennstoffen Paraffinlampe

Erzeugung von thermischer Energie Heizkessel

mittels Umwandlung chemischer Brenner
Energie Ofen
Verbrennungsrost

Erzeugung von Kéltenergie mittels  Kuhlschrank
Umwandlung chemischer Energie  Kaltemaschine

Erzeugung von Warmeenergie durch Warmeaustauscher

Energieaustausch Kondensator
Verdampfer
Dampferzeuger
Abhitzekessel
Heizkorper
Radiator

Erzeugung von Kélteenergie durch  Kuhlschrank
Energieaustausch Gefrierschrank
Kéltemaschine

Erzeugung von Wéarme durch
Umwandlung mechanischer Energie

Erzeugung von Kélte durch mechanischer Kuhlschrank
Umwandlung mechanischer Energie

Erzeugung von thermischer Energie Kernreaktor
mittels Kernspaltung

Erzeugung von Teilchenstrahlung Neutronengenerator

Kombinierte Aufgaben

Direkter (selbsttatiger) Schutz eines
Energie- oder Signalflusses, von
Personen oder Einrichtungen vor
gefahrlichen oder unerwiinschten
Zustanden einschlieBlich Systeme
und Ausrustung fur Schutzzwecke

Schutz gegen Uberspannungen Uberspannungsableiter
Schutz gegen Fehlstréme Fehlerstrom-Schutzschalter

Schutz gegen Uberstréme Sicherung
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FL

FM

FN

FP

FQ

FR

FS

FZ

GA

254

Schuitzen gegen geféhrliche
Druckzusténde

Schuitzen gegen geféhrliche
Brandeinwirkungen

Schutzen gegen gefahrlichen
Betriebszustanden oder
Beschadigung

Schitzen der Umwelt vor
Emissionen (z. B. Strahlung,
chemische Emissionen, Larm)

Schitzen von Personen/Tieren

Schutzen gegen Verschleif3 (z. B.
Korrosion)

Schutzen vor Umwelteinfllissen (z.
B. Witterung, geophysikalische
Auswirkungen)

Kombinierte Aufgaben

Initiileren eines Energie- oder
Materialflusses; Erzeugung von
Signalen, die als Informationstrager
oder Referenzquelle verwendet
werden

Initiieren eines elektrischen
Energieflusses durch Einsatz
mechanischer Energie

Berstscheiben

Sicherheitsarmatur (auch selbsttétig
direkt belastetes Be- und
Entluftungsventil)

Kondensomat

Vakuumbrecher

Brandschutzeinrichtungen (Gefahr
erkennen und SchutzmaBnahmen
einleiten)

Brandschutzklappen
Brandschutztur

Schleusen

Schutzschild

Schutzvorrichtung

Rammschutz

Schutzhiilse fir Thermoelement
Sicherheitskupplung

Reaktorschutzgerate

Gelander, Absperrung
Schranke, Zaun
BerGhrungsschutz
Sichtschutz, Blendschutz
Fluchttir, -fenster
Airbag, Sicherheitsgurt

Schutzanode (kathodische)

Witterungsschutz
Lawinenschutz
geophysikalischer Schutz

Generator
Dynamo
auch Motorgenerator
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GB Initiieren eines elektrischen Brennstoffzelle
Energieflusses durch chemische
Umwandlung

GC Initiieren eines elektrischen Solarzelle
Energieflusses mittels Licht
GF Erzeugen von Signalen als Signalgenerator
Informationstrager Signalgeber
GL Initiieren eines Flusses (Férdern) Bandférderer
von festen Stoffen (stetig) Kettenférderer
Zuteiler
GM Initiileren eines Flusses (Foérdern) Kran
von festen Stoffen (unstetig) Aufzug
Hebezeug
Gabelstapler
Manipulator
Hubeinrichtung
GP Initiieren eines Flusses (Fordern) Pumpe
von flissigen und flieBfahigen Schneckenférderer
Stoffen (stetig)
GQ Initiieren eines Flusses (Férdern) Geblase (Ventilator, Lifter)
und Verdichten von gasférmigen Verdichter
Stoffen (stetig) Vakuumpumpe
Sauger
GS Initiieren eines Flusses (Foérdern) Ejektor
von flissigen und gasférmigen Injektor
Stoffen (mit Antrieb durch Strahler

Treibmedium)

GT Initiieren eines Flusses (Férdern)  Oler
von flussigen und gasférmigen
Stoffen (mit Antrieb durch

Schwerkraft)
GZ Kombinierte Aufgaben
H Produzieren einer neuen Art von
Material oder Produktion
HL Trennen von Stoffgemischen durch ~ Sieb
Klassieren Rechen
Rost
HL Erzeugen eines neuen Produktes Montageroboter
durch Zusammenbau
HM Trennen von Stoffgemischen durch  Zykloneinrichtung
Fliehkraft Zentrifuge
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HN

HP

HQ

HR

HS

HT
HU

HV

HW

HX

HY

HZ

256

Trennen von Stoffgemischen durch
Schwerkraft

Trennen von Stoffgemischen durch
thermische Verfahren

Trennen von Stoffgemischen durch
Filtern

Trennen von Stoffgemischen durch
elektrostatische oder magnetische
Krafte

Trennen von Stoffgemischen durch
physikalische Verfahren

Erzeugen neuer gasférmiger Stoffe

Zerkleinern zum Erzeugen einer
neuen Form fester Stoffe

Vergrobern zum Erzeugen neuer
Form fester Stoffe

Mischen zum Erzeugen neuer,
fester, flUssiger, flieBfahiger und
gasférmiger Stoffe

Erzeugen neuer Stoffe durch
chemische Reaktion

Erzeugen neuer Stoffe durch
biologische Reaktion

Kombinierte Aufgaben

Verarbeitung (Eingabe, Verarbeitung

und Ausgabe) von Signalen oder
Informationen (mit Ausnahme von
Objekten fur Schutzzwecke, siehe
Kennbuchstabe F)

Absetzbehalter
Eindickung

Destillationskolonne
Extraktionseinrichtung
Eindampfung

Trocknung (Muntertrockner)

Flissigkeitsfilter
Gasfilter

Magnetabscheider
Elektrofilter

Absorptionswasche
Aktivkohleadsorbierer
lonenaustauscher
NaBentstauber

Vergaser

Muhle
Brecher

Brikettierer
Pelletierer
Sintereinrichtung
Tablettierer

Mischer

Rihrkessel

Kneter

Staticmixer
Emulgierer
Ruhrwerk
(Dampf-)Befeuchter

Reaktor
Reaktionsofen

Fermenterer
Kompostierer
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KF

KG

KH

KJ

KK

KZ

MA

MB
ML

MM

MN
MP
MQ

Verarbeitung von elektrischen und
elektronischen Signalen

Verarbeitung von optischen und
akustischen Signalen

Verarbeitung von fluidtechnischen
und pneumatischen Signalen

Verarbeitung von mechanischen
Signalen

Verarbeitung unterschiedlicher
Informationstrager an Ein- und
Ausgang (z. B. elektrisch -
pneumatisch)

Kombinierte Aufgaben

Bereitstellen von mechanischer
Energie (mechanische Dreh- oder
Linearbewegung) zu
Antriebszwecken

Antreiben elektromagnetisch

Antreiben magnetisch
Antreiben mechanisch

Antreiben fluidtechnisch und
pneumatisch

Antreiben durch Dampfstrom
Antreiben durch Gasstrom
Antreiben durch Windkraft

Relais

Transistor

Binarelemente
Verzogerungseinrichtungen
Regler
Ein-/Ausgangsbaugruppen
Empfanger

Sender

Optokoppler

Spiegel
Regler
Prufgerat

Ventilblock
Vorsteuerventil
Regler (Ventilstellungsregler)

Gestéange
Regler

Elektrohydraulischer Umformer
Regler
elektrisches Vorsteuerventil

Elektromotor
Linearmotor

Elektromagnet

Gewicht

Federkraft

Stellantrieb (mechanisch)
Federspeicherantrieb
Reibradantrieb

Stellantrieb

Servomotor (Fluidantrieb, -motor)
Fluidzylinder

Hydraulikzylinder

Dampfturbine
Gasturbine
Windturbine
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MR
MS

MZ

PF

PG

PH

PJ
PK
PZ

QA

QB

QC

QL

QM

QN

QP

258

Antreiben durch FlUussigkeitsstrom

Antreiben durch chemische
Umwandlung

Kombinierte Aufgaben
Darstellung von Informationen

Visuelle Darstellung von
Einzelzustédnden

Visuelle Darstellung von
Einzelvariablen

Visuelle Anzeige von Informationen
in Bildform oder Textform

Akustische Information
Fuhlbare Information
Kombinierte Aufgaben

Kontrolliertes Schalten oder
Variieren eines Energie-, Signal-
oder Materialflusses

Schalten und Variieren von
elektrischen Energiekreisen

Trennen von elektrischen
Energiekreisen

Erden von elektrischen
Energiekreisen

Bremsen in mechanischen
Kraftlbertragungseinrichtungen

Schalten von Durchfluss in
geschlossenen UmschlieBungen fir
veranderbare Stréme gasférmiger,
flissiger und flieBféhiger Stoffe

Verandern von Durchfluss in
geschlossenen UmschlieBungen fir
veranderbare Stréme gasférmiger,
flissiger und flieBféhiger Stoffe

Schalten von Durchfluss in offenen
UmschlieBungen fir flissige Stoffe

Wasserturbine

Verbrennungsmotor

Meldelampe

Display
Bildschirm

Hupe
Vibrator

Leistungsschalter
Schitz

Thyristor
Motoranlasser

Trennschalter
Lasttrenner

Erder

Bremse

Absperrarmatur (auch
Entleerungsarmatur)
Steckscheibe
Blindscheibe

Klappe

Regelarmatur
Gasregelstrecke
Regelklappe

Schleusentor
Wehre
Dammplatte
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QQ

QR

Qz

RA

RB

RF

RL

RM

RN

RP

RQ

Offnen, SchlieBen von Einlassen
oder Zugangen (Personen, Material,
Licht, Luft) zu abgegrenzten Orten

Absperren eines Flusses (keine

Armaturen)

Kombinierte Aufgaben

Begrenzung oder Stabilisierung von
Bewegung oder Fluss von Energie,
Information oder Material

Begrenzen des Flisses von

elektrischer Energie

Begrenzen des Flisses von

elektrischer Energie

Stabilisieren von Signalen

Verhindern von unerlaubtem
Bedienen und/oder Bewegungen

(mechanisch)

Verhindern des Ruckflusses von
gasférmigen, flissigen und

flieBfahigen Stoffen

Begrenzen des Durchflusses von
flissigen und gasférmigen Stoffen

Abschirmen und DaAmmen von Larm

Abschirmen und Dammen von

Warme oder Kalte

Tar

Tor
Fenster
Abdeckung
Drehkreuz
Schranke
Schloss

Zellenradschleuse

Widerstand
Drossel
Diode

Glattungskondensator

Tiefpass
Entzerrer
Filter

Blockiergeréat
Arretierung
Verklinkung
Schloss

Ruckschlagarmaturen

Venturidise
Drosselscheibe

Schallschutz
Schalldampfer

Warmedammungs-Jalousie

Isolierung
Ummantelung
Verkleidung
Auskleidung
Ausmauerung
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RR

RS

RT

RU

RZ

SF

SG

SH

SJ

SZ

260

Abschirmen und Dd&mmern von
mechanischen Einwirkungen

Abschirmen und Dd&mmen von
chemischen Einwirkungen

Abschirmen und Dd&mmen von Licht

Abschirmen und Stabilisieren von
Bewegung in Orten/im Gelande

Kombinierte Aufgaben

Umwandlung einer manuellen
Betatigung in ein zur
Weiterverarbeitung bestimmtes
Signal

Umwandlung einer manuellen
Betatigung in ein elektrisches Signal

Umwandlung einer manuellen
Betatigung in elektromagnetische,
optische und akustische Signale

Umwandlung einer manuellen
Betéatigung in mechanische Signale

Umwandlung einer manuellen
Betétigung in fluidtechnische oder
pneumatische Signale

Kombinierte Aufgaben

Umwandlung von Energie unter
Beibehaltung der Energieart,
Umwandlung eines bestehenden
Signals unter Beibehaltung des
Informationsinhalts, Verédnderung
der Form oder Gestalt eines
Materials

Ausschlagsicherung

Kompensator
Auskleidung

Schwingungsdampfer

Auskleidung
Explosionsschutz

Gasdurchdringungsschutz

Spritzschutz

Jalousie
Store
Lichtblende

Zaun

Schalter
Lichtgriffel
Tastatur
Steuerschalter
Quittierschalter
Tastschalter
Wahlschalter
Sollwerteinsteller

Funkmaus

Handrad
Wabhlschalter
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TA

B

TF

TL

™

TP

TQ

TR

TZ

UA

Umwandeln elektrischer Energie
unter Beibehaltung der Energieart
und Energieform

Umwandeln elektrischer Energie
unter Beibehaltung der Energieart
und Veranderung der Energieform

Umwandeln von Signalen
(Beibehaltung des
Informationsinhaltes)

Umwandeln von Drehzahl,
Drehmoment, Kraft

Verformen, spanabhebend

Verformen, spanlos (kalt)

Verformen, spanlos (warm)

Umwandeln von Strahlungsenergie

unter Beibehaltung der Energieform

Kombinierte Aufgaben

Halten von Objekten in definierter
Lage

Halten und Tragen von
Einrichtungen elektrischer Energie

Transformator
DC/DC-Wandler
Frequenzwandler

Gleichrichter
Wechselrichter
AC/DC-Umformer

Verstarker
Trennwandler
U/I-Umformer

e6. MeBumformer
Impulsverstarker
Antenne

Drehzahlwandler
Drehmomentwandler

Regelkupplung mit der Hauptaufgabe
der Drehzahlanderung

Schalt- und Automatikgetriebe
Druckkraftverstarker

Werkzeugmaschine
Schere
Sage

Tiefzieheinrichtung
Kaltwalzeinrichtung
Kaltzugeinrichtung

GieBeinrichtung
Schmiedeeinrichtung
Strangpresseinrichtung
Warmwalzeinrichtung
Warmzugeinrichtung

Brennglas
Parabolspiegel

Stiutze
Gerlst
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uB

uc

UF

uG

UH

UL

UM

UN

upP

uQ

UR

us
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Halten und Tragen von elektrischen

Energiekabeln und -leitungen

UmschlieBen von Einrichtungen

elektrischer Energie

Halten; Tragen; UmschlieBen von

leittechnischen und
kommunikationstechnischen
Objekten

Halten und Tragen von
leittechnischen und

kommunikationstechnischen Kabeln
und Leitungen (nur anzuwenden,

wenn getrennt von UB)

UmschlieBen von Leittechnischen

Einrichtungen

Halten und Tragen von

maschinentechnischen Objekten

Halten und Tragen von
gebé&udetechnischen Objekten

Halten und Tragen von

rohrleitungstechnischen Objekten

Halten und Fihren von Wellen und

Laufern

Halten und Fuhren von Objekten fir

Fertigung und Montage

Befestigen und Verankern von

maschinentechnischen Objekten

Raumliche Objekte zur
Unterbringung und zum Tragen
anderer Objekte

Portal

Mast

Isolator
Kabelpritsche
Kabelwanne
Kabelkanal
Kabelleiter
Stiatzer

Gehause
Kapselung

Messumformergestell
Baugruppentrager
Leiterplatte

Kabelpritsche
Kabelkanal

Schrank

Maschinenfundament

Gebaudefundament

bauliche Statikelemente (Sturz,
Unterzug, Oberzug, Stitze)
Schacht

Kanal (nicht Kabelkanal)

Rohrbricke
Halterung fir Rohrleitungen

Rollenlager
Kugellager
Gleitlager

Spannvorrichtung
Zentriervorrichtung

Konsole
Montageplatte, -gestell
Ankerplatte

Trager

Korridor
Halle
Raum
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uz

VL

VM

VN

VP

VQ

VZ

WA
WB

WC
WD

WE

WF

WG

WH

Kombinierte Aufgaben

Bearbeitung (Behandlung) von
Materialien oder Produkten
(einschlieBlich Vor- und
Nachbehandlung)

Abflllen von Stoffen

Verpacken von Produkten

Behandlung von Oberflachen

Behandlung von Stoffen oder
Produkten

Reinigen von Stoffen, Produkten

oder Einrichtungen

Kombinierte Aufgaben

Leiten oder FUhren von Energie,
Signalen, Material oder Produkten
von einem Ort zu einem anderen

Verteilen von Energie = 1 kV

Transportieren von elektrischer
Energie = 1 kV

Verteilen von Energie < 1 kV

Transportieren von elektrischer
Energie <1 kV

Leiten von Erdpotential oder
Bezugspotential

Verteilen von elektrischen oder
elektronischen Signalen

Transportieren von elektrischen oder

elektronischen Signalen

Transportieren und Fihren von
optischen Signalen

Sackabflleinrichtung
Fassabfulleinrichtung
Tankwagenabfulleinrichtung

Einschlagmaschine
Palettierer
Verpackungsmaschine

Lackierautomat
Schleifmaschine
Poliermaschine

Gluhofen
Hochofen
Schmelzofen

Staubsauger
Waschmaschine
Gebéaudereinigungseinrichtung

Sammelschiene = 1 kV

Kabel, Leiter = 1 kV
Durchfihrung = 1 kV

Sammelschiene < 1 kV

Kabel, Leiter < 1 kV
Durchfihrung < 1 kV

Datenbus

Steuerkabel
Messkabel
Datenleitung

Glasfaserkabel
Lichtwellenleiter
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WL

WM

WN

WP

wQ

WR

WS

WT

WZ

XB

XD

XE

264

Transportieren von Stoffen und
Produkten (nicht angetrieben)

Leiten und Fihren von Strémen
flissiger, flieBfahiger und
gasférmiger Stoffe (offene
UmschlieBung)

Leiten und Fihren von Strémen
flussiger, flieBfahiger und
gasférmiger Stoffe (geschlossene,
flexible UmschlieBung)

Leiten und Fihren von Strémen
flissiger, flieBfahiger und
gasférmiger Stoffe (geschlossene,
starre UmschlieBung)

Ubertragen von mechanischer
Energie

Leiten und Fuhren fir
spurgebundene Transportmittel

Leiten und Fihren von Personen
(Begeheinrichtungen)

Leiten und Flhren von mobilen
Transportmitteln (Transportwege)

Kombinierte Aufgaben
Verbinden von Objekten
Verbinden = 1 kV

Verbinden < 1 kV

AnschlieBen von Erdpotential oder
Bezugspotential

Schiefe Ebene
Rolltisch
Leiter

Kanal
Rinne

Schlauch

Rohrleitung
Luftkanal
Kamin

Welle

Laufer

Keilriemen

Kette
Ubertragungsgestéange

Schieneneinrichtung
Weicheneinrichtung

Buhne
Treppe
Laufsteg

Weg

StraBe
Schifffahrtsweg
Schienenwege

Klemme
Kabelendverschluss
Muffe

Klemme
Kabelendverschluss
Muffe

Steckdose

Erdungsklemme

Schirmanschlussklemme
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XF

XG

XH
XL

XM

XN

XP

XQ

XR

XZ

Verbinden in
Datenubertragungsnetzen

Verbinden (elektrisch) von Signalen

Verbinden (optisch) von Signalen

Verbinden starrer UmschlieBungen
fur Stréme gasférmiger, fllissiger
und flieBfahiger Stoffe

Verbinden flexibler UmschlieBungen
fur Stréme gasférmiger, fllissiger
und flieBfahiger Stoffe

Verbinden von Objekten zur
Ubertragung von mechanischer
Energie (starr)

Verbinden von Objekten zur
Ubertragung von mechanischer
Energie (schaltbar/variabel)

Verbinden von Objekten (unlésbar)

Verbinden von Objekten (I6sbar)

Kombinierte Aufgaben

Hub

Signalverteiler
Steckverbinder
AnschluBelement

optischer Anschluss
Flansche

Fittings

Kupplungen

Schlauchverbindung
Schlauchkupplung

Kupplung, starr

Schaltkupplung
Regelkupplung

SchweiBverbindung
Lotverbindung
Klebverbindung

Ijaken
Ose

9.5 Vergleich zwischen DIN 40719-2 und EN 81346

Vergleicht man die DIN 40719-2 mit der EN 81346 von 2010, so erkennt man, dass
sich nicht alle Kennbuchstaben geédndert haben. Fur die meisten Betriebsmittel sind
die bisherigen Kennbuchstaben weiterhin gultig. Je nach Anwendung der Kompo-
nenten kdnnen sich in der neuen Norm aber die Kennbuchstaben andern. Zur Ver-
einfachung sind die wichtigsten elektronischen Bauelemente bzw. Betriebsmittel in
der folgenden Tabelle mit dem alten und mit dem neuen Kennbuchstaben aufgelis-

tet:

Betriebsmittel

Akkumulator G

DIN 40719-2 EN 81346

G
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Antenne

Batterie
Befehlsgerate
Bimetallausloser
Diode
Drosselspulen
Drucktaster
Druckwachter
Einstellwiderstand
Elektrofilter
Frequenzumrichter
Frequenzumwandler
Generator
Gleichrichter

Grenztaster

Leistungs-/Halbleiterschiitz

Heizwiderstand
Hilfsrelais/Hilfsschitz
Kondensator
Lampen

Lasttrenner

LED

Messumformer
Messgeréat
Messwiderstand
Motor
Operationsverstarker
Opto-Koppler
Potentiometer

Relais

Schalter

Sicherung
Signalleuchte/-lampe

Softstarter

Spannungswandler AC

266

- O I M X T CZ2Z VDT <O O TIDTXAoooogoCcomITTor < T oo s

9 Kennzeichnung

- O T MmMmw X I X X U0 4 U0 omoxXxmMmO oW -Ho0 -4 -4< 3o wnw ;o Tmon o -



Spannungswandler DC U T
Speicher D C
Spule (Induktivitat) L R
Stromwandler T T
Transformator T T
Transistor \Y K
Thyristor T Q
usv G G
Widerstand R R
Zeitrelais K K

Hinweis: FUr den Kennbuchstaben der neuen Norm wurde die haufigste Anwen-
dung der Komponente gewahlt. Eigentlich setzt sich die Kennzeichnung nach neuer
Norm aus zwei Buchstaben zusammen.
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A.1 Meniibefehle

Die meist gebrauchten Mentbefehle kbnnen auch Uber die Tastatur abgerufen wer-
den. Dabei hélt sich das Programm weitgehend an den Apple Standard. Das heisst,

die gebrauchliche Tastenabkirzungen kennen Sie bereits von anderen Mac Pro-

grammen.

Menii Ablage [Light] [Plan]

N Neu ...

$¥0  Offnen ...

#EW Schliessen

3BW Alle schliessen

38S Sichern ...

\_38S Alle sichern

{»8S Sichern unter ...
{81 Importieren ...
{+38E Exportieren ...
\8E Alle exportieren ...
{+38P Papierformat ...
#P Drucken ...

\_38P Alle drucken ...
Menii Ablage [Pro]

&N Neues Schema ...
#0 Schema 6ffnen ...
BW Schliessen

38S Schema sichern ...
\_38S Schema komplett sichern ...
{»388S Schema sichern unter ...
{81 Importieren ...
{+38E Exportieren ...
{+38P Papierformat ...
8P Schema drucken ...
\_3P Blatt drucken ...

Menii Bearbeiten

*Z
#X
#*C

Widerrufen ...
Ausschneiden ...

Kopieren ...
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Y Einsetzen ...

3BA Alles auswéhlen ...
{>38A Auswahl aufheben

#ED Duplizieren ...

\_38F Suchen & Ersetzen

#G Weitersuchen (vorwarts)
{£+38G Weitersuchen (riickwérts)

Menii Objekt

38F Ganz nach vorne
{*388F Nach vorne
{»8B Nach hinten

3B Ganz nach hinten
88U Skalieren um ...%
#T Rotieren um ...°

Menii Layout

%R Rasterfang

3L Rasterlinien ein-/ausblenden
{+38R Objektfang

{>3L Textrahmen ein-/ausblenden
{+38C Farben ein-/ausblenden

i 0) Ganze Seite

85 50 %

*7 75 %

#1 100 %
382 200 %
*3 300 %
#4 400 %
¥*6 600 %
88 800 %

\ 8+ Vergrossern
98- \Verkleinern

Menii Blatt [Pro]

#0 Blatt 6ffnen...
a8* Erstes Blatt

*- Vorheriges Blatt
8/ Blatt wechseln
B+ N&chstes Blatt
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¥= Letztes Blatt
38N Neues Blatt ...
¥EN Blatt einsetzen ...

A.2 Symbolauswahl

Wenn Sie beim Zeichnen nicht gerade bei der Texteingabe sind, gelten folgende Tas-
ten fur die Auswahl der Symbole im Symbolauswahl Fenster (Symbolbibliothek).

Pfeiltasten

- Vorherige Gruppe wéhlen.
- Né&chste Gruppe wéhlen.

H Vorheriges Symbol wéhlen.
H Nachstes Symbol wéhlen.
Tastatur

A-Z Gruppe ,,A“ bis ,,Z“ wahlen (geméass Kennbuchstabe).
0-6 Gruppe ,,0“ bis ,,6“ wahlen.

Bereich wahlen

381 Erster Symbolbereich wahlen
3¥2 Zweiter Symbolbereich wahlen
83 Dritter Symbolbereich wahlen
384 usw.

A.3 Im Zeichnungsfenster

Blattern [Pro]

$ Vorheriges Blatt
3 Nachstes Blatt
N Erstes Blatt
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N Letztes Blatt

Werkzeuge liber Tastatur wahlen

Diese Tastenabkirzungen sind nur mit der CH-Tastatur oder D-Tastatur korrekt.
N\ < Werkzeug ,,Zeiger” wahlen.

XT Werkzeug ,, Text” wahlen.

XS Werkzeug ,,Stempel“ wéhlen.

P Werkzeug ,,Punkt* wahlen.

X Werkzeug ,,Verbindungslinie“ wahlen.
XL Werkzeug ,,Linie* wahlen.

K Werkzeug ,,Kurve® wahlen.

X R Werkzeug ,,Rechteck® wahlen.

X O  Werkzeug ,,Oval“ wahlen.

B Werkzeug ,,Bogen® wahlen.

XV Werkzeug ,,Vieleck® wéhlen.

Y Werkzeug ,,Rotieren” wahlen.

XZ Werkzeug ,,Zoomen“ wéhlen.

Controltaste

ctrl Beim Klicken auf ein Zeichnungsobjekt erscheint ein Men. In diesem Meni
kénnen Sie den Flll-, Linien- oder Textstil kopieren bzw. einsetzen oder ein
Textobjekt oder eine Symbolbemerkung als Hyperlink aktivieren. [Plan] [Pro]
Beim Klicken auf die Symbolgrafik oder ein Artikeldaten Feld kann der Arti-
keltyp gewahlt werden.

Wahltaste ,,alt*

Objekte auswéhlen die das Auswahlrechteck berihren.

Temporares Umschalten auf den Auswahlzeiger (Mauszeiger: Pfeil).
Temporéres Ausschalten von ,Verbindungen nachziehen®.

Beim Verschieben von Symbolen: Verbindungen unterbrechen/schliessen.

A A

Control- & Wahltaste ,,alt"”

ctrl X Symboltexte unabhangig von Symbol verschieben.
ctrl X [Pro] Zum Auswahlen von Listenspalten fir Textstil Anderungen.

Befehlstaste

3 Komplette Verbindungen auswahlen (inkl. Verzweigungen).
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3 Beim Objekt verschieben: Einschrankung auf die vertikale oder horizontale
Achse.
Beim klicken auf einen Hyperlink Text, wird auf den Link gesprungen.

[Pro] Beim Klicken auf einen Symbol Verweis oder Querverweis (Beispiel: ,,/
23.4"), wird auf das entsprechende Blatt gewechselt.

k¥

Control- & Befehlstaste

ctrl 3 Zeichnung verschieben, alternative zum Scrollen (Mauszeiger: Hand).

Umschalttaste

Zusatzliches aktivieren oder deaktivieren von Objekten.

Beim Zeichnen: Einschrankung auf 45° Linien, Quadrate, Kreise oder Kreis-
bbgen.

Beim Rotieren und beim Bogen &ndern: Einschréankung auf 15° Schritte.
Proportionales vergréssern oder verkleinern von Bildern.

Umkehrung der Lupen-Funktion, Zeichnung wird verkleinert.

D Do

Befehls- & Pfeiltasten

3 ¢~ Aktivierte Objekte um ein Pixel nach links verschieben.
3 Aktivierte Objekte um ein Pixel nach rechts verschieben.
#t Aktivierte Objekte um ein Pixel nach oben verschieben.
83 Aktivierte Objekte um ein Pixel nach unten verschieben.

Tabulatortaste

d Bei der Texteingabe ins néchste gleichartige Textfeld springen.
{+ =1 Bei der Texteingabe ins vorherige gleichartige Textfeld springen.

Eingabetaste

~ Beenden der Texteingabe.

Riickschritttaste

— L&schen von ungeschitzten, aktivierten Objekten.

— Ldschen von Textzeichen links von der Einfllgemarke oder aktiviertem Text.
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Doppelklick mit der Maustaste

* ¥ Auf das Verbindungslinien Werkzeug, 6ffnet die Dialogbox ,,Mehrfachlinie®.
o [Pro] Auf ein Listenobjekt, 6ffnet die Dialogbox ,Liste &ndern®.
* * Auf ein Textobjekt, aktiviert die Texteingabe.

Die folgenden gelten nur im Symbol Zeichnungsfenster:
* % Auf einen Querverweis-Text, 6ffnet die Dialogbox ,,Querverweis”.

* * Auf einen Anschluss-Text, 6ffnet die Dialogbox ,,Anschluss®.

A.4 Im Listen Fenster [Plan] [Pro]

Pfeiltasten

[ 3

Liste nach oben scrollen

Liste nach unten scrollen

Liste ganz nach oben scrollen

Liste ganz nach unten scrollen

Liste ganz nach oben/links scrollen
Liste ganz nach unten/rechts scrollen

AR

Tabulatortaste

d Bei der Texteingabe ins nachste veranderbare Listenfeld springen.
{+ -1 Bei der Texteingabe ins vorherige veranderbare Listenfeld springen.

Eingabetaste

~ Beenden der Texteingabe.

Wahiltaste ,,alt*

Beim Verzeichnis-, Gerételisten- und Stlcklisten Fenster:
\ Markieren von gleichen Listeneintragungen.
&+ \_  Markierung von gleichen Listeneintragungen entfernen.
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Umschalttaste

Nur beim Klemmenplan Fenster [Pro]:
i Sortierung Spalte ,,Klemmen“ nach Zahinummer und Klemmennummer.

Doppelklick

Nur beim Verzeichnis Fenster [Pro]:
* * [Pro] Auf eine leere Blatthummer, 6ffnet die ,Vorlage einfligen“ Dialogbox.

* ¥ [Pro] Auf ein Blattsymbol, 6ffnet das Blatt im Zeichnungsfenster.
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B.1 Tipps & Tricks

Im Kapitel ,, Tastenabkirzungen® sind bereits schon viele nitzliche Moglichkeiten be-
schrieben.

Rastereinstellung

Gegenuber dlteren MacSchema Versionen werden ab der Version 6 die Zeichnungen
um 25% grosser dargestellt. Das heisst auch der Rasterabstand muss um 25%
grosser gewahlt werden. (z.B.: alt 4 pt > neu 5 pt; alt 8 pt > neu 10 pt; usw.)

Die Symbolanschisse sind im Abstand von 5mm gezeichnet, deshalb sollte die Ras-
terweite 5mm oder 2.5mm betragen.

Objekte am Raster ausrichten

Wenn eine Zeichnung ohne oder mit einem kleinen Raster gezeichnet wurden, dann
kénnen Sie auf diese Weise alles auf einen grosseren Raster setzen.

1. Wahlen Sie einen grossen Raster z.B. 5 mm

2. Wahlen Sie Menu ,,Bearbeiten“ > ,Alles auswéhlen

3. Wahlen Sie Menu ,,Objekt” > ,Am Raster ausrichten®

Schemas mit ,,Links“ [Pro]

Klicken Sie mit gedruckter ,,cmd“-Taste auf einen Verweis oder Querverweis, dann
wird das entsprechende Blatt ge6ffnet. Oder beim klicken auf eine Kennzeichnung
von einem Kontakt oder Zusatzgerat wird das Blatt vom Hauptgerét gedffnet. Beim
klicken mit gedrickter ,cmd“-Taste auf einen Hyperlink Text wird der Link ge&ffnet.

Das gleiche gilt auch fur PDF-Dateien die Uber Menu ,Ablage” > ,Exportieren...“ er-
stellt wurden. Bei PDF-Dateien genlgt ein Mausklick (ohne ,,cmd“-Taste).

B.2 Hilfe bei Problemen

Wenn ein Problem mit MacSchema auftaucht, dann kontrollieren Sie zuerst, ob Sie
mit der aktuellsten Version arbeiten. Mdglicherweise ist das Problem, bei der aktuel-
len Version, bereits behoben.
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MacSchema Update laden

Wahlen Sie im Menu ,,Hilfe* > ,Download MacSchema Update®. Wenn Sie nicht be-
reits mit der neusten Version arbeiten, dann wird die aktuellste MacSchema Version
auf lhren Mac in den Ordner ,Downloads” geladen. Bitte beachten Sie die Installati-
onshinweise.

Aktuelle Version!

MacSchema 6.1.0 (208) ist momentan die neuste
Update Version.

o —=0

S
T

Wenn Sie mit der aktuellen Version arbeiten, erscheint diese Meldung.

Mogliche Probleme und Losungen

Problem:
Lésung:

Problem:
Lésung:

Problem:
Lésung:

Objekte lassen sich in der Zeichnung nicht mehr auswéhlen.

Vielleicht ist der falsche Layer gewahlt. Wahlen Sie, oben im Zeich-
nungsfenster, im Menu ,Layer” > ,Alle Layer” bei DXF Zeichnungen
Mena ,,Layer” > ,,0“ und versuchen sie nochmals die Objekte auszuwah-
len.

Objekte kdnnen in der Zeichnung nicht verandert werden.
Moglicherweise sind die Objekte geschitzt (weisse Auswahlpunkte). Ak-
tivieren Sie das oder die Objekte und wahlen Sie Menu ,,Objekt” >
~Schutz aufheben®.

[Pro] Fehlermeldung beim Sichern vom Schema.

Erstens, erstellen Sie im Finder eine Kopie vom Schema. Zweitens, dri-
cken Sie die ,alt“-Taste und wéahlen Sie Meni ,,Ablage” > ,Schema si-
chern®. Vielleicht miUssen Sie jetzt noch das ,,Schema

wiederherstellen” (siehe unten). Wenn es nun wieder funktioniert, dann
kénnen Sie die Kopie im Papierkorb entsorgen, falls nicht, dann senden
Sie die Kopie an ,straumann@macschema.ch®.

Bitte Fehler melden

Wenn Sie einen Programmfehler entdecken, dann senden Sie ein Mail mit einer kur-
zen Beschreibung an: straumann@macschema.ch
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B.3 Schema Probleme [Pro]

Schema komplett sichern [Pro]

Wahlen Sie, mit gedriickter ,alt“-Taste, Menl ,Ablage” > ,Schema komplett sichern®.
Jedes Schemablatt vom Schema wird neu gesichert, dabei wird auch die Vorschau
auf den neusten Stand gebracht.

Schema bereinigen [Pro]

Waéhlen Sie, mit gedrickter ,shift* & ,alt“ -Taste, Menu ,Ablage” > ,,.Schema komplett
sichern®. Das Schema wird komplett neu gesichert und gleichzeitig von fehlerhaften
Objekten bereinigt.

Schema ,,8512.21.01-30 X.ewf“ bereinigen
Es wurden 2 fehlerhafte Objekte gefunden. Sie wurden
entfernt.

Wenn fehlerhafte Objekte gefunden wurden, erscheint diese Meldung.

Schema wiederherstellen [Pro]

Wahlen Sie, mit gedriickter ,alt“-Taste, Menl ,Ablage” > ,Schema wiederherstellen
...“ es erscheint folgende Meldung:

Schema wiederherstellen:

Das Schema wird komplett neu aufgebaut.

| Abbrechen | [ Wiederherstellen ]
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Nach dem klicken auf ,Wiederherstellen“ wird das Schema komplett neu aufgebaut.
Auch die Verweise werden, wenn mdglich, neu eingetragen. Werden beim Wieder-
herstellen Probleme entdeckt, dann wird eine Fehlerliste erstellt.

XT

Fehlerliste.txt

Die ,Fehlerliste” wird in den gleichen Ordner wie das Schema gesichert und kann mit
einem Doppelklick gedffnet werden. Bitte kontrollieren Sie ihr Schema, geméss den

Angaben in dieser Liste.

Defektes Schema wiederherstellen [Pro]

Ein Schema das sich nicht mehr 6ffnen lasst kann folgendermassen wiederherge-
stellt werden: Wahlen Sie, mit gedrickter ,alt“-Taste, Menl ,Ablage“ > ,Schema wie-
derherstellen ...“ es erscheint die ,Offnen“-Dialogbox in der Sie das defekte Schema
6ffnen kénnen. Méglicherweise wird eine Fehlerliste erstellt (siehe oben). Nicht les-
bare Schemablétter werden in den Papierkorb bewegt.

B.4 Mail senden

Wahlen Sie im Meni ,,Hilfe“ > ,Mail senden an: straumann@macschema.ch...”. Das
Mail Programm wird aufgerufen und eine neue Mail mit nitzlichen Angaben (siehe
unten) wird erstellt.

Rolf Straumann
STRAUMANN SOFTWARE
0000-EO1 v6.1.0 (208)
MacOS X 10.09.05

Oder 6ffnen Sie Ihr Mail Programm und geben Sie diese Informationen manuell ein.

MacSchema Version und Referenz Nummer

Wihlen Sie Meni ,,MacSchema Light, Plan oder Pro* > ,Uber MacSchema...“. Es
erscheint eine Dialogbox in der Sie die MacSchema Version ,,6.1.0 (208)“ und Refe-
renz Nummer (Ref. Nr.: ,0000-E01%) finden.
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MacSchema Pro

Version: 6.1.0 (208)

© 1988-2016 STRAUMANN SOFTWARE
Alle Rechte vorbehalten.

Entwickelt von Rolf Straumann
www.macschema.ch

STRAUMANN SOFTWARE REfINUU0USEOL
CAD/CAE SOFTWARE DEVELOPMENT STRAUMANN SOFTWARE

Rolf Straumann

Mac OS X Version

Wahlen Sie Menii ,®“ > ,Uber diesen Mac*. Es erscheint eine Dialogbox in der Sie
OS X Version (10.9.5) ablesen kdnnen.

8.0 0 Uber diesen Mac

.
S N
7
‘ \

\§

.,_\_——-\-/,

OsX

Version 10.9.5

| Softwareaktualisierung ... |

Prozessor 3.7 GHz Quad-Core Intel Xeon E5
Speicher 16 GB 1866 MHz DDR3

Startvolume Macintosh HD

| Weitere Informationen ... |

M und © 1983-2014 Apple Inc.
Alle Rechte vorbehalten. Lizenz und Carantie

Dokumente senden

Erstellen Sie aus den MacSchema Dokumenten zuerst eine Zip-Datei bevor sie die-
se senden (siehe unten: Zip-Datei erstellen). Wenn Sie mehrere Dokumente wéahlen
wird eine Datei mit dem Name ,,Archiv.zip* erstellt.
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Archiv.zip

Mail Adresse

Mails senden an: straumann@macschema.ch

B.5 Niitzliche Informationen

Zip-Datei erstellen

Wenn Sie zum Beispiel ein Schema per Mail senden méchten, dann sollten Sie vor-
her ein ZIP erstellen. Im Finder die gewlinschten Dateien oder Ordner aktivieren und
im Finder Menu ,Ablage” > ,,... komprimieren® wahlen. Aus den gewéhlten Dateien

wird eine Zip-Datei erstellt.

Bildschirm Kopie erstellen

Mit ,,cmd* - ,,shift* - ;3% wird vom ganzen Bildschirm ein Foto erstellt und unter der
Ablage ,,Schreibtisch® gesichert.

Mit ,cmd* - ,shift” - ,,4“ kdnnen Sie eine Ausschnitt vom Bildschirm wé&hlen. Und
wenn Sie jetzt noch die ,Leer“-Taste driicken dann kénnen Sie ein Foto von einem
Fenster erstellen.

MacSchema ServiceCard

Mit der MacSchema ServiceCard erhalten Sie einen kompetenten Support vom Her-
steller und jahrlich den neusten Software Upgrade. MacSchema wird sténdig weiter-
entwickelt und an neue Normen und neue Betriebssysteme angepasst.
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B.6 Kontakt

Hersteller

Firma: STRAUMANN SOFTWARE
Zustandig: Rolf Straumann

Homepage: www.macschema.ch

Mail: straumann@macschema.ch
Telefon: +41 41 260 02 82

Telefon CH: 041 260 02 82
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	2.2.1 Menü Ablage [Light] [Plan]
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	5.4 Füllstile
	5.5 Linienstile
	5.6 Textstile
	5.7 Einfügen
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